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s Ing. Jiffm Kalvodou, reditelem 
firmy TECH-RENTALS CS s. r. o., 
o jejfch aktivitach a sluzbach 
v ruznych oborech elektroniky. 

V uvodu prosim predstavte na- 
sim ctenarum vasi firmu, kdy a 
jak byla zalozena a ve kterych 
oborech pusobi? 

Firma TECH-RENTALS CS pusobi 
v oboru merici, vypocetni a komunikac- 
ni techniky jiz od roku 1991. Navazala 
na know-how a tradice sve materske 
firmy zalozene v r. 1974 v Australii ces- 
kym rodakem panem Pavlem Jindrou. 
TECH-RENTALS je nejvetsi firmou 
sveho oboru na jizni polokouli. Uzce 
spolupracujeme i s dalsfmi pobocka- 
mi v Singapuru, Malajsii a na Novem 
Zelandu. 

Cinnost nasi firmy je rozdelena do 
tri divizf: Divize pronajmu nabizf sluz- 
by v oblasti pujcovani merici, vypocet¬ 
ni a prezentacm techniky, divize pro- 
deje zajist’uje distribuci znackove 
merici techniky prednich svetovych 
vyrobcu. Nejmladsi divizf je divize ko- 
munikacnf techniky, ktera nabizf zarf- 
zenf pro bezdratovy prenos dat, hlasu 
a obrazu a telemetricke systemy. 

Jaka je vase nabfdka pronajmu 
a komu jsou urceny vase sluz- 
by? 

Nabfdka pronajmu zahrnuje prfstro- 
je a zarfzenf od 130 ruznych vyrobcu, 
pricemz v sortimentu muzeme najft pri- 
stroje vseobecneho pouzitf, jako jsou 
digitalm osciloskopy, generatory, kali- 
bratory, merici pfstroje pro vysokofre- 
kvencni techniku, merice neelektric- 
kych velicin, testery pocftacovych sftf, 
prfstroje pro telekomunikace ci analy- 
zatory rozvodne site. 

Vedle pristrojove techniky nabizfme 
k pronajmu pocitace ruznych konfigu- 
racf vcetne periferii od jehlickovych tis- 
karen pres laserove tiskarny po plotry 
a skenery a take prezentacm techni¬ 
ku. Ta zahrnuje ruzne projektory, LCD 



Ing. Jin Kalvoda 

panely, velke monitory az po vse po- 
trebne pro technicke zazemf semina- 
ru, skolenf, firemnich prezentacf ci ozi- 
venf stanku pri vystavach a veletrzfch. 

Mezi nasimi zakaznfky jsou jak fir¬ 
my zvucnych jmen, ktere vyuzivaji 
dlouhodoby pronajem predevsfm jako 
danove efektivnf zbrane proti zastara- 
vanf vlastniho zarfzeni, tak i zacinajicf 
firmy napr. v oboru komunikacf, pro 
nez je nase sluzba jedinou moznostf, 
jak rychle zfskat potrebne prfstroje, ci 
firmy, ktere v dobe odstavky technolo- 
gie potrebujf koncentrovat maximum 
mericfch a vyhodnocovacich prostred- 
ku ke zkracenf prestavky ve vyrobe. 

Ve vyctu typickych situacf pravidel- 
nych zakazniku Ize pokracovat. Nekte- 
rf prichazejf vzdy jednou za cas pro 
„svuj” prfstroj, aby provedli predavacf 
merenf na prave dokoncene instalaci, 
jinf potrebujf resit havarijnf situaci, zpu- 
sobenou poruchou laserove tiskarny 
zrovna v dobe smluvnfho termfnu pre- 
dan i projektove dokumentace. 

Nejvetsi zajem je o prfstroje z ob¬ 
lasti vf techniky - o analyzatory spekt- 
ra, komunikacnf testery, merice vyko- 
nu, dale datove analyzatory a testery 
pocftacovych sftf, zapisovace a mericf 
ustredny, analyzatory rozvodne sfte a 
prezentacnf techniku. 

Jaka zarfzenf z oboru mericf 
techniky obsahuje vase nabfd¬ 
ka v oblasti distribucnf cinnos- 
ti? 

Prodavame mericf techniku pro la- 
boratore, prumysl i energetiku. V nasf 
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nabidce najdete naprfklad oscilosko- 
py, generatory, multimetry, RLC- metry, 
spektralni analyzatory, cftace, procesni 
kalibratory, velmi odolne prenosne 
multimetry, klest’ove multimetry, prf- 
stroje pro mereni EMC a zapisovace 
napr. od firem METRIX, STANFORD 
RESEARCH SYSTEMS, HEWLETT 
PACKARD, TEKTRONIX, FLUKE, 
SEAWARD atd. Dale prfstroje pro 
mereni spotreby a analyzu rusenf 
v rozvodne sfti od firem BMI a ELCON- 
TROL ENERGY, mericf ustredny firmy 
DATA ELECTRONICS. K tomu pristu- 
pujf testery TV signalu a merice urov- 
ne od firem COMSONICS, SEFRAM 
a dalsfch. 

Nejsme vsak pouhymi prodejci, vy- 
uzfvame invence nasich techniku pri 
navrzfch monitorovacfch systemu 
schopnych pracovat jako „cerna skrfn- 
ka” pri auditu technologie nebo strezit 
optimalnf mikroklima v historicky cen- 
nych objektech. 

Disponujeme rovnez servisnfm stre- 
diskem vcetne moznosti metrologicke 
navaznosti, ve kterem zajist’ujeme za- 
rucnf a pozarucnf servis. 


Ve vast nabidce jsou zarizenf 
nekolika firem z Australie. Jak 
resite handicap komunikace 
s protinozci? 


Nase zkusenosti s australskymi fir- 
mami jsou velmi dobre. V oboru elek- 
troniky, komunikacni techniky a SW 
patrf tamnf firmy k svetove spicce. Le- 
tecka doprava je velmi efektivnf a ne- 
ovlivnuje zasadne cenu nabfzenych 
zarizenf. 

Firma TECH-RENTALS CS patrf 
k nejvetsfm dovozcum australske tech¬ 
nologie do CR. Zaroven se vsak sna- 
zfme vyuzfvat moznosti nasich vyrob- 
cu a uplatnovat ceske vyrobky na 
australskem trhu. Prikladem uspesne 
spoluprace muze byt nas kontakt 
s australskou firmou ROBOTRON. 
V jejim cele stoji pan Milan Hudecek, 



Radiotelemetricka jednotka ELPRO 
105U je levnou alternativou dlouhych 
kabelovych instalaci. Zajist’uje bezdra- 
tove spojenf pro digitalni, pulsni i ana- 
logove signaly 



Mikrovlrmy spojovaci system JINGE- 
RA 4x2 Mb/s australske firmy MITEC 

znamy u nas jako autor Eureky - osob- 
niho pocitace pro nevidome a slabo- 
zrake s hlasovym vystupem v cestine. 

Na nedavnem veletrhu INVEX 96 
byla spolu s dalsimi doplnky predsta- 
vena ARIA - braillsky palmtop, ktery na- 
hradil Eureku a prinesl celou radu dal¬ 
sich zlepseni. Firma ROBOTRON 
vyrabf i skener s hlasovym vystupem 
kombinujfci v sobe technologii OCR 
s vyuzitfm recoveho syntezatoru. Dal- 
si rozvoj spickovych technologii zajis¬ 
t’uje jeji sesterska firma ROSETTA 
LABORATORIES, ktera vyvinula ko¬ 
munikacni prijfmac ve forme karty pro 
PC s nazvem WiNRADiO. 

Nase ctenare budou jiste zaji- 
mat podrobnosti o teto novin- 
ce ve svete radioveho prijmu. 

Je to skutecne unikatm vyrobek, 
oceneny zlatou medaili v dubnu 1996 
na veletrhu v Melbourne a je to v sou- 
casne dobe jediny komunikacni prijf¬ 
mac (kmitoctovy rozsah 450 kHz az 
1300 MHz) vestavitelny do PC. 

Je jasne, ze umistit komunikacni 
prijfmac do prostredf tak „nepratelske- 
ho”, jakym je PC, vyzarujfcf cele spek- 
trum rusivych kmitoctu, vyzadovalo na- 
rocny vyvoj. 

ROSETTA LABORATORIES tento 
ukol zvladly velmi dobre a WiNRADiO 
je svymi parametry srovnatelne s vet- 
sinou skeneru a komunikacnfch prijf- 
macu na trhu. Navfc uzivateli nabfzf ce¬ 
lou radu vymozenostf, pramenfcfch 
z propojenf komunikacnfho prijfmace 
s PC, zejmena v prostredf Windows. 
Soucastf WiNRADiA je editovatelna 
databaze, obsahujfcf udaje o 300 000 
radiovych vysflacu na celem svete, po- 
chopitelne nejen o rozhlasovych sta- 
nicfch. Prijfmac WiNRADiO je tedy ur- 
cen predevsfm radioamaterum a 
vyznavacum multimedif. 

V soucasne dobe je dokoncen vy¬ 
voj nove verze WiNRADiA, urcene pro 
profesionalnf vyuzitf. Nova verze kro- 
me vsech funkcf sve predchudkyne je 
vybavena mj. spektralnfm analyzato- 
rem a digitalnfm signalnfm procesorem 
a umoznuje ukladat zachycene signa¬ 
ly na harddisk a dale je potom analy- 
zovat. Skala vyuzitelnych aplikacf pro 


tento prfstroj je opravdu siroka: od po- 
uzitf napr. v telekomunikacnfch sluz- 
bach, v armade, bezpecnostnfch sloz- 
kach az po vyhledavanf skrytych 
vysflacu v tech nejpikantnejsfch situa- 
cfch. 


Jakym zanzemm disponujete 
v oboru komunikacni techniky? 

Nabfzfme mikrovlnne prenosove 
systemy firmy MITEC s kapacitou 2 az 
34 Mb/s pracujfcf v pasmech 7,5, 13 a 
18 GHz a ve spolupraci s dalsfmi fir- 
mami nabfzfme komplexnf resenf pro 
bezdratovy prenos dat, hovoru i obra- 
zu s vyuzitfm digitalnfch radiomodemu, 
multiplexeru a dalsf technologie. 

Zajfmavou novinkou jsou i telemet- 
ricke jednotky firmy ELPRO integrujfcf 
v sobe vstupnf a vystupnf cast pro pri- 
pojenf analogovych i digitalnfch signalu 
s radiem pracujfcfm v pasmu 450 MHz. 
Umoznujf realizovat velmi jednodu- 
chou a ekonomickou alternativu kabe- 
loveho spojenf na vzdalenost az 25 
km. Typickou aplikaci predstavuje sle- 
dovanf hladiny v nadrzi a spfnanf cer- 
padla. 


Vase firma se nedavno zucast- 
nila dvou velkych veletrhu - Me- 
zinarodniho strojirenskeho ve¬ 
letrhu a veletrhu INVEX 96 
v Brne. O jaka zarizenf z vasl 
nabfdky byl nejvetsl zajem? 

Velky zajem byl o spickove multime¬ 
try francouzske firmy METRIX rady 
ASYC II s krytfm IP67, ktere merf 
s presnostf na 0,025 % a umoznujf pl- 
nou SW kalibraci pres sbernici RS232 
resenou pomocf optoclenu. Dale pak 
o novou radu diferencialnfch oscilosko- 
pu teze firmy umoznujfcfch prime me- 
renf na sft’ovem napetf. Znacny ohlas 
zaznamenala i jiz zmfnena telemetric- 
ka zarizenf firmy ELPRO. 

Roste i zajem nasich zakaznfku 
o testovacf zarizenf pro merenf sluci- 
telnosti vyrobku s pozadavky elektro- 
magneticke kompatibility s ohledem na 
certifikaci pro zfskanf znacky CE. 

Kam se mohou obratit zajemci 
o vase sluzby? 

Nasi firmu najdete v arealu Vyzkum- 
neho ustavu chemickych zarfzenf 
v Brne - Kralove Poli na adrese: 

TECH-RENTALS CS s. r. o. 

Krizlkova 10 
612 00 Brno, CR 
Tel.: (05) 72 62 670, 
fax: (05) 41 21 24 13 

Od roku 1994 ma firma TECH-REN- 
TALS take pobocku na Slovensku a jejf 
napln cinnosti je stejna jako v CR: 

TECH-RENTALS SLOVAKIA s. r. o. 
Stefan ikova 19 
911 01 Trencln, SR 
Tel./fax: (0831) 307 10 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havlis, OK1PFM. 
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Vdzenl 

s redakcnimi clanky se sice obvykle set- 
kavate az zacatkem kalendarniho roku, 
pro tentokrat jsme vsak museli udelat 
vyjimku a v predstihu Vam sdelit nekolik 
dobrych a jednu ne tak dobrou novinku. 

Zacneme temi dobrymi: Situace ve 
vydavam Prakticke (i Konstrukcni) 
elektroniky se po necelem roce stabili- 
zovala - to jste jiste jiz sami zjistili 
z terminu vychazeni i z obsahu. Do- 
mnivame se, ze se nam podarilo dob- 
re navazat na vsechny „ty lepsi” tradi- 
ce elektronickych casopisu, ktere 
u nas behem minulych let vychazely. 

Velmi uspesne dopadla uzaverka 
Konkursu 1996 na nejlepsi konstrukce 
- bylo prihlaseno celkem 33 konstrukci 
a vetsina z nich jsou velmi zajmnave 
a moderm. Vysledky budou vyhlaseny 
v prvnim cisle pristiho roku, pritom 
predpokladame, ze autori odmenenych 
konstrukci obdrzi odmeny (vecne i fi- 
nancni) jiz pred Vanocemi. 

Pro pristi rocnik chystame pro „za- 
catecmky a mirne pokrocile” nekolik 
podle naseho nazoru zajimavych novi- 
nek. Ve stejnojmenne rubrice bude po 
vice nezjeden rok vychazet kurs elek¬ 
troniky a vte casti casopisu, ktera je 
venovana CB, vysilani a sportum, na- 
jdete (v nekolika pokracovamch) pre- 


cten&fi , 

hied o moznostech, ktere se nabizeji 
zajemcum o jednotlive radioamater- 
ske discipliny (vysilani, rychlotelegra- 
fie, prijem v radioamaterskych pas- 
mech, paket radio atd.). 

Naopak pro zajemce o hlubsi poro- 
zumneni elektronice je pripraveno ne¬ 
kolik teoretickych clanku, vychazeji- 
cich z praxe elektroniky. 

Samozrejme nebudou schazet ob- 
libene pravidelne rubriky. 

Pro pokrocile chystame zajimave 
konstrukce z nf techniky, ruzne kon¬ 
strukce vyuzivajici obvody PIC a Atmel 
(napr. prijem z meteorologicke druzi- 
ce) a mnoho dalsich konstrukci. 

Redakce kdykoli uvita jakekoli 
namety ke zpestreni obsahu ci pripo- 
minky (at’ jiz kladne nebo zaporne) 
k vecnemu obsahu nebo formalmmu 
zpracovani clanku - zatim, po terrier 
jednom roce vychazeni, jsme dosud 
obdrzeli pouze velmi pratelske a mile 
dopisy, ktere pro nas byly predevsim 
v zacatcich vychazeni Prakticke elek¬ 
troniky velkym povzbuzemm. 

I kdyz se mi, uprimne receno, do 
dalsich radku prilis nechce, je prece 
jen treba prejit k te jedne „ne tak dob- 
re” novince. Vinou inflace, ohlasova- 
neho zdrazem postovneho a draheho 


papiru (paradoxem je, ze pri mensim 
nakladu bychom meli asi mensi pro- 
blemy s cenou) budou oba nase caso- 
pisy (Prakticka i Konstrukcni elektroni- 
ka A Radio) stat v pristim roce 25,- Kc 
za jedno cislo (budou vsak stale levnej- 
si nez krabicka cigaret). Presvedcili 
jsme vsak vydavatele, ze casopis bude 
mit lepsi (predevsim belejsi) papir. 

Pro ty ctenare, kten si nase casopi- 
sy (PE a KE) predplatf v nasi admi- 
nistraci (AMARO spot, s r. o..), jsme 
vsak pripravili dve prekvapeni : zapla- 
tf za jedno cislo pouze 23,- Kc, tj. 
napr. u Prakticke elektroniky pri ce- 
lorocnfm predplatnem obdrzi tedy 
jedno cislo zdarma. Navic vsichni 
predplatitele, kteri si PE a KE objed- 
naji v nasi administraci, budou za- 
razeni do slosovani - viz dale. 

Proto tedy, mate-li zajem sobe ci 
svym blizkym i vzdalenejsmn predplatit 
(napr. jako darek k Vanocum) Praktic- 
kou nebo Konstrukcni elektroniku A 
Radio, nalistujte si stranu c. 48 v tom- 
to cisle, kde najdete objednaci listek, 
co nejdrive jej vyplnte a zaslete na 
uvedenou adresu. 

Pro ctenare ze Slovenska je urce- 
na objednavka na naseho partnera - 
firmu Magnet Press Slovakia. Cena 
v SR bude 30,- SK, pri objednavce 
u teto firmy pouze 27,50 SK. 

Na shledanou nad strankami nase¬ 
ho casopisu v pristim roce se tesi 

redakce 


Vazeni predplatitele 
(soucasni i budouci), 

pro nase predplatitele jsme se roz- 
hodli usporadat SOUTEZ o ceny. 

Do slosovani budou zarazeni vsichni, 
kteri si objednaji a uhradi slozenkou 
nebo na ucet do 10. ledna predplatne 
na 12 cisel PE nebo na 6 cisel KE (tj. 
rocni predplatne) v administraci AMARO 
(Dlazdena 4, 110 00 Praha 1, tel. /02/ 
24211111,1. 284). Totez plati pro vsech¬ 
ny predplatitele, kteri si jiz v minulosti 
oba nase casopisy v administraci AMA¬ 
RO predplatili a jimz prechazi predplat¬ 
ne do roku 1997 (pro oba casopisy 
plati totiz tzv. „klouzave“ predplatne). 


Losovani probehne 15. ledna 1997 
v redakci casopisu. 

Vylosujeme deset vyhercu, kteri se 
podeli o tyto ceny: 

1. cena: 

CB radiostanice ELIX Dragon SY-101. 

2. cena: 

CB radiostanice DNT RALLYE. 

3. cena: 

CB radiostanice DNT FORMEL 1. 

4. a 5. cena: 

celorocni predplatne casopisu 
Prakticka a Konstrukcni 
elektronika A Radio. 

6. az 10. cena: 

celorocni predplatne casopisu 
Prakticka elektronika A Radio. 


Vyherci budou zverejneni v c. 3/97. 
Vyhercum predplatneho bude pred¬ 
platne vraceno. Ceny do souteze do- 
dala firma ELIX. 

Verime, ze touto akci prispejeme 
k dalsim vyhodam predplatneho na¬ 
seho casopisu, kterymi jsou hlavne 
vyrazna sleva pro celorocni predplati¬ 
tele, postovne zahrnuto v cene caso¬ 
pisu a nezanedbatelne je i to, ze kazdy 
mesic budete pravidelne dostavat 
do Vast schranky cteni, ktere jste az 
doposud museli mnohdy obtizne 
shanet. 

Tesinne se na dalsi spokojene za- 
kazniky. 

Administrace 


' NOVE 

KNIHY 
_> 

Burkhard, K.: Vyuziti rozhrani PC - 
merem, rizem a regulace pomoci 
standardnich portu pocitace, vyda- 
lo nakladatelstvi HEL, rozsah 133 
stran A5, obj. cislo 110803, MC 88 Kc. 

Pocitacova technika se na nas vali ze 
vsech stran a klasickych „bastliru“ stale 
ubyva. Proc tedy nevyuzit vypocetm tech- 
niku a nespojit ji s dosavadnmn konickem? 

Kniha uvadi mnoho zajimavych a uzi- 
tecnych aplikaci navrzenych s co nejmen- 
simi naroky na realizaci. Uved’me napri- 
klad: rizeni krokoveho motoru, merem 
ruznych^velicin a jevu, jednoduche prevod- 
niky A/C, generator funkci, rizem jednodu- 
chych stroju, rozsireni portu na 32 bitu, vy- 


palovam PROM, testovani 10, pripojeni a 
soucinnost se sbernici l 2 C, vyuziti rozsiruji- 
ciho cipu PCF8574 a prevodmku A/C a 
C/A PCF8591 (pamet’ovy osciloskop) atd. 
Vse je ovladano jednoduchymi programy 
(Basic a Pascal), jejichz zdrojova forma je 
uvedena v knize a je mozne si je dodatec- 
ne objednat na diskete (MC 48 Kc). 

Doporucujeme vsem, kteri radi bastli 
a nechteji mit doma pocitac pouze pro hry. 

Honys V., Ing.: Nova prirucka ke 
zkouskam elektrotechniku 1996, vyda- 
lo nakladatelstvi STRO-M, rozsah 85 
stran A5, obj. cislo 120812, MC 95 Kc. 

Tato prirucka je novym vydanmn velmi 
uspesne prirucky „Nova prirucka pro zkous- 
ky elektrotechniku“ z roku 1994. 

Autor se i v nove prirucce drzi sveho 
osvedceneho zpusobu vykladu, pri kterem 
postupuje od popisu nebezpeci ke zpuso- 
bum ochrany pred nim. Dava tim textu jis- 
tou gradaci a prehlednost. Podobne jako 
v prvni prirucce jsou i zde ustanovem no- 
vych, mnohdy obtizne srozumitelnych no- 
rem podlozena logickym oduvodnenim je- 


jich pozadavku. Obsah norem se tak stava 
zajimavym a pristupnym vsem elektrotech- 
nikum bez ohledu na jejich predchozi od- 
bornou pripravu. 

V prirucce jsou popsany i ty poznatky 
o pusobem elektriny na zivy organismus, 
z nichz jsou odvozeny pozadavky novych 
predpisu na ochranu pred urazem elektrickym 
proudem. V navaznosti na ohlasy ctenaru 
venuje autor nemalou pozornost i koexis- 
tenci dosavadmch zarizeni s instalacemi 
vybudovanymi jiz podle novych predpisu. 

Nova prirucka je nejen dobrou pomuc- 
kou pro zkousky elektrotechniku (k tomu 
obsahuje asi 167 kontrolmch otazek), ale 
je uzitecna i pro kazdodenm elektrotech- 
nickou praxi. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed¬ 
nat na dobirku v prodejne technicke litera- 
tury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 
75. Dalsi prodejni mista: Slovanska 19, sady 
Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Zasil- 
kova sluzba na Slovensku: bono, P.O.BOX 
G-191, Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, tel. 
(095) 760430, fax (095) 760428. 
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SEZNAMUJEME VAS 



Televizni 
prijimace 
OVP ORAVA 
CTV 218, 
CTV 251 
a CTV 281 


Dnes bych rad nasirm ctenarum pred- 
stavil serii zcela novych televiznich priji- 
macu, ktere byly vyvinuty v Trstene na 
Slovensku a ktere, podle meho nazoru, 
jsou velmi zajimave a to jak svymi funkce- 
mi, tak provedenmn i cenou a v neposledni 
fade i triletou zarukou. 

V dnesnim testu popisi tri zastupce 
nove rady - prijimace s uhlopffckami obra- 
zovek 55 cm, 63 cm a 70 cm. Vsechny tri 
typy pouzivaji stejny software, umeji tedy 
naprosto totez a lisf se pouze velikosti ob- 
razovek (a pochopitelne obvodu, ktere 
s velikosti obrazovky souviseji). 

Jiz v uvodu bych rad upozornil na to, 
ze jde o pristroje, ktere pouzivaji nektere 
nove a velmi zajimave prvky obsluhy, 
s nimiz jsem se jeste u jinych vyrobcu ne- 
setkal. Pro titulni snimek jsem vybral stred- 
m z uvedenych tri typu pristroju, popis 
vsak plati shodne pro vsechny tri typy. 

Celkovy popis 

Tyto televizm prijimace jsou vybavova- 
ny plochou hranatou obrazovkou firmy 
Philips. Jsou konstruovany pro prijem ste- 
reofonmho nebo dvoukanaloveho zvuku a 
maji reproduktory umisteny vedle obra¬ 
zovky, vyzaruji tedy smerem dopredu. 

Na celni stene je jedinym viditelnym 
ovladacim prvkem hlavni sit’ovy spinac. 
Pod odklopnym vickem je zasuvka pro pripo- 
jeni stereofonnich sluchatek (JACK 6,3 mm), 
dve tlacftka pro vzestupne nebo sestupne 
prepinam programovych mist, dve tlacftka 
pro ovladam funkci a tlacitko, kterym Ize 
tyto funkce volit (jas, kontrast, barevna 
sytost, hlasitost ve sluchatkach, vysky, 
hloubky, stereofonm vyvazeni a hlasitost 
v reproduktorech). 

Na zadni stene televizoru je zasuvka 
pro pripojem televizni anteny, dve zasuv- 
ky SCART (AVI a AV2), zasuvka S-VHS, 
dve zasuvky pro pripojem vnejsich repro- 
duktoru a dve zasuvky (CINCH) pro pripo- 
jeni vnejsiho zdroje zvukoveho signalu. 

Televizor umoznuje prijem vysilacu ve 
vsech televiznich pasmech, vcetne pasma 
kabelove televize a pasma „hyperband“. 
Ladeni vysilacu je realizovano kmitocto- 
vou syntezou, coz znamena, ze Ize vkla- 
dat primo cisla televiznich kanalu. Krome 
toho je samozrejme mozne kazdy vysilac 
v pripade potreby jeste doladit jemnym 
ladenim a teprve pak ho ulozit do pame- 
ti. 

Ladit vysilace Ize v zasade dvema 
zpusoby. Prvni moznosti je ladeni „rucne“, 


to znamena, ze je treba vlozit cislo poza- 
dovaneho televizniho kanalu a toto cislo 
potvrdit. Druhou moznosti je ladit „automa- 
ticky“, to znamena, ze si pristroj postupne 
vyhleda a ulozi do pameti vsechny nale- 
zene vysilace sam. Pri „rucnim“ ladeni je 
treba kazdemu nalezenemu vysilaci pride- 
lit cislo programoveho mista, kam bude 
ulozen. Pri „automatickem“ ladeni se televi¬ 
zor nejprve dotaze, od ktereho programo¬ 
veho mista ma takto nalezene vysilace do 
pameti ulozit. 

Pro ulozeni vysilacu do pameti je k dis- 
pozici celkem 100 programovych mist. Lze 
prijimat vysilace, ktere pracuji v barevne 
soustave PAL nebo SECAM a v norme 
CCIR D/K nebo B/G. V pristroji je pouzit 
signalovy procesor TDA8362A, ktery za- 
jist’uje trvalou korekci a tedy i cistotu 
barevneho podani obrazu. Zvukovy dil 
umoznuje samostatnou regulaci hloubek, 
vysek a vyvazeni obou kanalu a nezavis- 
lou regulaci hlasitosti v reproduktorech a 
ve sluchatkach. 

Teletextova cast umoznuje prijem tele- 
textoveho signalu TOP nebo FLOF. 

Vsechny pristroje maji pamet’ pro 100 
teletextovych stranek s prehlednym vyvo- 
lavanim pomoci menu TOP (pokud ovsem 
vysilac teletextovy signal TOP vysila). 
Zcela neobvyklym zpusobem je vyrese- 
no spolecne zobrazeni televizniho a te- 
letextoveho obrazu (bude popsano poz- 
deji). 

Vsechny funkce pristroje jsou ovlada- 
ny dalkovym ovladacem a jejich nastavo- 
vani a prubeh se zobrazuje na obrazovce 
televizoru (OSD - On Screen Display). Za- 
kladni funkce Ize vsak ovladat i tak, ze se 
prehled MENU nezobrazuje a nerusi tak 
televizni obraz. K dispozici je rada dalsich 
funkci jako napriklad: automaticke vypnuti 
televizoru po ukoncenem vysilani, automa¬ 
ticke zapnuti televizoru ve stanoveny cas, 
„detska pojistka“ umoznujici zablokovat 
prijem na zvolenych programovych mis- 
tech a hotelovy a servisni rezim. V hotelo- 
vem rezimu Ize zablokovat ladeni pristroje 
tak, aby si host mohl volit pouze predem 
nastavene vysilace. Krome toho Ize ome- 
zit nastavem hlasitosti tak, aby nebylo 
mozne prekrocit mez, ktera by jiz zname- 


nala ruseni sousedu. Hotelovy a servisni 
rezim je pristupny pouze po vlozeni spe¬ 
cial i ho kodoveho cisla. 

Vsechny informace na obrazovce mo- 
hou byt interpretovany v ceskem, sloven- 
skem nebo v anglickem jazyce. Zvolene 
parametry obrazu i zvuku Ize ulozit do pa¬ 
meti pro vsechna programova mista (0 az 
99) shodne. Pro programova mista 0 az 9 
Ize vsak ulozit parametry obrazu i zvuku 
pro kazde z techto programovych mist in- 
dividualne. 

Zbyva jeste upozornit na to, ze jsou 
v televizoru vestaveny hodiny, jejichz udaj 
je v okamziku, kdy naladime vysilac, vysi- 
lajfcf teletext, synchronizovan hodinovym 
udajem teletextu, hodiny se tudiz automa- 
ticky nastavi na spravny cas. Tento cas je 
pak zobrazovan i v pripade, ze je naladen 
vysilac, ktery teletext nevysila. 

Televizor je doplnen dalkovym ovlada¬ 
cem, kterym Ize ovladat vsechny jeho 
funkce. 


Technicke udaje 
podle vyrobce 


CTV 218 

CTV 251 

CTV 281 

Uhlopricka obrazovky: 


55 cm 

63 cm 

70 cm. 

Uhlopricka obrazu: 



51 cm 

59 cm 

66 cm. 

Prijem signalu: 

vsechna pasma. 

Ladeni: 

kmitoctova synteza. 

Barevna soustava: 

PAL/SECAM. 

Televizni norma: 


BG/DK. 

Teletext: 


TOP/FLOF. 

Pamet’ove stranky: 


100. 

Prijem zvuku: 

mono/stereo, dualni. 

Vystupni vykon (hudebni): 

2x 10 W. 

Vystupni vykon (sinusovy): 

2x5 W. 

Napajeci napeti: 

160 az 250 V. 

Prikon v provozu: 



65 W 

80 W 

90 W. 

Prikon v pohotovostnim stavu: 


8 W 

8 W 

8 W. 


Rozmery (s x v x h): 

63x45x47 70x50x44 76x55x47 cm. 

Hmotnost: 23 kg 30 kg 34 kg. 

Napajeni dalkoveho ovladace: 

2 mikrotuzky. 
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Funkce pristroje 

Uz ani nechci opakovat, ze obraz a 
zvuk jsou na spickove urovni, protoze, jak 
jsem jiz vicekrat rekl, to se jiz u televizoru 
moderm vyroby predpoklada, i kdyz se 
bohuzel najdou i vyjimky. 

Zde je tomu zcela naopak a mohu jen 
konstatovat, ze tento novy vyrobni zavod, 
ktery v nedavne dobe vznikl ve slovenske 
Trstene, jde milovymi kroky dopredu. Popiso- 
vana rada televizoru je skutecne na svetove 
urovni a dovolil bych si tvrdit, ze prinasi 
i nektere prvky, kterymi se ani renomovam 
svetovi vyrobci dosud nepochlubili. 

Jiz mnohokrat jsem opakoval, ze ne- 
jsem velkym pritelem OSD, tedy zobrazo- 
vani realizovanych ukonu na obrazovce. 
Sam vlastmm televizor spickove svetove 
firmy, ktery ma pochopitelne OSD a kdyz 
potrebuji napriklad pridat v reprodukci 
vysky nebo zmenit barevnou sytost, mu- 
sim postupne stisknout 5 (slovy pet) tlaci- 
tek. Po celou tuto dobu je vsak televizm 
obraz z velke casti zakryt informacemi 
MENU, takze tento problem resim tak, ze 
uvedene parametry radeji behem poradu 
nemenim. Podobne je tomu u vsech televi¬ 
zoru, ktere maji OSD a s nimiz jsem se se- 
tkal. Proto jsem byl velmi prijemne prekva- 
pen, kdyz jsem zjistil, ze tento televizor 
tuto nepffjemnou vlastnost nema. U nej je 
totiz mozne kdykoli menit obrazove i zvu- 
kove parametry, to znamena jas, kontrast, 
barevnou sytost, hlasitost, hloubky, vysky 
i vyvazem kanalu, aniz by byl obraz za¬ 
kryt informacm tabuli MENU. A to povazuji 
za mimoradnou prednost. 

Dobre vyresena je i indikace stereo- 
fonniho nebo dvoukanaloveho zvukoveho 
doprovodu. U vetsiny televizoru stredni 
tridy si tuto indikaci musi uzivatel behem 
poradu sam vyvolat. To znamena, ze po- 
kud napriklad sleduje vysilani se dvema 
doprovodnymi zvuky, casto (pokud se 



pristroje nedotaze) nema o existenci dru- 
heho zvukoveho doprovodu ani poneti. 
Zde to vyrobce vyresil tak, ze svitiva dio- 
da na cele televizoru, ktera v pohotovost- 
nim stavu sviti cervene a v provoznmn sta- 
vu zelene, sviti pri stereofonmm nebo 
dvouzvukovem vysilani zlute. Toto reseni 
povazuji za velice vyhodne, nebot’ indikuje 
druh zvukoveho doprovodu trvale. Jak 
jsem se jiz v uvodu zminil, ma tento tele¬ 
vizor zasuvku pro pripojeni sluchatek 
(JACK 6,3 mm) a hlasitost ve sluchatkach 
Ize regulovat zcela nezavisle na hlasitos- 
ti reproduktoru. Velmi pozoruhodna je 
vsak dalsi moznost. Muzeme pri dvou¬ 
zvukovem vysilani v reproduktorech i ve 
sluchatkach zvolit shodny zvuk (1 nebo 
2), ale muzeme tez ve sluchatkach zvo¬ 
lit napriklad zvuk 1 a v reproduktorech 
zvuk 2 nebo naopak ve sluchatkach zvuk 
2 a v reproduktorech zvuk 1. To muze 
byt pro mnoho posluchacu velmi vyhod¬ 
ne. 

Kdyz jsem jiz u vyctu tech zajmnavych 
a neobvyklych reseni, ktere jsou u tohoto 
pristroje realizovany, chci pripomenout 
napriklad zobrazeni teletextove informace 
spolu s prijmem televizmho obrazu. Dosud 
bylo zvykem, ze se pri prijmu televizniho 
obrazu spolecne s informacemi teletextu 
na obrazovce objevil televizm obraz pod- 
lozeny obrazem teletextove stranky (MIX). 
Tuto funkci, pokud je mi znamo, temer ni- 
kdo nepouzival, protoze se oba obrazy 
pletly dohromady a teletextove informace 
nebyly dobre citelne. U tohoto pristroje je 
sice popsany zpusob rovnez zachovan, 
ale timtez tlacitkem Ize take zmensit stran- 
ku teletextu tak, ze zabira pouze polovinu 
plochy obrazovky a teletextovou stranku 
pak umistit bud’ do prave nebo do leve po- 
loviny obrazu. Text pritom zustava dobre 
citelny a polovina televizniho obrazu dava 
rovnez dostatecny prehled o tom, co se 
v obraze prave deje a hlavne se neplete 
jedna informace do druhe. 

Dalsi funkci, ktera muze byt nekdy rov¬ 
nez velmi vyhodna, je moznost nastavit 
pro prvnich deset programovych mist 
(0 az 9) individualne vsechny parametry 
obrazu a zvuku a pro vsechna programo- 
va mista (0 az 99) vsechny rezimy stereo- 
fonniho a dvoukanaloveho zvuku. Pred- 
nost pouziteho reseni vidim take v tom, ze 
pokud toto individualnf nastaveni nevyza- 
dujeme, muzeme nastavovane parametry 
ulozit do pameti pro vsechna programova 
mista shodne, coz uzivateli nastavovani 
nesporne zjednodusi. 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, je tento 
televizor opatren tremi zasuvkami pro pri- 
pojeni zdroju obrazoveho a zvukoveho 
signalu (AV 1, AV 2 a S-VHS). Ty Ize volit 
bud’ primo tlacitkem na dalkovem ovladaci 
nebo je Ize trvale priradit k urcitemu libo- 
volne zvolenemu programovemu mistu. 
Pristroj dale umozhuje propojit zasuvku 
AV 2 se zasuvkou AV 1 pro primy za- 
znam na videomagnetofon, pripojeny do 
zasuvky AV 2. Pritom je mozny nezavisly 
prijem a sledovani televizniho signalu. Pri 
volbe vstupu AVI nebo AV 2, pripadne 
S-VHS je automaticky zkracena casova 
konstanta radkoveho rozkladu, coz je 
uprava pro reprodukci z videomagnetofo- 
nu. Vyzkousel jsem tez reprodukci z vi- 
deomagnetofonu (pripojeneho do antenni- 
ho vstupu) a zjistil jsem, ze je perfektm 
na vsech programovych mistech, takze 
casova konstanta radkoveho rozkladu 
televizoru pine vyhovuje i pro tyto uce- 

iy- 

Televizor je vybaven tez funkci nazy- 
vanou „budik“, ktera umozhuje pristroj 


v urcitou dobu automaticky zapnout a 
soucasne nastavit predem zvolene pro- 
gramove misto. Dalsi funkce, nazvana 
„vypinaci casovac“, televizor za urcitou 
nastavenou dobu automaticky vypne (pres- 
neji receno uvede do pohotovostniho sta¬ 
vu). Tuto dobu Ize nastavit bud’ tlacitky 
postupne volby v intervalech po deseti 
minutach nebo cislicovymi tlacitky v minu- 
tach. V obou pripadech Ize zvolit libovol- 
nou dobu az do 240 minut. Funkce, na¬ 
zvana „rodicovsky zamek“, umozhuje po 
vlozeni kodoveho cisla zablokovat volbu 
jednoho nebo nekolika programovych mist tak, 
ze jsou nepouzitelna pri volbe cislicovymi 
tlacitky i tlacitky postupne volby. Zabloko- 
vana programova mista sice vyvolat Ize, 
avsak jsou bez signalu. Dalsi funkce se 
tykaji hoteloveho pouziti. Pristup k nim je 
rovnez az po vlozeni kodoveho cisla. 
Umozhuji tak, ze sice jsou volitelne vysila- 
ce ulozene v pameti, ale jine vysilace ne- 
Ize naladit. Druha funkce slouzi k omezeni 
hlasitosti reprodukce. U pristroje Ize na¬ 
stavit urcitou maximalni hlasitost reproduk¬ 
ce zvuku, takze host nemuze nadmernou 
hlasitosti rusit sve okoli. 

Dalkovy ovladac, ktery je s pristrojem 
dodavan, je velmi dobre ergonomicky re- 
sen a ma ovladaci tlacitka upravena tak, 
ze umozhuji dobrou orientaci i za zhorse- 
ne viditelnosti v mistnosti. Velice dobre je 
vyresen i popis jejich funkci, ktery je umis- 
ten vedle tlacitek. Pritom je zachovana 
prehlednost a velkou vyhodou je, ze se 
tyto popisy uzivanmn nestiraji tak, jak je to 
velmi obvykle u ovladacu, u nichzjsou po- 
psana primo tlacitka. 

Na zaver bych se jeste chtel kratce 
zminit o navodu k pristroji. V dobe, kdy 
jsem tento pristroj testoval, nebyl jeste 
navod zcela hotov. Z jeho redakcmho 
zpracovam vsak vyplyva, ze v nem bu- 
dou vsechny vlastnosti a funkce tele¬ 
vizoru podrobne a srozumitelne popsa¬ 
ny. 


Zaver 

Celkove hodnotim tento pristroj, a tudiz 
i celou tuto typovou radu, velmi priznive. 
K vynikajicim technickym vlastnostem a 
zajmnavemu reseni ovladani je navic treba 
pricist i prodejni cenu techto televiznich 
prijimacu, ktera je znacne nizsi nez pro¬ 
dejni cena jinych zahranicnich pristroju, 
ktere se v nekterych pripadech teto fade 
jen obtizne vyrovnavaji. Doporucena cena 
pristroje CTV 218 bude 15 590,- Kc, dopo¬ 
rucena cena CTV 251 bude 18 990,- Kc a 
doporucena cena CTV 281 bude 20 990,- 
Kc. Pritom ceny kvalitmch zahranicnich 
pristroju, ktere by byly s temito typy pri- 
blizne srovnatelne, jsou vetsinou podstat- 
ne vyssi, avsak tento vyssi vydaj nema, 
podle meho nazoru, vetsinou naprosto 
zadne opodstatneni, protoze tyto pristroje 
lepe vybaveny obvykle nejsou. K tomu 
bych jeste chtel pripomenout, ze vyrobce 
na sve televizory poskytuje plnou zaruku 
po dobu tri let. 

Protoze se domnivam, ze o tyto pri- 
stroje muze byt znacny zajem (a ja je ze 
vsech zde popsanych duvodu doporu- 
cuji), pokusil jsem se zjistit, kde je Ize 
zakoupit. Domnivam se, ze by mely byt 
bezne v prodeji v prislusnych odbor- 
nych obchodech, ale hlavnim prodejcem 
v Praze je firma ELEX-SE s. r. o. v Pra- 
ze 4, Dolnocholupicka 69, tel. (02) 401 
79 34 az 36. Tataz firma ma velkoob- 
chodni sekci v Praze 10, Milanska 410, 
tel. 786 91 83. 

Adrien Hofhans 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


Ukazky praktickych zapojenl 

Na obr. 71 je nejjednodussi zapo- 
jeni s U237B, ktere pracuje jako pas- 
kovy displej (linearm stupnice) pro 
voltmetr pro vstupni napeti 0 az 1 V. 
Jak jsme si jiz uvedli, prvni svitiva dio- 
da se rozsviti, dosahne-li vstupni na¬ 
peti 200 mV, druha pri 400 mV, treti 
pri 600 mV atd. 


+12az25 V 



(U YSt -0az1V) 


Obr. 71. Voltmetr pro stejnosmerne 
napeti, lineaml stupnice, 


U vs , = 0 az 1 V 



27,5 



Obr. 72. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojenl z obr. 71 

Voltmetr pro vstupni stejnosmerne 
napeti 0 az 1 V s deseti svitivymi dio- 
dami a delenim linearm „stupnice” po 
100 mV je na obr. 73. Paskoveho dis- 
pleje s timto delenim se dosahlo 
kombinaci U237B a U247B - jak bylo 
uvedeno v minulem cisle, U237B ma 
krok 0,2 V a U247B od 0,1 mV take 


200 mV, takze prislusne svitive diody 
spinaji pri 0,3 mV, 0,5 mV, 0,7 mV a 
0,9 mV. Protoze kazdy z obou integro- 
vanych obvodu spina pouze 5 LED, 
Ize pro napajem obvodu pouzit i 
spodni hranici uvedeneho napajeci- 
ho napeti, i kdyz maji spolecnou 
vstupni svorku. Na tomto miste znovu 
upozornuji, ze budete-li chtit budit ob- 
vody teto rady vetsi pocet svitivych di- 
od, je treba pri navrhu napajeciho na¬ 
peti vychazet z toho, ze na kazde 
diode je (sviti-li) podle jejiho druhu 
urcity ubytek napeti (kolem 2 V) a na- 
pajeci napeti tedy vzdy volit vetsi asi o 
2 V, nez je soucet napet’ovych ubytku 
na diodach. Pritom ovsem nelze pre- 
krocit mezni napajeci napeti integro- 
vanych obvodu teto rady, ktere je 
(podle tabulky v minulem cisle) 25 V. 

Protoze vstupni napeti 0 az 1 V je 
pro vetsinu aplikaci velmi male, Ize 
„zakladm voltmetr” z obr. 71 jednodu- 
se upravit podle obr. 75 vstupmm de- 
licem z rezistoru na rozsah L/ vst napr. 
0 az 15 V. 

Delicem z rezistoru R1, R2 a R3 je 
tedy zmensena vstupni citlivost zapo¬ 
jenl v pomeru 1 : 15, pricemz je moz- 
ne odporovym trimrem podle potreby 
nastavit delic tak, aby se vyrovnaly pri- 
padne tolerance odporu rezistoru, po- 
uzitych v delici. 




Obr. 75. Uprava zapojenl z obr. 71 
pro vstupni napeti 0 az 15 V 
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Obr. 76. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojenl z obr. 75 


V pristim pokracovani si 
uvedeme typicke zapojem 
paskoveho displeje pro nf 
vstupni napeti a cely seri¬ 
al bude ukoncen konstruk- 
ci „kola stesti” - praktickou 
hrackou pro dlouhe zimni 
vecery. 


(Pokracovani) 


+12 az 


U237B + U247B 



Obr. 73. Voltmetr pro stejnosmerne napeti, paskovy 
displej s 10 LED, linearnl stupnice, U vst = 0 az 1 V 



Obr. 74. Deska s plosnymi spoji pro zapojenl z obr. 73 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Ovladani mikrovlnne trouby 

V roce 1990 jsem si koupil mikro- 
vlnnou troubu s elektronickym ovlada- 
cim panelem. Troubu jsem pouzival 
asi tri roky. Po teto dobe prestal pra- 
covat ovladaci panel a vsude mi od- 
mi'tli opravu. Proto jsem zacal vyvijet 
novy panel ovladani (pri shaneni infor¬ 
mal mi hodne pomohlo AR). Nako- 
nec jsem na papire vytvoril schema, 
ktere jsem zacal zapojovat na univer- 
zalni desce. Metodou pokusu a omylu 
jsem nakonec dosel k celkem prijatel- 
nemu zapojeni, ktere mi svou funkci 
vyhovovalo, i kdyz oproti originalmmu 
panelu neobsahuje funkci „rozmrazo- 
vani” a zmenu intenzity. 

Zapojeni se sklada ze ctyr deka- 
dickych vratnych citacu MH74192, ca- 
sovace NE555, ktery dodava taktova¬ 
ci signal 1 Hz, prevodmku BCD na 
sedmisegmentovy displej, klopneho 
obvodu R-S a ctyr NE555, kterymi se 
nastavuje cas „varem” (obr. 1). 

Po zapnuti se vlivem R1, Cl nasta- 
vi klopny obvod R-S (108) do vychozi- 
ho stavu, tj. na jeho vyvodu 6 bude 
uroven log. 0. Diky tomu nepropusti 


hradlo 101a taktovaci signal do citace. 
Po stlacem tlacitka „start” se klopny 
obvod preklopi. Na jeho vyvodu 6 
bude uroven log. 1 a taktovaci signal 
bude postupovat do citacu. Na vyvodu 
8 108b bude uroven log. 0, signal teto 
urovne se vede pres invertor a tranzis- 
tor na rele, ktere sepne. Do obvodu 
rele je zarazen i dverni spinac. Rele 
svymi kontakty spina zdroj mikrovln, 
ventilator a osvetlovaci zarovku. Tla- 
citkem „stop” Ize kdykoli klopny obvod 
R-S vynulovat. 

Cinnost citacu je jednoducha. Cita¬ 
ce jsou zapojeny tak, ze citaji smerem 
dolu. U citace desitek sekund je zapi- 
sem do predvolby zkracen cyklus cita- 
m na 0 az 5. Prechodem posledniho 
citace (desitky minut) ze stavu 0 na 9 
je vynulovan klopny obvod R-S a cas 
„varenr je ukoncen. 

Protoze na displeji zustane cislo 
99.59, doplnil jsem schema obvodem 
102, coz je casovac 555, zapojeny 
v monostabilmm modu. Pokud impul- 
sy prichazeji na spousteci vstup 2 
102, je tranzistorem T2 neustale vybi- 
jen kondenzator C5 a na vystupu 102 


3]%] g| jednotky sekun d desitky sekund UxLQAlO jednotky minut 
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Obr. 1. Ovladani mikrovlnne 
trouby 


je uroven log. 1. Tento signal je veden 
na vstup 4 vsech prevodmku BCD na 
sedmisegmentovy kod (pro displej) a 
na nulovaci vstupy citacu. Po skonce- 
m citani signal (impulsy) vymizi a po 
asi 15 sekundach (dano volbou R6, 
C5) se vystup 102 preklopi - bude na 
nem uroven log. 0. Displej zhasne a 
vybije se C6. Po stisknuti Til se dis¬ 
plej rozsviti a pres C6 se kratkym im- 
pulsem log. 1 vynuluji citace. Konden¬ 
zator C6 se nabije a na nulovacich 
vstupech citacu bude uroven log. 0. 

K nastavem doby vareni jsem pou- 
zil u citacu vstup pro citani vpred. Pri- 
vedenim log. 0 na vstup 5 se pricte 
jedno cislo. Chtel jsem pouzit zapoje¬ 
ni z obr. 2, vlivem zakmitu tlacitka pri 
spinani se vsak nekdy pricetlo jedno 
cislo, jindy treba tri. Proto jsem pouzil 
casovac NE555, u nehoz zakmity tla¬ 
citka neovlivnuji vystupni signal. 

Taktovaci kmitocet 1 Hz Ize nasta- 
vit trimrem R5. 



Obr. 2. 

Cele zarizem je napajeno podle 
obr. 3. 


4x1N4007 7805 



Seznam soucastek 


Rezistory 

R1, R3 

5,6 kCl 

R2 

330 ^ 

R4 

82 

R5 

trimr 100 k^ 

R6 

390 ^ 

R7, R11, R12 

1 k Q 

R8 

470 Q 

R9 

82 k£2, 4x 

RIO 

5,6 kQ, 4x 

R13 az R40 

180 Q 

Kondenzatory 

Cl 

10 pF 

C2, C4, C8 

10 nF 

C3 

5 pF 

C5 

50 pF 

C6 

200 pF 

C7 

5 pF, 4x 

Polovodicove 

soucastky 

D1 

1N4006 (KYI 30/80) 

T1 

KF508 

T2 

KF517, KFY16 

101 

MH7400 

102 az 107 

NE555 

108 

MH7410 

109 az 1012 

MH74192 

1013 az 1016 

D147D 

4x LQ410 



Pavel Sebesta 
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Obr. 1. Periodicky casovac 


Periodicky casovac 

Muj kamarad strojar si postavil za- 
rizeni a me pozadal, abych mu k to- 
muto zaffzem zkonstruoval jednodu- 
che ovladam. Mel pozadavek, aby 
pouzity motor pracoval vzdy po cty- 
rech hodinach po dobu 5 minut. Nej- 
prve jsem chtel pro konstrukci pouzit 
casovac 555 - pri jeho pouziti se mi 
vsak nedarilo nastavit dobu 4 hodin, 
protoze odpor casovaciho rezistoru 
vychazel jiz hodne velky (radu desi- 
tek megaohmu). Proto jsem navrhl 
jiny zpusob, v nemz jsem pouzil dva 
desitkove citace. 

Dva desitkove citace, zapojene 
do serie, potrebuji 100 taktovacich 
impulsu na jeden cyklus citani (00 az 
99). Pokud budou impulsy prichazet 
po dobu 2,5 minuty, celkovy cyklus 
bude trvat 250 minut, coz je 4,1 hodi- 
ny. Aby se motor tocil 5 minut, je tre- 
ba sepnout rele po dobu dvou takto¬ 
vacich impulsu. Podle tabulky tento 
stav nastane, secteme-li vystupm 
signaly A, B, C horniho radu (desitky) 
a D spodmho radu (jednotky), tedy 
pri stavu 78,79. 


Rad desitek 

Rad jednotek 


D 

C 

B 

A 


D 

C 

B 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

1 

5 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

1 

1 

0 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

1 

1 

1 

7 

0 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

8 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

1 

9 

1 

0 

0 

1 


Zapojeni se sklada ze dvou desit- 
kovych citacu v jednom pouzdre, 
74390, soucinoveho hradla (1/2 
7420) a casovace 555, ktery dodava 
taktovacf impulsy. 103 spolu se 7seg- 
mentovym displejem je osazen pro 
kontrolu funkce. Pri ozivovanf jsem 
mel zapojen i zobrazovac pro rad jed- 
notek. 104 je zapojen v astabilmm 
modu s ruznou dobou nabijem a vy- 
bfjeni. Doba trvani urovne log. 1 je 
dana odporem rezistoru R3, je nasta- 
vena na asi 1 s, log. 0 na vystupu je 
dana R4 a je nastavena na 2,5 min. 
Sectene signaly z vystupu ABC a D 
jsou invertovany druhou polovinou 
102. Jeho vystupnf signal spina rele, 
jehoz kontakty spinajf motor. 

Kombinace Cl, R1 nuluje citac po 
zapnutf. Tlacftko s rezistorem umoz- 
nuje kdykoli vyzkouset chod motoru. 

Zapojeni je napajeno z transfor- 
matoru s usmernovacem, napajeci 


napeti je stabilizovano (nejvhodnejsi 
je integrovany stabilizator). 

Seznam soucastek 

Rezistory (miniaturni) 


R1 

470 a 

R2, R3, R5 

10 k a 

R4 

1,9 Ma 

R6, R7 

330 a 

R8 az R14 

180 a 

Kondenzatory 

Cl 

200 pF/6 V 

C2 

10 nF, keram. 

C3 

100 pF/6 V 

Polovodicove soucastky 

D1 az D3 

1N4006 (KYI 30/80) 

T1 

KF508 

101 

74390 

102 

7420 

103 

D147D 

104 

555 

7segm. displej, napr. LQ410 

Re 

rele lib. na 5 V 

Pavel Sebesta 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v rnz si Ize prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a caso- 
pisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elek- 
tronickych ci pocitacovych). 

O nabidce casopisu s tematikou pocitacovych her jsme 
jiz informovali nekolikrat - tentokrat jsme ze siroke nabidky 
vybrali dalsi dva casopisy, z nichz prvni, Electronic games, 
ma jako podtitul „casopis pro interaktivni zkusenosti”. Cis- 
lo, ktere jsme meli k dispozici, v uvodm'ku uvadelo, ze je 
posledm, a ze vsichni predni spolupracovnici prechazeji 
do noveho casopisu pod nazvem Fusion, coz by mel byt 
pokracovatel recenzovaneho casopisu, zamereny jeste 
vice na interaktivni zabavu a sluzby. Pokud bude mit caso- 
pis podobnou strukturu jako recenzovany casopis Electro¬ 


nic games, najdou v nem ctenari krome stalych rubrik (jako 
napr. Game doctor) i clanky jako Zombie uvazuje o uvede- 
ni virtualm reality na masovy trh, Baseballove nebe, inter¬ 
view s Alexejem Pajitnovem, muzem, ktery stvoril TETRIS, 
laboratorm test reproduktorovych soustav se subwoofery 
pro pocitacove hry a CD ROM (Yamaha, Altec, Koss, Bose 
Acoustimass), Co Ize ocekavat od virtualm zkusenosti, re- 
cenze novych her na trhu atd. 

Ponekud odlisny obsah ma casopis Computer Player, 
venovany multimedialnim hram a „vsemu okolo”, ktery ma 
znacnou cast obsahu venovanu perfektmm recenzim poci¬ 
tacovych her s hodnocemm jak po strance graficke, tak 
zvukove. Soucasne je u her uvedena adresa na Internet, 
na mz Ize ziskat sharewareovou ukazku hry. Soucasti ob¬ 
sahu je i interview s tvurci pocitacovych her. 

Casopis je mesicmk formatu zhruba A4, ma 94 celoba- 
revnych stran. 
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4V2rmstny voltmetr 


Karel Barton 


Zakladmm pozadavkem bylo zhotovit dostatecne presny a kvalitm 4V2rmst- 
ny digitalni voltmetr, ktery by slouzil v radioamaterske laboratori jako tzv. 
referencni pristroj. Dalsim pozadavkem byla moznost merit napeti fadu jed- 
notek mikrovoltu. 


Posledmm pozadavkem bylojedno- 
duche a pohodlne ovladani mikrospina- 
covymi tlacitky a prehledny udaj na dis- 
pleji. Toto vse popisovana konstrukce 
beze zbytku splnuje. Pristroj je jedno- 
duchy a je sestaven ze snadno dostup- 


nych soucastek, jejichz celkova cena 
by nemela prekrocit hranici 1000 Kc. 
Toto je myslim velmi prijatelna cena, 
nehlede na fakt, ze merici pristroj s roz- 
lisovaci schopnosti 1 pV za rozumnou 
cenu na nasem trhu zcela chybi. 




D20az D2A- D25azD28 

Obr. 1. Schema zapojeni voltmetru 


T1azT4 -BF199 
T5azT8 J14J15- KC239 
T9az 713, T16az T19-BC639 

101 -ICL7650SCPD 

102 -OP07 

103 ~ TLC7135 CN 

104 - TL431 (T092) 

105 -D348 (74LS248) 

106 -LM311 

107 -74LS30 

108 ;I09-74LS75 

Diaz D3D8 , D14 azD19 t D29-1N4148 
D4 ; D7; D20 az D28 - LED cerv. 

5x2 mm(obolelnlk) 

D5j D6 - LEDcerv.5mm(trojuhelnlk ) 
D9azD13 -LEDzelena 03 mm 
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Obr 2. Blokove schema voltmetru 


Technicke parametry 

Pocet mist zobrazeni: AV 2 (19999). 

Cetnost mereni: 2,5 mefeni'/s. 

Dosazitelna presnost: 0,05 % (dano 
nastavemm). 
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Rozsahy 

Rozlisem 

1.20 mV 

1 pV 

2. 200 mV 

10 pV 

3. 2 V 

100 pV 

4. 20 V 

1 mV 

5. 200 V 

10 mV 



4x6/41/27 BF2U5C 79L05 

Obr. 3. Napajeci zdroj pro voltmetr 



Obr 4. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek na zakladni desce voltmetru 


Popis cinnosti zapojem 

Blokove schema voltmetru je na 
obr. 2, podrobne zapojem na obr. 1. Za- 
kladni soucastkou je integrovany obvod 
TLC7135 (103), coz je 4 V 2 mistny pre- 
vodnik A/D. Jeho strucny popis je v [7] 
a velice podrobny v [1]. Jedna se o vel- 
mi kvalitm obvod s diferencmmi vstu- 
py, vstupnim proudem typ. 1 pA, zaklad- 
nim rozsahem 2 V a digitalm casti 
s multiplexovanymi vystupy v kodu 
BCD. 

Dale je obvod vybaven vstupy/vy- 
stupy pro pffpadnou spolupraci s mik- 
roprocesorem, vstupem „HOLD” a vy¬ 
stupy „UNDERRANGE” - nedoplneno 
a „OVERRANGE” - preplneno, ktere je 
mozne vyuzit pro rizeni reverzibilmho 
citace v automaticke volbe rozsahu, 
nebot’ pri jejich aktivaci jsou na nich 
kratke impulsy v urovni H. V tomto za¬ 
pojem nebyla automaticka volba vyu- 
zita, nebot’ praxe ukazala, ze se v na- 
proste vetsine meri na rozsahu 20 V 
(kde je pri 4 1 /2mistne indikaci rozlisem 
1 mV) a stale prepinani automatiky 
smerem k nizsim rozsahum by spise 
pusobilo rusive, nez aby obsluhu 
usnadnovalo. Signalem v urovni H na 
vystupech „UNDER” a „OVER” se pres 
tranzistory T7 a T8 spinaji LED D4 az 
D8, ktere jsou na desce displeje uspo- 
radany do tvaru sipek, upozornujicich 
blikamm obsluhu, kterym smerem by 
bylo vhodne prepnout rozsah. Pri pre- 
plneni se na displeji objevi nuly a dis- 
plej blika. LED jsou vyuzity i k indikaci 
zapnute funkce „HOLD”, kdy obe sip- 
ky sviti trvale. Funkce „HOLD” je akti- 
vovana tlacitkem TI6 pres klopny ob¬ 
vod D, tvoreny jednim ze ctyr klopnych 
obvodu 108 (74LS75), jehoz vystup 
prestranzistorT6 spina vstup R/H ob¬ 
vodu 103 (vyvod c. 25). Po dobu trvani 
urovne L na tomto vyvodu je na dis¬ 
pleji trvale zobrazen posledm name- 
reny udaj. 

TLC7135 potrebuje na vyvodu „ref” 
(vyvod c. 2) pro svoji cinnost a zaklad¬ 
ni rozsah 2 V referencni napeti 1 V. To 
je ziskano pomoci kvalitniho referenc- 
rn'ho zdroje 104 - TL 431 (ktery byl veli¬ 
ce podrobne popsan v [10]) a odporo- 
veho delice R7, P2, R8. Odporovy trimr 
P2 je viceotackovy a slouzi k presne- 
mu nastavem. 

Jako dekoder kodu BCD a zaroven 
budic sedmisegmentoveho displeje je 
pouzit 105 (D348). Odporem rezistoru 
R35 Ize nastavit pozadovany proud dis- 
plejem a tim i jas, tranzistor T5 zajist’u- 
je zhaseni segmentu u prvniho mista 
na displeji, pokud na nem neni zadna 
informace. Tranzistor T14 spina zna- 
menko + pri kladnem vstupnim napeti 
(indikace polarity), tranzistory T9 az T13 
spinaji v multiplexmm rezimu anody 
jednotlivych cislicovek displeje. 

Prevodnik vyzaduje vnejsi zdroj ho- 
dinoveho kmitoctu, ktery je tvoren mul- 
tivibratorem s LM311 (106 - byl popsan 
v [8]). Kmitocet multivibratoru je 
100 kHz pro 2,5 mereni za sekundu 
a pro maximalm potlacem rusiveho 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek na celnim panelu voltmetru. Predloha spoju na obrazku zmensena na 80 % 


kmitoctu 50 i 60 Hz, takze pristroj Ize 
bez obav provozovat i v Americe. Jem- 
ne Ize kmitocet nastavit kondenzatorem 
s malou kapacitou, pripojenym paralel- 
ne k CIO (na desce s plosnymi spoji je 
na to pamatovano). 

Volba rozsahu a ridici logika je tvo- 
rena 107, 108 a 109 (obvod popsan 
v [15]). LED D9 az D13 indikuji zvoleny 
rozsah, T16 az T19 spinaji rele jednot- 
livych rozsahu, T15 zkratovava LED 
D20 az D24, tvorici „m” ve znaku „mV” 
na displeji. 


Pro mereni vstupnich napeti jedno- 
tek a desitek pV byl voltmetr doplnen 
o predzesilovacs 101 (ICL7650) se ze- 
silenim nastavenym na 100, za nim na- 
sleduje 102 (OP07), zapojeny jako sle- 
dovac. Vstupni napet’ovou nesymetrii 
kompenzujemetrimrem PI. ICL7650je 
kvalitni operacni zesilovac s automatic- 
kym nulovanim (popsan v [1,2, 3, 4, 5, 
6,13], OP 07 je precizm pristrojovy OZ 
(popsan v [9, 13]). 

Dvojice tranzistoru T1, T2 a T3, T4 
slouzi pro ochranu vstupu. 


Zdroj 

Zapojeni napajeciho zdroje pro volt¬ 
metr (obr. 3) je zcela bezne. Aby se co 
nejvice potlacilo ruseni, je rozdelen na 
dve samostatne desky s plosnymi spo¬ 
ji, ktere jsou umisteny v oddelenych 
prepazkach. Sit’ovy spinac je na desce 
s transformatorem a s tlacitkem na cel¬ 
nim panelu je spojen tahlem. Za zmin- 
ku snad stoji uz jen tranzistor T1, ktery 
je zapojen jako zdroj konstantmho prou- 
du pro napajem LED v indikaci „mV”. 
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Obr. 6. Desky s plosnymi spoji zdroje a rozmisteni soucastek 


Zkusenosti se stavbou 
a pouzite soucastky 

Vsechny rezistory jsou miniaturm, 
metalizovane typy. Kondenzatory s ka- 
pacitou do 1 pF jsou foliove, s kvalit- 
nim dielektrikem a malym svodem, na 
miste C8 v obvodu integratoru je pou- 
zit polypropylenovy typ. Tranzistory 
v obvodech vstupnich ochran, obzvlas- 
te na pozici T3 a T4, je nutno vybrat 
s co nejmensim zbytkovym proudem 
zaverne polovaneho prechodu b-e. 
Nejvice se mi osvedcily tranzistory 
BF199, u kterych se daly bez proble- 
mu vybrat kusy s proudem mensinn nez 
1 pA. Potenciometr PI pro dodatecne 
presne vynulovam ofsetu mericiho stej- 
nosmerneho zesilovace jsem nakonec 
umistil na prednim panelu. 

Vstupni odporovy delic je desticko- 
va odporova sit’s celkovym odporem 
10 W\Cl se sesti odbockami, na desce 
s plosnymi spoji je mozno osadit rezis- 
tor R x a nastavit tak celkovy odpor. Po- 
kud to neni treba, nahradime jej drato- 
vou propojkou. Klicovou soucastkou, na 
ktere zavisi celkove parametry a pres- 
nost pristroje, je integrovany obvod 103. 
Po spatnych zkusenostech s kvalitou 
obvodu typu ICL 7135 od ruznych asij- 
skych vyrobcu jsem se dostal k ekviva- 
lentu tohoto obvodu s typovym oznace- 
mm TLC7135 vyrabenym firmou Texas 
Instruments. Obvod je vyraben vylep- 
senou LinCMOS technologii teto firmy. 

Posledne dve jmenovane soucast¬ 
ky, to je odporovy delic 10M£2 + integ¬ 
rovany obvod TLC7135 je mozne ob- 
drzet postou na dobirku v cene 259 Kc. 
Cena je vcetne DPH a bude k m pri- 
pocteno postovne. Pisemne objednav- 
ky zasilejte prosim na adresu Karel Bar¬ 
ton, Papirenska 127/14, 160 00 Praha 
6 - Dejvice. 


Seznam pouzite literatury bude spo- 
lu s clankem, zabyvajicmn se problema- 
tikou mereni malych stejnosmernych 
napeti radu pV uverejnen v nekterem 
z pristich cisel tohoto casopisu. 

Seznam soucastek 

Voltmetr 

Ro odporovy delic 1:10:100, 

celkovy odpor R = 10 M£2, viz text 
R1 100^ 

R2 99 k£l 

R3,R8, R17 Ikn 

R4, R5 4,7 kft 

R6, R36 470 D 

R7, R37 1,5 k^ 

R9, R11 100 k^ 

R10 27 D 

R12, R13, 

R19 az R24 22 k^ 

R14, R15, R35 15 k^ 

R16 56 kCl 

R18 18 kft 

R25, R39 56 Cl 

R26 3,9 k Cl 

R27 az R31, R34 10 k^ 

R32 220 Cl 

R33 560 Cl 

R38 470 k Cl 

PI 10 k Cl, potenciometr 

P2 10Q, viceotackovy, na vysku, 

nastaveni shora 

U kondenzatoru je v zavorce uvedena 
pozadovana roztec vyvodu 
Cl 330 nF (5 mm) 

C2, C3 100 nF (7,5 mm) 

C4 47 pF/6,3 V, tantal. (2,5 mm) 

C5 100 nF (5 mm) 

C6 0,47 pF (5 mm) 

C7, C8 1 pF (7,5 mm) 

C9 220 nF (5 mm) 

CIO 1 nF (5 mm) 

C11 100 pF/6,3 V 

Cl2 100 nF, keramicky (5 mm) 

CE 6 ks 100 pF/6,3 V, 

elektrolyticky (5 mm) 


CF 7 ks 100 nF/63 V, 

svitkovy, (5 mm) 
D1 az D3, D8, D14azD19, 


D29 

1N4148 (11 ks) 

D4, D7, D20 az D28 

LED cervena, obdelmk 
5x2 mm (11 ks) 

D5, D6 

LED cervena, trojuhelmk 
5 mm (2 ks) 

D9 az D13 

LED zelena, 0 3 mm 
(5 ks) 

T1 az T4 

BF199 

T5 az T8, T14, T15 KC239 (6 ks) 
T9-T13, 

T16 az T19 

BC639 (9 ks) 

101 

ICL7650 SCPD 

102 

OP07 

103 

TLC7135CN 

104 

TL431CZ (T092) 

105 

D348 (74LS248) 

106 

LM311 

107 

74LS30 

108 

74LS75 

Rel az Re3 

jazyckove relev pouzdru 
DIP14, lx spinaci kon- 
takt, 5 V (3 ks) 

Re4 

rele do desek s pi. spoji, 
2 prepinaci kontakty, 5 V 

Displej 

cerv., vyskaznaku 14,2 mm 
HDSP 5521 (2 ks) 

+ HDSP 5507 (1 ks) 
(Hewlett Packard) 

Til az TI6 

mikrospinacova tlacitka 
do desek s pi. spoji, 
ctvercovy hmatnik (6 ks) 

Zdroj 

Cl az C4 

100 nF/63 V, 4 ks 

C5, C6 

1 mF/16 V, TF 008 

C7 az CIO 

220 nF/63 V, 4 ks 

D1 az D4 

BAV21 

T1 

BF245C 

101 

7805 

102 

79L05 

Po 

pojistka 20 mA/T 

S 

spinac do desek s pi. spoji 

Tr 

220 V/2x 9 V/4,5 VA 
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Stereofonny zosilnovac 
s elektronickymi korekciami 

Pentawatt YARD 2030 

Jaroslav Huba 

Jednou zo stabilne sa opakujucich konstrukcil je navod na stav- 
bu kompaktneho nf zosilnovaca. Nasledujuci popis je urceny najma 
pre mladsich zaujemcov o stavbu jednoducheho a pomerne kvalit- 
neho zosilnovaca na jednej doske s plosnymi spojmi. 

jovania. Na jednej doske je sucasne 
zapojena aj kompletna zdrojova cast’, 
vratane poistky sekundarnej casti. Pre 
napajanie korekcnych obvodov je po- 
uzity monoliticky stabilizator 7815. 

Vystup na reproduktory je rieseny 
pomocou svorkovmc do dosky s plos¬ 
nymi spojmi. Takto ziskame jeden 
kompaktny celok, ku ktoremu treba 
pripojit’ uz len transformator. 

Popis zapojenia (obr. 1) 

Nizkosumove operacne zosilno- 
vace TL071 sluzia ako impedancne 
transformatory medzi integrovanym 
obvodom TDA1524 a vstupom/vystu- 
pom. Ich napat’ove zosilnenie nehra 
vyznamnejsiu ulohu. Pouzitim tranzis- 
torov FET na vstupoch sa celkovy 
sum zosilnovaca zhorsuje len mini- 
malne. 

Na vstup zosilnovaca mozeme pri¬ 
pojit’ I’ubovoTny zdroj signalu, napr. 
audio vystup satelitneho prijimaca, 


Ti skor narodeni si urcite pamata- 
ju uspech podobnej konstrukcie nazva- 
nej Zetawatt, ktorej sa postavili stovky 
kusov a sluzia dodnes. Aj dnes sa 
mnohi pokusaju o jeho stavbu, avsak 
narazaju na dva hlavne problemy: 

- nedostatok vhodnych stereofonnych 
potenciometrov, 

- nedostatok povodnych obvodov 
MDA2020. 

Pri ideovom navrhu zosilnovaca 
YARD PENTAWATT som vychadzal 
prave z konstrukcie zosilnovaca Zeta¬ 
watt. Cely zosilnovac je navrhnuty na 
jedinej doske s plosnymi spojmi, ktora 
bola mimochodom uz trikrat prepraco- 
vana. Pre korekcny zosilnovac je pou- 
zity vyborny obvod TDA1524 (A1524), 
ktory umoznuje pouzit’ I’ubovol’ne po- 
tenciometre, aj menej kvalitne. Dokon- 
ca je mozne zabudovat’ zosilnovac do 
zariadenia a dial’kovo ho ovladat’. 

Vstup signalu je rieseny pomocou 
konektorov CINCH, co ul’ahcuje naj¬ 
ma fazu skusok a docasneho pripo- 


signal zo sluchatkoveho vystupu pre- 
nosneho magnetofonu, prehravaca 
CD, walkmana apod. Nie je vhodny na 
priame pripojenie magnetodynamickej 
prenosky, ktora ma slabu uroven sig¬ 
nalu a vyzaduje specialny korekcny 
zosilnovac. 

Potenciometre na riadenie hlasi- 
tosti apod, su bezne linearne typy, ich 
odpor sa moze pohybovat’ v urcitej to- 
lerancii. Referencne napatie na regu- 
laciu je ziskavane priamo z vyvodu 
18 101. Vystupne signaly su privede- 
ne na delice P4, P5, pomocou ktorych 
si mozeme nastavit’ celkove zosilne¬ 
nie zosilnovaca. Pozor, pri nastavem 
prilisneho zosilnenia a pri natocem 
potenciometra BASY na maximum, 
sa moze zosilnovac samorozkmitat’. 

Vykonove integrovane obvody 104, 
105 su zapojene podl’a katalogoveho 
zapojenia, zmenene a doplnene boli 
obvody kmitoctovej kompenzacie, tato 
uprava znizila moznost’ samooscilacii 
zosilnovaca. Koncove 10 je nutne pri- 
pevnit’ na vhodny chladic, najlepsie 
cez izolacne sl’udove a plastove prie- 
chodky. Zapojenie je riesene tak, ze 
chladicom moze byt’ napr. kovova 
skrinka samotneho zosilnovaca. Ak je 
potrebne primontovat’ zvlastny chla¬ 
dic, potom ho priskrutkujeme na kup- 
rextitovu zakladnu. Inaksie nepotrebnu 
cast’ dosky s plosnymi spojmi odstrih- 
neme. 

Zdrojova cast’ je riesena klasicky, 
zosilnovac je napajany nesymetricky, 
na filtrovanie bol pouzity zlozeny filter. 
Rezistor R101 musi byt’ primerane di- 
menzovany. Pre napajanie mozeme 
pouzit’ I’ubovol’ny transformator do max. 
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LAVY PRAVY 


tepelne pret’azenie stabilizatora 7815, 
ktory je potrebne tiez chladit’. 

Postup pri zhotoveni 
zosilnovaca 

Dosku s plosnymi spojmi prehliad- 
neme najprv opticky, ci nema vyrobne 
vady ako skraty a neprepojene mies- 
ta. Pripadne sa presvedcime bzucia- 
kom. (Najma v miestach pripojenia in- 
tegrovanych obvodov, kde su spoje 
najhustejsie.) Po tejto kontrole vyvr- 


tame potrebnym priemerom vrtakov 
vsetky otvory. Pre najmensie suciast- 
ky pouzivame priemer 0,8 mm. 

Doska je od vyroby chranena spaj- 
kovacim lakom voci oxidovaniu. Tento 
lak neumyvame liehom ani acetonom. 

Pri osadzani zaciname najprv z pa- 
sivnymi suciastkami, ako su rezis- 
tory, kondenzatory a ine. Dbame na 
to aby, sme nesposobili studene 
spoje a skraty. Integrovany obvod 
101 mozeme pre istotu zapojit’ do 
kvalitnejsej objfmky. 


Potenciometre mozeme do dosky 
osadit’ priamo, je navrhnuta pre nove 
zahranicne typy s vyvodmi do plos- 
nych spojov - raster 5 mm. Avsak po- 
kial’ pouzijeme tuzemske typy TP 160, 
aj tie je mozne namontovat’ pomocou 
pajacich spiciek, ktore osadime do 
dosky ako prve. V nudzi si vystacmne 
aj s hrubsim plnym vodicom. Pretoze 
sa jedna o elektronicku regulaciu, po¬ 
tenciometre nnozu byt’ umiestnene 
kdekol’vek a dlzka privodnych vodicov 
nemeni elektricke parametre korekc- 




HLASITOST 


stereovAha 


Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi 
zosilnovaca YARD PENT AW ATT 
(skutocny rozmer dosky -182 x 114 mm) 
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neho zosilnovaca. Takisto je mozne 
pouzit’ na ovladanie dekoder dial’kove- 
ho infracerveneho ovladania. Kera- 
micke kondenzatory 100 nF pripojene 
k bezcom potenciometrov sluzia na 
odstranenie vypadku drahy starsich 
a menej kvalitnych potenciometrov. 

Po osadeni vsetkych suciastok 
prekontrolujeme este raz spravnost’ 
hodnot. Koncove 10 namontujeme 
najprv len pokusne a poznacime si 
otvory na chladici alebo skrinke - pod- 
I’a potreby. Po namontovam chladica 
na dosku (montujeme postojacky 
a pripevmme ho na dosku pomocou 
samoreznych skrutiek) obvody dob- 
re zaspajkujeme. 

Nezabudneme natriet’ prechody 
puzdro/chladic silikonovou alebo inou 
teplovodivou pastou. V praxi sa osved- 
cil plno rebrovany chladic s vyskou re¬ 
bier asi 1 cm na vysku 10 cm a na 
sirku dosky s plosnymi spojmi. Pre 
dobry odvod teploty odporucam cier- 
nu eloxaciu. 

Hoci kovova cast’ 10 je spojena so 
zemou, je vyhodne pouzit’ izolacne 
priechodky a podlozky. 

Ozivenie 

Namiesto poistky pripojime do ob- 
vodu jednosmerny ampermeter. Vstup 
pre transformator pripojime na svorky 
jednosmerneho regulovatel’neho zdro- 
ja s napatim aspon 0 az 24 V a indika- 
ciou napatia. 

Na vystup zosilnovaca pripojime 
bud’ reproduktory alebo zodpovedaju- 
cu zat’az (vykonove rezistory). 

Pomaly zvysujeme vstupne napatie 
a kontrolujeme prud. Pri napati 24 V a pri 
skratovanych vstupnych svorkach by 
kl’udovy prud nemal prekrocit’ 100 mA. 
Pokial’ je prud vacsi a zistime napr. 
prehrievanie niektorych obvodov, je 
v zapojem chyba - skrat apod. Odpoji- 
me zdroj a vyhl’adame chybu. Po od- 
stranem prekontrolujeme opat’ kl’udo- 
vy prud. 

Pre majitel’ov osciloskopu a nf ge¬ 
nerator je d’alsie ozivenie jasne, 
skontrolujeme najma vyvazenost’ 
stereo, skresl’ovanie signalu, moze- 
me zistit’ max. vykon, vybuditel’nost’ 
apod. 

Pokial’ nemate k dispozicii oscilo- 
skop, ostava len pripojit’ na vstup zo- 
silnovaca zdroj signalu, potencio- 
meter stereovahy nastavit’ na stred 
a pomocou trimrov nastavit’ pribliz- 
ne rovnake zosilnenie obidvoch ka- 
nalov. 

Pokial’ nastavite vel’ku citlivost’, zo- 
silnovac sa moze rozkmitat’, co sa 
prejavi pumpovamm membran repro- 
duktorov a zahrievamm suciastok. 
V tomto pripade znizte citlivost’. Pri- 
padne mozete zablokovat’ vstupy 3 
106 a 107 rezistorom 1 k Q zapoje- 
nym do zeme. 

Na vystup zosilnovaca mozeme pri¬ 
pojit’ reproduktory od 4 Q. Pri vyssich 
impedanciach treba pocitat’ so znize- 
nym vykonom. 


Zoznam pouzitych suciastok 


Rezistory (miniaturny 0,6 W, 1%) 

R1, R2, R6, R11, 


R13, R18, R19, 


R20, R22, R23 

100 kC2 

R3, R17, 


R102, R103 

10 ka 

R4, R9 

56 kH 

R5, RIO 

4,7 kn 

R7, R12 

ioo a 

R8, R21 

i a 

R14 

2,2 kn 

R15, R16 

33 ka 

R101 

0,68 a 5 w 

PI, P2, P3, P6 

47 ka/N 

(do pi. spoja, raster 5 mm, hriadel’ 06 mm) 

P4, P5 6,8 k£2, lezaty trimer 

Kondenzatory 


Cl, C2, C3, C4, Cl 1, 

C22, C30, C31, C33, 

C39, C102, C103 

100 nF, ker. 

C106, C107 

820 pF, ker. 

C5, C6, C7, C8 

2,2 pF/35 V, rad. 

C9 

100pF/16V, rad. 

C14, C19 

4,7 pF/35 V, rad. 

C16, C21, 


Cl01, Cl04 2200 uF/35 V, rad. 

Cl 7, C20 

100 pF/35 V, rad. 

C29, C32 

22 pF/35 V, rad. 

C105 

470 pF/25 V, rad. 

CIO, C27 

15 nF, MKT 

C12, C13, C23, 


C24, C25, C34 

1 pF, MKT 

C15, C18 

220 nF, MKT 

C26, C28 

56 nF, MKT 

Polovodicove suciastky 

D1, D2, D3, D4, D7 

1N4148 

D5, D6, D8, D9 

1N4007 

D101 

S2VB60 

101 

TDA1524 

102, 103, 106, 107 

TL071 

104, 105 

TDA2030 

10101 

7815 


Ostatne suciastky 

Pol poistka F 2A 

drziak poistky do dosky s plos. spojmi 

SP1, SP2 - svorka REPRO, raster 5 mm 

Zaverom 

Zosilnovac je jednoduchej koncep- 
cie nizsej triedy. Napriek tomu prekva- 
pi mnohych svojimi kvalitnymi korek- 
ciami a skreslemm. Pri uvazovani 
o stavbe je treba brat’ do uvahy, ze 
obvody 2030 su zastaralej koncepcie 
a pri plnom vykone moze dochadzat’ 
ku skresleniu az 10 % a viac. Zosil- 
novac sa preto nehodi ako pridavok 
ku kvalitnemu CD alebo tapedecku. 
Je urceny pre mladez, alebo ako dopl- 
nok starsich magnetofonov, gramofo- 
nov radii a podobne. Jeho koncepcia 
vychadzala s poziadavky co najvacsej 
reprodukovatel’nosti, nizkej ceny a do- 
stupnosti suciastok. 

Dosku s plosnymi spojmi ako aj 
sadu suciastok mozete ziskat’ u autora. 
Blizsie informacie o cenach a mozno- 
stiach ziskate na adrese: 

Jaroslav HUBA, Javorova 5, 974 01 
Banska Bystrica, tel.: 088/730 694. 
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Vazena redakce, 

myslim, ze jsem pomerne tolerantni clovek a do- 
vedu odpustit zapomenuty rezistor ci prehlednout 
zbytecnou diodu v nejake konstrukci, avsak cla- 
nek „Domaci teplomer s 10 MAXI 39“ (PE 8/96) me 
tak trochu nadzdvihl ze zidle. Nezli zacnu s kriti- 
kou, pochvalim autorovi zapojem mustku na vstupu 
napajeciho zdroje, jez umoznuje pouzit ss i st 
napajeci napeti. Myslim, ze i pouziti rele je 
v zasade prijatelne, i kdyz reseni s analogovym 
prepinacem se mi zda elegantnejsi, to vsak je 
vec nazoru. Z uziti 10 MAXI 39 vsak cisi napro- 
sta neinformovanost o tomto obvodu. Rekl bych, 
ze autor se spokojil s nejakou poznamkou v ceniku 
o tom, ze se jedna o ekvivalent ICL7107 s jednim 
napajecim napetim a podle toho jednal. Je az s podi- 
vem, ze presto dosahl planovane cinnosti obvodu. 

MAXI 39 se list od sveho vzoru ICL7107 ve 
dvou smerech. Vyzaduje pouze kladne napajeci 
napeti, zaporne si vyrabi ve vlastmm menici. 
Ten ovsem potrebuje dva vnejsi kondenzatory 1 pF. 
A protoze na pouzdru ICL7107 uz nebyl zadn^ volny 
vyvod, byly pouzity vyvody 38 a 40, puvodne urcene 
pro oscilator RC, ktery vyrabi hodinove impulsy 
(u MAXI39 oscilator vyuziva vnitrni clanek RC, 
proto se jeho hodinova frekvence neda menit). Druhy 
kondenzator je pripojen mezi zem a vyvod 26. 
Toto usporadam umoznuje zpracovat i zaporne 
vstupni napeti, tj. zapornejsi nezli vyvod 21 (GND) 

Druha odlisnost MAXI 39 je v pouziti reference 
„bandgap“ namisto Zenerovy diody pro zdroj refe- 
rencniho napeti. Tim se dosahuje uzsi tolerance 
a lepsi dlouhodobe stability. Obe tato vylepsem 
zustavaji v konstrukci nevyuzita vzhledem k nezbyt- 
ne kalibraci teplomeru a k chybe mereni, kterou 
jsme u pristroje teto kategorie ochotni tolerovat. 

Dale musim konstatovat, ze rezistory R1 az 
R22 (celkem 22! kusu) jsou naprosto zbytecne, 
budice displeje jsou totiz zdroje konstantniho 
proudu (to plati pro stary ICL7107 i novy MAXI 39). 
Nepravdive je take tvrzeni, uvedene v clanku, 
ze napajeci napeti jezaroven pouzitojako referencni. 
Referencni napeti je totiz vztazeno ke kladnemu 
napajecimu napeti, nachazi se mezi vyvody COMM 
a V+, tedy nikoli proti zemi, jak by se zdalo logicke. 
Neznam presne duvody, mozna, ze se lepe vy¬ 
rabi tranzistor s kanalem N, ktery proudove ze- 
siluje vystup referencmho napeti. Protoze vstup 
referencmho napeti je diferencialni, je uplne jed- 
no, kjakemu potencialu je toto napeti vztazeno. 

Pro uplnost uvadim doporucene zapojeni ob¬ 
vodu MAXI39 podle katalogu MAXIM. Ti, kteri 
jiz popisovany teplomer zkonstruovali, mohou 
byt klidni. Mohli sice nejakou tu korunu usetrit, 
ale ono to v zasade bude fungovat. Ti, kteri se 
do stavby jeste nepustili, mohou 22 rezistoru na- 
hradit propojkami a drobnymi zasahy na desce 
opravit zapojeni tak, aby odpovidalo doporuceni 
vyrobce. V autorove verzi sice chybi obvodu za¬ 
porne napajeci napeti, ale protoze se negativm 
vstupni signaly nezpracovavaji, neni to funkci 
asi na zavadu. Mozna, ze utrpi linearita, avsak 
pokud by nekoho zlobilo, ze misto 25,2 °C bude 
na displeji 25,7 °C, mohu takoveho hnidopicha 
ujistit, ze ani snimaci dioda nebude dokonale li- 
nearni, ze dalsim zdrojem nelinearity mohou byt 
svody na desce i pouziti polyesteroveho inte- 
gracniho kondenzatoru apod. A prispevatelum 
Ize snad alespon doporucit, aby svoje mnohdy 
i dobre napady proverili nahlednutim do firemni 
literatury, nebo treba konzultovali s konstrukte- 
rem, ktery novy obvod jiz pouziva. 
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Vanocrn osvetlem 
trochu jinak 

Oldrich Novak 


Vetsina stavajicfch osvetleni vanocnfch oken ci stromku hyff bar- 
vami a pokud jsou jeste obohacena o strojove pravidelne rozsveco- 
vam a zhasmam, pripormnaji spise reklamni poutac a po dustojnos- 
ti Vanoc je veta. Skutecne svicky se chovajf skromneji, do jejich 
svitu vnaseji neklid jen obcasne zavany vzduchu. 


Nasledujici popis je pokusem o pri- 
blizeni se temto klasickym zdrojum 

+5 V p 


svetla pomerne jednoduchymi pro- 
stredky: elektricke nebarevne zarovky 
sviti trvale a jen v nepravidelnych in- 




tervalech nektere z nich „mrknou“, tj. 
na okamzik pohasnou. 

Zakladem zapojeni na obr. 1 je bi- 
narni pseudonahodny generator [1]. 
Je to 16bitovy posuvny registr (2x 
74HC164), opatreny zpetnymi vazbami 
z 7., 9., 12. a 16. stupne na vstup pres 
hradlo EX-OR (3/4 74HC86). Posuv 
dat ridi nabezne hrany hodinoveho 
signalu generovaneho obvodem 4049. 
Stiskem tlacitka „Start“ naplnime re¬ 
gistr urovni „H“ a po uvolnem tlacitka 
se generator „rozbehne“. S uvedeny- 
mi zpetnymi vazbami jsou na vystu- 
pech registru postupne vsechny kom- 
binace urovni „H“ a „L“ krome samych 
„L“, kterych je celkem 2 16 - 1 = 65 535. 
S periodou hodinoveho signalu 1 s 
potrva vice nez 16 hodin, nez se na 
vsech vystupech registru objevi opet 
same urovne „H“. 


Obr. 1. Schema 
zapojeni 




3/4 74HC00 
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Obr. 2a. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 
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Obr. 2b. Deska s plosnymi spoji 
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K dispozici je tedy 16 vystupu s ob- 
delnikovymi prubehy o promenne sirce 
rovne nasobkum periody hodinoveho 
signalu, jejichz sestupne hrany pro- 
strednictvim clenu RC a tranzistoru na 
okamzik vypnou pripojene zarovky. 

Popsany obvod byl realizovan v ex- 
perimentalm forme na dvou deskach 
s plosnymi spoji (obr. 2a, b) vzajemne 
propojenych konektory FRB. Zarovky 
6,3 V/0,3 A nebo 12 V/0,1 A byly na- 
pajeny ze spolecneho zdroje 5 V, tran- 
zistory KF507 nebo KF508 byly vy- 
brany, aby ubytek na nich nepresahl 
nekolik desetin voltu. Potreba vetsiho 
jasu by mela byt resena zarovkami na 
vetsi napeti (24 V), napajenymi z od- 
deleneho zdroje, pripadne vykonnejsi- 
mi tranzistory. 

Nekolik slov k vysledkum, kterych 
muzeme dosahnout. Nejpodstatnejsi 


je volba periody hodinoveho signalu 
ovladajiciho posuvny registr. S cle- 
nem RC podle obr. 1 (R = 39 k Q 
+ 330 k Q, C = 5 pF) muzeme nastave- 
nim trimru menit periodu v rozsahu asi 
0,6 az 4,3 s, coz odpovida spise po- 
malemu rytmu „mrkanr. Jinou moz- 
nosti je zkratit periodu alespon o rad a 
dosahnout splynuti mrkani jednotli- 
vych zarovek v jakysi mihotavy svit. 

Dale muzeme experimentovat s do- 
bou vypnuti - mrknuti zarovek. S uve- 
denym derivacnim clenem (R = 3,3 k£2, 
C = 22 pF) je asi 50 ms, coz je s pou- 
zitymi zarovkami patrne maximum a 
pri zkracovam periody hodinoveho 
signalu by mela byt rovnez tato caso- 
va konstanta omezena. 

Konecne Ize zapojem mirne kom- 
plikovat zavedenim nepravidelne pe¬ 
riody hodinoveho signalu - napr. tak, 


ze obvod 4049 nenapaji posuvny re¬ 
gistr primo, ale prostrednictvim hrad- 
la, jehoz druhy vstup je rizen dalsim 
generatorem. V nasem pripade na 
obr. 1 plni tuto funkci obvod 74FIC00 
generujici pravouhly signal s periodou 
asi 2,8 s. Byl umisten na male destic- 
ce tvorici spojovaci mustek mezi FRB 
kontakty A,B. 

Popsane osvetlem by melo ozivit 
mrtvy svit elektrickych zarovek mir- 
nym neklidem nepravidelneho pomrka- 
vani, ktere by pusobilo intimne a po- 
mahalo navozovat prijemnou pohodu. 

Literatura 

[1] Frohwerk; R. A.: Signature Analy¬ 
sis: A New Digital Field Service Me¬ 
thod. Hewlett-Packard Journal, kveten 
1977, s. 2. 


Kontrola triaku 
a tyristoru 

Uvedeny navrh zajiste pomuze jed- 
noduse a efektivne vyresit problem 
izolace obvodu triaku nebo tyristoru 
od mzkonapet’ovych zarizeni, ktera 
slouzi kjejich rizeni. 

V kolektoru tranzistoru je zarazeno 
primarni vinuti toroidniho transforma- 
toru, ktere splnuje izolacni podminky. 
Na feritovem krouzku o prumeru 1 cm 
(svetlost 6 mm) je navinuto 30 zavitu 
na primarni strane a 45 z na sekun- 


darni strane, dratem CuL o prumeru 
0,1 mm. 

Vzhledem ktomu, ze povrch krouz¬ 
ku v nekolika pripadech vykazoval 
castecnou vodivost (asi 70 k£2), autor 
doporucuje pred navijemm krouzek 
pokryt izolacnim materialem (napr. 
ponorit do laku na nehty apod.). Zaro- 
ven doporucuje, aby se vinuti primar- 
niho a sekundarmho vinuti nedotykala 
a mela by byt zajistena opetnym po- 
norenim do laku. Jako tranzistor je po- 
uzit typ BC548. Napajeci napeti vyho- 
vi v rozsahu 4,5 az 9 V. 

Z. Hajek 


zatez 
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Indikator sledu fazf 

Pro zajistenf bezchybneho provozu zarfzenf napajenych z trffazo- 
ve site je urcen indikator sledu fazf, ktery monitoruje fazova napetf 
v sfti a opticky indikuje jejf stav. K indikaci jsou pouzity tri dvouba- 
revne diody LED (pro kazde fazove napetf jedna) usporadane do 
trojuhelnfka. V indikatoru je pouzit mikropocftac (PIC), ktery umoz- 
nuje pri jednoduchem zapojenf rozlisit a indikovat radu ruznych sta¬ 
vu site. Indikator je vestaven do plastove elektroinstalacnf krabice 
o rozmerech lOOx lOOx 40 mm. 


kdy se v prfvodu jedne faze prerusf 
pojistka, a za pojistkou se na tento fa- 
zovy vodic dostava napetf z druhe 
faze pres pripojeny spotrebic. Prehled 
vsech stavu site, indikovanych signal- 
kami LED, je uveden na obr. 1. Bfly 
krouzek predstavuje svit zelene LED, 
sedy krouzek blikanf cervene LED a 
cerny krouzek svit cervene LED. Ob- 
delnfkove prubehy predstavujf sche- 
maticky fazova napetf. 


Nektere elektricke spotrebice, ze- 
jmena mobilnf, vyzadujf pro sprav- 
nou funkci dodrzet predepsany sled 
fazf. Jedna se naprfklad o motory 


Obr. 1. 
Prehled 
stavu 
site a 
indikace 


kompresoru, cerpadel apod., a take 
i o ruzne amatersky vyrobene stroje, 
u kterych sled fazf urcuje smer otace- 
nf, podminuje spravne mazanf atd. 

Tyto spotrebice je 
nutne zapojovat do 
ruzne propojenych 
zasuvek 3x 380 V, 
nebo pro jejich pro- 
voz pouzfvat ruzne 
prodluzovacf kabe- 
ly. Pritom nenf vzdy 
zarucen pozadova- 
ny sled fazf. Nebez- 
pecf chybneho sledu 
fazf hrozf zejmena 
pri pujcovanf techto 
zarfzenf. Nebezpec- 
ny je i vypadek jed- 
noho z fazovych na¬ 
petf, ktery zpusobf 
chybnou funkci za- 
rfzenf a muze mft 
za nasledek i znice- 
nf motoru prehratim 
vinutf. 

Pri prftomnosti 
vsech fazovych na¬ 
petf je spravny sled 
fazf indikovan blika- 
nfm zelenych LED 
signalek do kruhu 
ve smeru pohybu 
hodinovych rucicek. 
Opacny sled fazf je indikovan opac- 
nym pohybem cerveneho svetla. Pri 
vypadku jednoho nebo dvou fazovych 
napetf svftf odpovfdajfcf LED cervene. 
Pokud majf dve fazova napetf stejnou 
fazi, blikajf odpovfdajfcf LED cervene. 
K teto situaci muze dojft v prfpade, 


Popis zapojenf (obr. 2) 

Aby indikator sledu fazf pracoval 
i pri vypadku dvou ze trf fazf, je na- 
pajen ze trf samostatnych transfor- 
matoru TRI az TR3. Pro jednodussf 
zpracovanf napajecfho napetf je pou- 
zito pouze jednocestne usmernenf. 
Vyhodnocenf sledu fazf je programo- 
ve. Rezistory R1 az R9 a diody D7 az 
D9 omezujf napetf do vstupu mikro- 
kontroleru na velikost spickoveho na¬ 
petf asi 4 V. Vystupy PBO az PB5 jsou 
zapojeny pred omezovacf rezistory 
RIO az R15 prfmo na katody dvou- 
barevnych diod LED. V zapojenf jsou 
pouzity dvoubarevne diody se spolec- 
nou anodou! 

Pro napajenf je pouzito napetf 5 V, 
zfskane po usmernenf a stabilizovanf 
stabilizatorem 101. 

Osazenf desky 
s plosnymi spoji (obr. 3) 
a montaz do krabicky (obr. 4) 

Nejprve zapajfme soucastky SMD 
na spodnf strane desky s plosnymi 
spoji. Plosne spoje jsou pocfnovane, 
s nepajivou maskou, pajenf je proto 
snadne. Dale zapajfme soucastky na 
hornf strane desky s plosnymi spoji, 
krome mikrokontroleru PIC. Ten zapa¬ 
jfme az po zkontrolovanf napajecfho 
napetf a urovnf signalu na vstupech 
PAO az PA3. Nezapomeneme zapajet 
jednu dratovou propojku. Vyska diod 
LED nad deskou na strane soucastek 
SMD je takova, ze pri vestavenf desky 
s plosnymi spoji do krabicky vycnfvajf 
diody LED asi 3 mm ven z instalacnf 
krabicky. 
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Obr. 4. 

Deska s plosnymi spoji 
je prichycena do montazm 
krabicky ctyrmi samosvor- 
nymi distancnimi sloupky. 

Vyzkousem indikatoru 

Na svorky K1, K2 prive- 
deme sit’ove napeti 220 V. 
Zkontrolujeme velikost na- 
pajeciho napeti (5 V). Na 
vstupech mikrokontroleru 
PIC PAO az PA2 nameffme 
maximalm spickove nape¬ 
ti 4 V (nejlepe oscilosko- 
pem). Odpojime napajeci 
napeti a zapajime mikro- 
kontroler a diody LED. 

Konstrukce je velmi jed- 
noducha a pokud budeme 


pracovat peclive, zarizeni pracuje na 
prvni zapojem. 

Ill UPOZORNENI III 

Zarizeni je napajeno zivotu nebez- 
pecnym napetim. Konstrukci smi pri- 
pojit pouze opravnena osoba. 

Zaverem 

Popisovane zarizeni je vhodne pro 
montaz do trifazovych spotrebicu, mo- 
bilnich rozvadecu, do rozvadecu pro 
mereni a regulaci apod. Najde uplat- 
neni ve vsech pripadech, v nichz je 
potrebne mit prehled o stavu trifazove 
site. 

Ceny a objednavky indikatoru sle- 
du fazi: 

Stavebnice indikatoru sledu fazi stoji 
850,- Kc. Naprogramovany mikrokont- 
roler PIC-H009 stoji 250,- Kc. Cely ho- 
tovy indikator sledu fazi stoji 1160,- 
Kc (pro prodejce slevy). 

Pisemne objednavky na adresu: 
Holdys a. s., Teplicka 95, 405 02 De- 
cin IV. 

Telefonicke objednavky: 02/692 59 53 
Prodejna: ELEKTRO, Nuselska 13, 
Praha 4. 


Seznam soucastek 


Cl 

220 pF/25 V, rad. 

C2 

100 nF, ker. 

C3, C4 

47 pF, SMD 1206 

C5, C6, C7 

2,2 nF, SMD 1206 

D1, D2, D3 

L-59 EGW/CA 

D4, D5, D6 

1N4001 

D7, D8, D9 

BZX83/6V2 

101 

pA7805 

102 

PIC16CR54-H009 

K1, K2 

R1, R2, R4, R5, 

ARK110/2 

R7, R8 

100 k&, SMD 1206 

R3, R6, R9 

RIO, R11, R12, 

220 k£2,SMD 1206 

R13, R14, R15 

100 a, SMD 1206 

TR1, TR2, TR3 

3109-1 

XI 

32 768 kHz 
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PRIJIMAC 

CASOVEHO SIGNALU 

DCF77 


Casto se setkavame s aplikacemi vyuzfvajfcfmi realny cas a tedy 
i s problemy nepretrzite zalohovane informace casu a data. Prijimac 
DCF77 slouzf k prijmu signalu vysilace casoveho signalu DCF na 
kmitoctu 77,5 kHz. Informace o presnem casu a datu je prenasena 
z prijimace do pocitace PC pomoci seriove linky COM a nasledne je 
nastavovan strojovy cas pocftace pomocf rezidentnfho programu 
DCF77.COM. 


Program DCF77.COM bezf na po- 
zadf cinnosti pocftace. Po spravnem 
umfstenf prijimace do pracovnf polohy 
a instalaci programu DCF77.COM do 
AUTOEXEC.BAT se automaticky kori- 
guje strojovy cas v pocftaci. Bezpro- 
stredne po nastavenf strojoveho casu 
je absolutnf odchylka od stredoevrop- 
skeho casu mensf nez 0,1 s. 

Vyuzitf popisovaneho prijimace ca- 
sovych znacekje velmi siroke, namat- 
kou Ize uvest trfdu aplikacf v sftfch 
Peer to peer (Lantastic, Windows 3.11, 
Windows 95), ve kterych Ize synchro- 
nizovat cas pro celou sit’. To muze 
byt dulezite ve skladovych, ucetnfch 
a dochazkovych systemech, stejne 
jako v nesft’ovych aplikacfch jako muze 
byt treba vydej jfzdenek, tarifikace te- 
lefonnfch hovoru, hotelove aplikace 
(buzenf atd...). Zcela obecne je prfjem 
casovych znacek vyuzitelny i v rfdicfch 
systemech. 

Vysflac casoveho signalu DCF77 
je umfsten v Mainfligenu poblfz Frank- 
furtu nad Mohanem (SRN), vysfla na 
kmitoctu 77,5 kHz a ma vykon 27 kW. 
Nepresnost udaje je 2x10 13 za 100 
dm. Vysflac DCF77 je v chodu nepre¬ 
trzite krome kazdeho druheho utery 
v mesfci mezi 5. a 9. hodinou, kdy pro- 
bfha technicka udrzba. 


Popis zapojenf a funkce 
prijimace DCF 77 

Prijimac je tvoren hybridmm modu- 
lem DCF77-U1, ktery integruje veskerou 
elektroniku (vcetne krystalu 77,5 kHz) 
nutnou pro prfjem signalu DCF, ktery 


je k dispozici na vystupu 4. Vstupy 1 
a 2 jsou urceny pro pripojenf anteny, 
vyvod 3 je napajenf a vyvody 5 a 6 
jsou pripojeny na zem. Signal DCF je 
dale zpracovavan komparatorem U2 
LM741 na uroven prizpusobenou pro 
pripojenf na vyvod CTS serioveho por- 
tu pocftace. Napajenf celeho prijfma- 
ce je zajisteno ze serioveho portu 
(signaly DTR a RTS) pres D2, D3, C5, 
C6, Cl a C2. Dioda D5 (zelena) in- 
dikuje prftomnost napajecfho napetf 
a tedy i zavedenf rezidentnfho progra¬ 
mu DCF.COM. Cervena LED D4 indi- 
kuje periodickym blikanfm prftomnost 
signalu DCF aje prvotnfm indikatorem 
spravneho prfjmu. Antena je tvorena 
asi 350 z dratu o prumeru 0,3 mm na 
feritu o prumeru 8 mm. Soucastf an¬ 
teny je paralelnf kondenzator 560 pF. 
Antena se dolad’uje kapacitnfm trim- 
rem 5 az 60 pF. 

Popis programu DCF77.COM 

Program DCF77.COM je rezidentnf 
program, ktery se po nainstalovanf 
umfstf v pameti, kde zabere asi 1 KB. 
Program pres seriovy port COM ko- 
munikuje s prijfmacem DCF77. Prijf- 
ma informace o presnem casu a datu 
a po uspesnem prfjmu nastavf presny 
cas a datum v pocftaci. Aktualizace 
casu a data probfha na pozadf prace 
pocftace a to i behem prace Windows. 
Doporucuje se program DCF77.COM 
instalovat ve startovacfm souboru 
AUTOEXEC.BAT. Program nestacf in¬ 
stalovat z prostredf DOS spousteneho 
z WINDOWS, nebot’ po opustenf pro- 

D-251 D-9 



stredf WINDOWS by byl ukoncen i tento 
program. 

Pri instalaci DCF77.COM do pa¬ 
meti je nutne zadat jako parametr cfs- 
lo portu COM, ke kteremu je pripojen 
prijimac DCF77 (tj. cfslo 1 az 4). Cfslo 
portu COM Ize menit i dodatecne, je-li 
program jiz v pameti. 

Syntaxe programu DCF77.COM 

DCF77 [ 0 11 az 4 | A 11 minut | D | ! ] 

0 - vypnutf funkce programu DCF77, 
1 az 4 je cfslo portu COM, ke kteremu 
je pripojen prijimac DCF77, 

A - okamzita aktualizace casu bez ce- 
kanf, 

I minut - interval prfstf aktualizace 
casu, 

D - opakovane zobrazovanf aktualnf- 
ho stavu, 

! - odinstalovanf programu DCF77 
z pameti. 

Bez zadanf parametru se zobrazf 
aktualnf stav programu. 

Zadanfm cfsla „0“ jako parametr 
se funkce programu vypne. Opetovne 
zapnutf je mozne spustemm DCF77 
s parametrem 1 az 4, t.j. zadanfm cfs¬ 
la portu COM s prijfmacem. 

Parametrem „l minut“ Ize zvolit 
interval do prfstf aktualizace casu. 
Implicitne se aktualizuje cas kaz- 
dych 60 minut. Je-li parametr „l“ zme- 
nen, projevf se to az po prfstf aktuali- 
zaci casu (tj. probfhajfcf cekanf nenf 
zmeneno). Nejkratsf interval pro aktu- 
alizaci casu muze byt 3 minuty. Dopo¬ 
rucuje se tento interval volit prime- 
rene k nepresnosti vnitrnfch hodin 
pocftace a k pozadavku na odchylku 
casu. 

Parametr „A“ rusf cekanf na prfstf 
aktualizaci, cas se aktualizuje co moz- 
no nejdrfve - napr. pokud byl cas ne- 
chtene zmenen. 

Zadanfm parametru „D“ se cyklic- 
ky zobrazuje aktualnf stav programu. 
To je vhodne predevsfm pro ucely 
nastavenf prijimace. Prerusit zobra- 
zenf je mozne stiskem libovolne kla- 
vesy. Na displeji se zobrazf aktualnf 
stav nacftanf casu. V prvnfm radku 
musf byt za informacf o obsluhovanem 
portu COM zobrazen text „(PRIJEM)“, 
za kterym musf blikat znak hvezdicky 
v sekundovych intervalech souhlasne 
s cervenou LED na prijfmaci. Nesta- 
ne-li se tak, je nutne znovu zkontrolo- 
vat nastavenf spravneho cfsla portu 
COM. Nynf by jiz melo byt nejpozdeji 
do minuty zahajeno nacftanf casu. 
Nactenf casu trva 2 minuty (1 minu- 
ta nactenf casu a 1 minuta kontrolnf 
nactenf casu). Po uspesnem nacte¬ 
nf casu se nastavf v pocftaci presny 
cas a datum. Dale bude cas nacfta- 
van implicitne za hodinu. 

Parametr „!“ program odinstaluje 
z pameti. Nelze-li ho odinstalovat, moh- 
ly byt do programu DCF77.COM nain- 
stalovany jine programy, ktere obsadi- 
ly prerusenf INT 08h, INT 21 h nebo 
INT 28h. Je nutne nejdrfve odinstalo- 
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antena 


vat tyto programy nebo v meznim pri- 
pade vynulovat pocitac. 

Zaver 

Jak vyplyva z predesleho popisu, 
jedna se o velmi levny prijimac, ktery 
naleza uplatnem ve vsech aplikacich, 
ve kterych je dulezite naprosto spo- 
lehlive nastaveni strojoveho casu po- 
citace. 

Zarizeni bylo vyvinuto pracovmky 
firmy Phobos, s. r. o., Horni 199, 744 
01 Frenstat pod Radhostem, tel. 0656/ 
/836961, fax 836011. Program napsal 
pan Miroslav Nemecek z Roznova 
pod Radhostem. Cena hotoveho prijf- 
mace (vcetne software) je 995 Kc. Na 



uvedene adrese Ize take zakoupit sta- 
vebnici prijimace v cene 945 Kc. Ceny 
jsou bez DPH 22 %. Soucasti distri- 
bucni diskety prijimace DCF-77 jsou 
take programy KALEND (kalendar, 
planovaci diar a budik), HODINY 
(zobrazem a nastaveni aktualmho 
data a casu) a CLOCK (rezidentm 
zobrazem casu na displeji). 

Seznam soucastek 

Rezistory (0207 - 0,6 W) 

R1 8,2 k£l 

R2, R4 470 k£l 

R3 5,6 k£l 

Kondenzatory 


C1,C2 100 pF, 16 V 

C3, C4 220 nF, ker. 

C5, C6 15 nF, ker. 

C7 560 pF, foliovy 

C8 5 az 60 pF, trimr 

Ostatni soucastky 

U 1 hybridm modul DCF77 

U 2 LM741 

D1azD3 1N4148 
D4 LED cerv. 3 mm, 2 mA 

D5 LED zel. 3 mm, 2 mA 

Antena - feritova tycka prumer 8 mm, 
delka 80 mm, 350 zavitu dratem o pru- 
meru 0,3 mm 

Konektor CANON 25 nebo CANON 9 
(zasuvka) 


Logicke 10 rady 
AHC trikrat rychlejsi 
nez HCMOS 

Pro vyvoj telekomunikacnich zarizeni, 
pocitacu, routeru a dalsich pristroju jsou 
urceny logicke integrovane obvody nove 
rady 74AHCxxx spolecnosti Texas Instru¬ 
ments, ktere mohou podstatne zvetsit rych- 
lost systemu a tim je dale zhodnotit. Nove 
soucastky maji velmi dobry pomer signalu 
k sumu a maly prikon. Jsou vyvinuty na bazi 
energeticky usporne technologie CMOS. 
Jejich spotreba v klidovem stavu je jen 40 pA, 
tedy polovicni vzhledem ke spotrebe logic- 
kych soucastek standardni rady HCMOS. 

Jednotlive soucastky rady 74AHCxxx 
(Advanced High Speed CMOS) a jejich vy- 
cet s popisem je uveden v tab. 1. Vyvodo- 
ve jsou slucitelne se stejne ciselne ozna- 
cenymi soucastkami HCMOS, jsou vsak 
trikrat rychlejsi. Rychlejsi logicke soucast¬ 
ky se vseobecne vyzaduji pro telekomuni- 
kacni a pocitacove systemy pristi generace, 
ktere se budou vyznacovat stale vetsimi 
rychlostmi ve spojeni s modemy V.34. 

Nabidka soucastek rady AHC obsahuje 
zatim 19 logickych soucastek CMOS, jako 
jsou h rad la a sbernicove funkce. Jejich ty- 
picka doba zpozdem pruchodu signalu je 
pouze 5,5 ns. Jen u ponekud pomalejsich 
soucastek je doba zpozdeni 8,5 ns. Sou¬ 
castky nove rady 74AHCxxx se vyznacuji 
velmi malym sumem a jejich budici schop- 
nost je stejna jako u soucastek HCMOS. 
Pri napajecim napeti 5 V dodavaji vystupni 
proud 8 mA. 

Kzarucem plynuleho zasobovani sou¬ 
castkami 74AHCxxx uzavrely spolecnos¬ 


ti Texas Instruments a Philips Semicon¬ 
ductor - Logic Products Group dohodu 
o alternativmm zdroji dodavek. I kdyz oba 
vyrobci pouzivaji vlastni vyrobni technolo- 
gii, jejich soucastky odpovidaji spolecne 
dohodnutym specifikacmn, vykonu, technice 
pouzdreni a vyvodove slucitelnosti. Jsou 
proto absolutne identicke. Obe spolecnosti 
hodlaji jeste letos uvest r\a trh vice nez 
40 dalsich typu obvodu. Rada logickych 
soucastek 74AHCxxx je oznacena jako 


SN74AHCxxx a dodava se v pouzdrech 
TSSOP (Thin Shrink Small Outline Pa¬ 
ckage) se 14 a 20 vyvody, SSOP (Shrink 
Small Outline Package), SOIC (Small 
Outline Integrated Circuit) a PDIP (Plast 
Dual In-line Package). Technologie EPIC 
S-1, pouzita k vyrobe popsanych sou¬ 
castek, byla vyvinuta v laboratorich Texas 
Instruments a vyznacuje se strukturou 
sgeometrii 1,0 mikrometru. 

Vit. Stnz 


Tab. 1. Logicke obvody rady SN74AHCxxx vyrobce Texas Instruments 


74AHCXX 

(CMOS) 


74AHCT 

(TTL) 


SN74AHC00 SN74AHCT00 


SN74AHCU04 

SN74AHC08 

SN74AHC14 

SN74AHC32 

SN74AHC74 

SN74AHC86 

SN74AHC125 

SN74AHC126 

SN74AHC240 

SN74AHC244 

SN74AHC245 

SN74AHC373 

SN74AHC374 

SN74AHC540 

SN74AHC541 

SN74AHC573 

SN74AHC574 


SN74AHCT08 

SN74AHCT14 

SN74AHCT32 

SN74AHCT74 

SN74AHCT86 

SN74AHCT125 

SN74AHCT126 

SN74AHCT240 

SN74AHCT244 

SN74AHCR245 

SN74AHCT373 

SN74AHCT374 

SN74AHCT540 

SN74AHCT541 

SN74AHCT573 

SN74AHCT574 


FUNKCE 


ctverice hradel NAND se dvema vstupy 
6nasobny invertor 

6nasobny invertor bez vyrovnavaci pameti 

ctverice hradel AND se dvema vstupy 

sestice Schmittovych invertoru 

ctverice hradel OR se dvema vstupy 

dvojity klopny obvod D se vstupem 

uvolneni a nulovam 

ctverice logickych clenu XOR 

ctverice vyrovnavaci pameti sbernice 

ctverice vyrovnavaci pameti sbernice 

invertujici 8nasobna vyrovnavaci pamet’ sbernice 

8nasobna vyrovnavaci pamet’ sbernice 

8nasobny transceiver sbernice 

8nasobny zachytny bistabilm klopny obvod D 

8nasobny klopny obvod 

8nasobna invertujici vyrovnavaci pamet’ sbernice 
8nasobna vyrovnavaci pamet’ svernice 
8nasobny zachytny bistabilni klopny obvod D 
8nasobny klopny obvod D 
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Modulator 


so syntezou PLL 


Ing. Peter Strecansky 

Prevazna cast’ dosial’ vyrabanych, v spotrebnej elektronike pou- 
zfvanych i na strankach AR popisovanych modulatorov umoznuje 
nastavit’vystupnu frekvenciu spojite, prelad’ovamm oscilatora bud’ 
pomocou kapacitneho trimra, alebo zmenou napatia na varikape. 
Nevyhodou takehoto sposobu nastavenia je to, ze oscilator nemoz- 
no presne nastavit na frekvenciu nosnej obrazu podl’a normy 
a okrem toho stabilita frekvencie moze byt’ v urcitych pripadoch 
nepostacujuca. Nasledujuca konstrukcia odstranuje tieto nevyho- 
dy. Pre nastavenie frekvencie oscilatora pouzfva frekvencnu syntezu. 


Technicke udaje 


Napajacie napatie: 
Prudovy odder: 
Vstupy: 

Vf vstup: 

Vystup modulatora: 
Vystupna uroven: 


Un = 12 V 
/ n = 110 mA 
audio, video, U n 
48 - 860 MHz 
21 - 54 K 
75 dBpV 


Popis zapojenia 

V zapojem je pouzity 10 firmy Phi¬ 
lips TDA8720T, urceny pre povrchovu 
montaz. Riesenie pomocou tohto ob- 
vodu je vel’mi elegantne. Obsahuje 
kvalitny videozosilnovac, umoznujuci 
spracovat’ signal v rozsahu 0,7 az 1,4 V, 
FM zvukovy modulator, oscilator pra- 
cujuci v sirokom rozsahu frekvencii 
a symetricky i nesymetricky vf vystup. 
Sucast’ou obvodu je aj PLL syntezator 
so zbernicou l 2 C pre nastavenie frek¬ 
vencie oscilatora. Obvod moze praco- 
vat’ v siestich pracovnych rezimoch, 
z ktorych v modulatore ja potrebny len 
zakladny. Ostatne rezimy sluzia pre- 
dovsetkym na meracie ucely. Blokova 
schema obvodu je na obr. 1. 


Schema zapojenia je na obr. 2. Na 
vyvod 7 sa privadza audio signal cez 
prisposobovaci clanok Cl, R1, R2, 
a oddel’ovaci kondenzator C2. Video 
signal sa privadza na vyvod 19 cez 
oddel’ovaci kondenzator Cl 9. Rezis- 
tor R18 je prisposobovaci. Medzi vy- 
vody 2 a 3 sa pripoji oscilacny obvod 
LI, C3, R3, urcujuci frekvenciu sub- 
nosnej zvuku. Cievka ma indukcnost’ 
15 pH. Doporucujeme pouzit’ hotove 
cievky na frekvenciu 5,5 MHz zo za- 
hranicnych vyrobkov spotrebnej elek- 
troniky. Vo vzorku bola pouzita cievka 
TOKO F281BCS 117BS4215. 

Medzi vyvody 5 a 6 sa pripoji osci¬ 
lacny obvod L2, C5, C6, D1, ktorym 
sa nastavuje oblast’ preladenia vy- 
stupnej frekvencie nosnej obrazu. 
Realizovany obvod kmita v rozsahu 
pasma UHF a prelad’uje sa napatmn 1 
az 30 V privedenym na varikap D1. 
Zmenou hodnot suciastok oscilatora 
mozno oscilator prelad’ovat’ v pasme 
VHF, i ked’ v tomto pasme vyrobca ne- 
zarucuje vlastnosti obvodu. Na vyvo- 
doch 8 a 9 su vystupy ladiaceho zosil- 
novaca a nabojovej pumpy, ktore na 




zaklade informacie zo zbernice l 2 C 
a prostredmctvom DP filtra vytvorene- 
ho z kondenzatorov C7, C9, rezisto- 
rov R6, R7, R9 a tranzistora T1 nasta- 
via ladiace napatie na varikape D1 
tak, aby oscilator kmital na pozadova- 
nej frekvencii. 

Na vyvode 10 je vstup pre pripoje- 
nie krystalu referencneho oscilatora. 
Informacia o nastavem obvodu sa po 
l 2 C zbernici privadza na vyvody 12 
a 13. Vystup uplneho modulovaneho 
TV signalu je k dispozicii na vyvodoch 
15 a 16. Vystup je symetricky. Idealne 
je pripojit’ ho k nesymetrickej zat’azi 
75 Q cez symetrizacny transformator. 
Vhodne je aj zapojenie pouzite v tejto 
konstrukcii, ktore doporucuje aj vyrob¬ 
ca obvodu. 

Vystup modulatora sa v odporo- 
vom zlucovaci R19, R20, R21 zlucuje 
so signalmi z vf vstupu modulatora. Vf 
zosilnovac je zapojeny standardne. 

Informaciu o nastaveni dostava 
obvod po zbernici l 2 C z riadiaceho 
obvodu MO20. Nastavenie vystupne- 
ho kanalu sa definuje binarnym ko- 
dom na vyvodoch 6 az 13. Tabul’ka 
kodov obsahuje 98 binarnych slov 
a teda 98 moznych nastaveni oscila¬ 
tora pre kanaly 1 az 12, 21 az 64 a 
specialne kanaly (i podl’a normy CCIR). 
Samotny oscilacny obvod modula¬ 
tora sice neumoznuje preladenie v ce- 
lom pasme, avsak zmenou hodnot L2, 
C5, C6 mozno menit’ pasmo prela¬ 
denia a tym nastavit’ vystupny kanal 
podl’a poziadavky. Modulator je urce¬ 
ny predovsetkym pre pasmo UHF. 
Spol’ahlivo vsak pracoval i v pasme 
VHF nad 100 MHz. Problemy sa obja- 
vovali pre kanaly 3 az 5, ked’ fazovy 
zaves nie vzdy spol’ahlivo zachytaval. 
Kanaly 1 a 2 sa nepodarilo zosynchro- 
nizovat’ vobec. Vystup liniek zbernice 
l 2 C je na vyvodoch 7 a 2. Sucasne na 
vyvode 15 je k dispozicii pravouhly 
vystup, ktory sa vyuziva pre nasobic 
napatia tvoreny tranzistorom T2, dio- 
dami D2 a D3 a kondenzatormi C40 
az C43. 

Na vystupe nasobica je napatie 
priblizne 30 V, ktore sa filtruje DP fil- 
trom R39, R40, C44, C45, C46 a pou- 
ziva sa ako ladiace napatie pre vari¬ 
kap. Nasobic nie je nutne osadzat’, na 
ladenie staci napatie 12 V, avsak zrnzi 
sa preladenie oscilatora. Suciastky 
C20 az C23, L3 az L5 tvoria filter na 
potlacenie vyssich harmonickych, ak 
by sa modulator vyuzival v pasme 
VHF a mohol by rusit’ ine TV kanaly. 
V pasme UHF ho nie je nutne pouzit’ 
a pre bezne aplikacie v pasme VHF 
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tiez nie je potrebny. Nahradime ho 
prepojkou. Z tohto dovodu ani neu- 
vadzame hodnoty suciastok, preto- 
ze su tiez zavisle od konkretneho 
pasma priepustnosti a potlacenia fil- 
tra. 

Modulator sa napaja napatim 12 V. 
Priamo z neho sa napaja vf zosilno- 
vac a nasobic, ostatne obvody su na- 
pajane napatim 5 V zo stabilizatora 
103. 

Konstrukcia 

Modulator ja navrhnuty na jedno- 
strannej doske s plosnymi spojmi 
(DPS - obr. 3). Z dovodu lepsieho 
vyuzitia priestoru a vyuzitia lepsich vf 
vlastnosti suciastok SMD, bola zvole- 
na zmiesana montaz. 

Pre osadzanie SMD suciastok je 
minimalnym vybavemm regulovatel’na 
pajkovacia suprava, pinzeta s tenkym 
hrotom a pajka s priemerom max. 1 mm. 
Vsetky suciastky mozno s tymto vyba¬ 
venim bezpecne zaspajkovat’. Nedo- 
porucuje sa trafopajka, ktora moze 
vel’mi rychlo suciastku ciastocne po- 
skodit’, alebo uplne znicit’. U vsetkych 
suciastok sa doporucuje dodrzat’ 
ich hodnoty. Doska je upevnena pris- 
pajkovanim po celom obvode v rame 
z pocinovaneho plechu hrubky 0,4 mm 
s rozmermi 80 x 45 x 24 mm. Vstupny 
konektor je vytvoreny zo svorkovnic, 
ktore su prevlecene cez diery v rame 
a prispajkovane k ramu a DPS. Pripo- 
jenie A, V, U n je tak vel’mi pohodlne. 
Konektory pre vf vstup a vystup su 
typu IEC. Mozeme pouzit’ rubovol’ne, 
ktore na trhu zozenieme. Podl’a toho 


aj zhotovime vel’kost’ otvorov v rame. 
Na nastavovanie binarneho kodu mo¬ 
zeme pouzit’ 8nasobny DIP prepinac, 
alebo kod nastavime prespajkovamm 
plosok na DPS. Rozpojena ploska 
znamena „0”, prepojena „1”. 

Ozivenie 

Pri starostlivo osadenej doske by 
nemali s ozivovamm nastat’ ziadne 
problemy. Kmodulatoru pripojime 12 V. 
Skontrolujeme napatie 5 V na vystupe 
stabilizatora 103 a napatia na tranzis- 
toroch T3, T4. Az potom osadmne re- 
zistory R14 a R32. Potom skontroluje¬ 
me ladiace napatie na kondenzatore 
C45. Pokial’ je vsetko v poriadku, na¬ 
stavime binarny kod na kanal 21. 
Cievku doladime rozt’ahovanim tak, 
aby na varikape bolo napatie asi 1 V 
(meriame na kolektore T1). S uve- 
denymi hodnotami suciastok potom 
v pasme UHF preladmne asi 30 kana- 
lov. Najvyssie naladeny kanal bude 
mat’ napatie na varikape asi o 1 az 3 V 
nizsie ako ladiace napatie. Pokial’ ne- 
pouzijeme nasobic, napatim 12 V pre- 
lad ime asi 18 kanalov a najvyssi ka¬ 
nal bude mat’ napatie na varikape asi 
o 0,3 az 1 V nizsie ako ladiace napa¬ 
tie. 

Frekvenciu subnosnej zvuku, po¬ 
kial’ nemame k dispozicii meracie za- 
riadenie, nastavime najlepsie na tele- 
viznom prijimaci. Na vstup modulatora 
privedieme video a audio signal, na- 
pajacie napatie a vystup modulatora 
pripojime na vstup TV prijmnaca. Ten 
naladime na vystupny kanal modula¬ 
tora ajadrom cievky LI naladime na 


najlepsi zvuk. Samozrejme, ak pouzi- 
jeme hotovu cievku na 5,5 MHz, nie je 
nutne tuto zlad’ovat’. 

Zaver 

Vyhody modulatora ocenime pre- 
dovsetkym tarn, kde je potrebna vyso- 
ka stabilita frekvencie nosnej obrazu 
a v pripadoch, kde si potrebujeme byt’ 
isti s nastavemm vystupneho kanalu. 
Pre narocnejsich poskytuje riadiaci 
obvod MO20 moznost’ nastavovat’ vy¬ 
stupny kanal modulatora pomocou 
palcovych prepinacov. Kodom na vy- 
vodoch 6 az 9 sa nastavuju jednotky, 
na vyvodoch 10 az 13 desiatky deka- 
dickeho cisla, ktoreho hodnota udava 
cislo vystupneho kanala. 

Riadiaci obvod MO20 mozno ob- 
jednat’ pisomne alebo telefonicky vo 
firme Aids, Hviezdoslavova 3, 971 01 
Prievidza, tel.0862/23030. 

Zaujemcom z CR zabezpecuje dis- 
tribuciu firm a Raven Plus spol. s r. o., 
3. kvetna 350, 760 01 Zlin, tel.067/ 
62016. 

V pripade zaujmu mozno dodaf 
i obvod TDA8720T, stavebnicu alebo 
hotovy modulator. Cena obvodu MO20 
je 340 Kc (375 Sk), TDA8720T 150 Kc 
(165 Sk), stavebnice 790 Kc (870 Sk), 
hotoveho modulatoru 877 Kc (965 Sk), 
vsetko bez DPH. 
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Zoznam suciastok 


Rezistory 

R1 

47 kO, R1206 

R2 

3,9 kO, R1206 

R3 

18 kO, R1206 

R4, R13 

0 O, R1206 

R5, R6, R8, R25 

22 kO, R1206 

R7, R9, R10 

12 kO, R1206 

R11 

470 O, R1206 

R12 

100 kO, R1206 

R14, R20 

120 O, R1206 

R15, R18 

75 O, R1206 

R16, R17 

100 O, TR 296 

R19, R21 

27 O, R1206 

R22 

39 kO, R1206 

R23, R32 

10 O, R1206 

R24, R27 

270 O, R1206 

R26 

22 O, R1206 

R28 

330 O, TR 296 

R29 

150 O, TR 296 

R31 

Rezistorova siet’ 

R39, R40 

8x100 kO, RRA 

1 kO, R1206 

Kondenzatory 

Cl, C13, C14, 

C15, C16, C26, 

C27, C30, 

C32, C33, 

1 nF, C0805 

C2, C4 

1 pF/16 V 

C3 

68 pF, C0805 

C5, C6 

22 pF, C0805 

C7, Cl 1, C46, C47 

10 nF, C0805 

C9 

150 nF, C0805 

CIO 

27 pF, C0805 

C12, C18, C19, 

C35, C36 

100 nF, C0805 

Cl 7, C40, C41, 

C42, C43 

2,2 pF/16 V 

C24, C25 

47 pF, C0805 

C28 

2,2 pF, C0805 

C31 

10 pF, C0805 

C34, C38 

220M/6,3 V 

C37 

10 pF/16 V 

C44, C45 

10 uF/63 V 

Polovodicove suciastky 


103 78L05 

T1,T2 BC847B, SMD 

T3, T4 BFR193, SMD 

Ostatne suciastky 
LI Pozri text 

L2 1,5 z drotu 0,5 mm na D = 2 mm 
L6 13,5 z drotu 0,25 mm na D = 3 mm 
L7, L8 3,5 z drotu 0,25 mm 

na D = 2 mm 

Q1 miniaturny krystal 4 MHz 

PR1 prepinac DIP 8nasobny na stojato 
TL1, TL2, TL3 20 z drotu 0,25 mm 
na feritovej tycinke 



Osadzovaci plan klasickych suciastok 
z protil’ahlej strany strany spojov 


D1 BB215 

D2, D3 BAV99 

101 TDA8720T 

102 MO20 

A 


N 

tD 




> 




< -—-> 

Obr. 3. Doska s plosnymi spojmi 


Osadzovaci plan SMD suciastok zo 
strany spojov 


MF filtr pro TV 
audio aplikace 

Typove oznacem G9353M nese 
novy filtr s povrchovou vlnou, ktery 
vyvinula firma Siemens Matsushita 
Components pro televizm MF audio 
filtry s propustnym pasmem pro nos- 
nou zvuku na kmitoctu 33,40 MHz 
podle nemecke a evropske normy B/G 
a 33,05 podle francouzske normy L 
(NICAM). 

Zakladm vlastnosti filtru pri teplote 
okoli 25 °C, impedanci zdroje 50 Q 
a zatezovaci impedanci 2 k£2 || 3 pF: 
Referencm uroven vlozeneho delice 
na 33,05 MHz je typicky 13,6 dB, za- 
rucene rozmezi 12,1 az 15,1 MHz. 
Pomerny delic nosne zvuku na 33,40 
MHz typicky 1,4 dB, (0,4 az 2,4 dB), 
na 32,80 MHz typicky 0,9 dB. Nos- 
na obrazu na 38,90 MHz typicky 
55 dB, min. 40 dB. Nosna barvy na 
34,47 MHz typicky 34 dB, min. 26 dB. 
Teplotm soucinitel kmitoctu -72 ppm/K. 
Impedance vstupu 1,2 k£l || 10,3 pF, 
vystupu 3,9 k£l || 2,9 pF. 

Mezni udaje filtru: Stejnosmerne 
napeti mezi svorkami max. 12 V, stri- 
dave napeti mezi svorkami 10 V. Roz- 
sah dovolene teploty okoli v provozu 
-25 az +65 °C. Filtr je v plastovem 
pouzdru SIP5K s peti paskovymi vy- 
vody vjedne fade. Jeho vnejsi prove- 
deni, rozmery a zapojem vyvodu je 
patrne z obr. 1. 

Blizsi informace Ize ziskat u firmy 
DOE spol. s r. o. - viz IV. strana obalky 
v cisle 7/96 (fax: (02) 643 37 65). 

Sz 


Informace Siemens Matsushita Com¬ 
ponents 


1 2 3 4 5 



Obr. 1. Vnejsi provedeni, hlavni 
rozmery a zapojeni vyvodu filtru 
s povrchovou vlnou G9353M 
pro audio aplikace. Funkce vyvodu: 

1 - vstup; 2 - vstup - zem; 3 - nosnik 
cipu - zem; 4 - vystup; 5 - vystup 
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Usporna 

kapacitm dekada 

V nf technice se casto vyskytuje nutnost experimentalne odzkou- 
set navrzenou konstrukci, prlpadne upravit jiz zhotovene zari'zem 
napr. u korekcnfch nf obvodu, ruznych filtru, casovacu, reprodukto- 
rovych vyhybek apod. To umoznuje nize popsana kapacitm dekada. 


Technicke udaje 

Kapacitni rozsah dekady: 

10(18) pF az 9 999 990 pF. 
Max. napeti: 100 V 

Prepinace: v kodu BCD. 

Popis zapojem 

Pouzitim prepinacu v kodu BCD 
uspoffme v kazde sekci nekolik kon¬ 
denzatoru, protoze vystacime se ctyr- 
mi kapacitami (1, 2, 4, 8) proti deseti- 
vyvodovemu prepinaci, u nehoz by- 
chom potrebovali devet kapacit. 

Vetsinou budeme odkazani na po¬ 
uziti kondenzatoru z beznych rad, napr. 
100 pF, 2x 100 pF, 220 + 180 pF 
a 680 + 120 pF ve stovkovem radu. 

Presnost celeho pristroje bude za- 
visla na presnosti kazdeho kondenza¬ 
toru. Doporucuji pred montazi kazdy 
zmerit. Pouzijeme kondenzatory s ja- 
kostnim (polyesterovym) dielektrikem. 
Pro polovodicovou techniku vystaci¬ 
me s kondenzatory na napeti 100 V 
(napr. TC 215). Elektrolyticke konden¬ 
zatory nelze pouzit. U malych kapacit 
Ize pouzit kondenzatory keramicke. 

Stavba pristroje 

Pristroj vestavmne do vhodne plas- 
tove skrinky. Pri pouziti modernich 
kondenzatoru muze byt pristroj velmi 
maly. „Zive” konce kondenzatoru paji- 
me primo na vyvody prepinacu, druhe 
konce na cistou folii kuprextitove des¬ 
ky, ktera je stejne velka jako vnitrni 
plocha skrinky. Montaz zaciname od 
nejmensich kapacit, abychom meli 
kratke spoje. 

Prepinac zapojime tak, abychom 
pri pohledu na cislice cetli spravne na- 
staveny udaj, tj. nejmensi kapacity 
jsou vpravo. Vyvody z pristroje jsou 
z ohebnych kabliku, svorky jsem ne- 
pouzil, aby se nezvetsovala parazitm 
kapacita spoju. 

Po uplnem zapojem vsech spoju 
vynulujeme prepinace a zmerime 
tuto parazitni kapacitu. Uvedeme ji 
na stitku pristroje. U meho pristroje je 
18 pF. Tuto kapacitu musime vzdy pri- 


pocitat ke zjistene kapacite, u vetsich 
kapacit ji muzeme zanedbat. 
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KAPACITNI DEKADA 

KAPACITA SPOJU* 18 pF 
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Obr. 2. Pohled na celni desku 
pristroje 

Pouziti 


Vyvody dekady zapajmne do zkou- 
seneho obvodu a prepinaci nastavmne 
optimalni kapacitu. Udaj precteme na 
prepinacich a do obvodu zapojime 
kondenzator se stejnou kapacitou. 

Seznam soucastek 


Kondenzatory 


Cl 

10 pF 

C2 

20 pF 

C3 

40 pF 

C4 

80 pF 

C5 

100 pF 

C6 

200 pF 

C7 

400 pF 

C8 

800 pF 

C9 

1 nF 

CIO 

2 nF 

C11 

4 nF 

C12 

8 nF 

C13 

10 nF 




Obr. 3. Detail prepinace 

C14 

20 nF 

C15 

40 nF 

C16 

80 nF 

C17 

100 nF 

C18 

200 nF 

C19 

400 nF 

C20 

800 nF 

C21 

1 pF 

C22 

2 pF 

C23 

4 pF 

C24 

8 pF 

Prepinace v kodu BCD - 6 ks 


Josef Gabrhelik 

• • • 

Recenze knihy 

Jungnickel, Horst Dr.-Ing: Stromsen- 
sorgungspraxis (Proudove napajeci 
zdroje v praxi). Vydal: Verlag Tech- 
nik GmbH, Berlin. 170 stran A5, 235 
obr., 32 tab. ISBN 3-341-00975-2. 

Kniha pojednava o ruznych aspektech 
realizace modernich polovodicovych 
proudovych napajecich zdroju, a to od 
jednoduchych zdroju stabilizovanych Ze- 
nerovou diodou az po slozite spinane si- 
t’ove zdroje bez sit’oveho transformatoru. 
Autor si pritom zvolil ucelne omezeni teo- 
retickych pojednani a zameril se na 
prakticke vyklady, ktere cini knihu pri- 
stupnou jak pro specialisty, tak praktiky 
v oboru elektroniky a elektrotechniky. 

Ctenari oceni autorovu snahu zpri- 
stupnit vyuziti rady integrovanych obvo¬ 
du ve vyzkousenych zapojenich napa¬ 
jecich zdroju. Bohaty soubor zapojeni 
v praxi overenych a vyzkousenych zdro¬ 
ju pro nejruznejsi ucely, vcetne labora- 
tornich sit’ovych zdroju, usnadni rozho- 
dovani pri vyberu vhodneho zapojeni. 
V knize jsou popsana zakladm sche¬ 
mata ke stabilizaci napeti a k tomu 
potrebne informace o vhodnych tranzis- 
torech a integrovanych obvodech, uspo- 
radane do prehlednych tabulek. 
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Domaci vyroba desek 
s plosnymi spoji 

Sesly se nam v redakci dva pffspevky na tema vyroby desek s plosnymi 
spoji. Protoze se vhodnym zpusobem doplnuji, rozhodli jsme se je zaradit 
oba. Na zaver uvedu jeste jeden tip, jak zlepsit kvalitu predlohy se spoji. 

Vyroba plosnych spojov 
fotografickou cestou 


Pri vyrobe dosiek s plosnymi spoj- 
mi fotografickou cestou sa nedostavu- 
ju vzdy uspokojive vysledky. Pri vyro¬ 
be dosticiek s plosnymi spojmi som 
najskor pouzil kupene cuprextitove do- 
sky s nanesenou svetlocitlivou vrstvou, 
s prilozenou vyvojkou a navodom. Vy¬ 
sledky prace, aj pri presnom dodrzam 
navodu, boli neuspokojive. Cely pro- 
ces som opakoval s tym, ze som na 
dosky nanasal svetlocitlivu vrstvu spre- 
jom, ktory sa da zakupit’. Vysledky spo- 
ciatku neboli uspokojive, ale potom sa 
zlepsili. Zo ziskanych poznatkov je 
spracovany tento prispevok. 

Prvou podmienkou uspesnej prace 
je dobre nanesena svetlocitliva vrstva 
na cuprextitovu dosticku. Ta ma byt’ 
rovnomerna, bez kazov a priesvitna. 
Samotny sprej je ale farebny. To zna- 
mena, ze pri zvacsujucej sa hrubke 
nanesenej vrstvy je tato postupne me- 
nej priesvitna a samotna vrstva moze 
zadrzovat’ svetlo pri exponovani. Pri 
vyvolavam sa rozpusti osvetlena cast’ 
vrstvy, nerozpusti sa neosvetlena cast’. 
Ak je svetlocitliva vrstva hruba, teda 
tmava, neprepusti svetlo. Preto sa na 


tmavej vrstve obraz vobec nevylepta, 
alebo je nekvalitny. Ak nanesieme ten- 
ku vrstvu spreja, je nazelenala a je pod 
nou je vidiet’ medenu foliu. Hrubsia 
vrstva je fialova az ciernofialova a pri 
exponovani sa chova rovnako, ako 
tmava cast’ predlohy obrazca, ktory 
chceme preniest’ na dosticku - zadr- 
zuje svetlo. 

Dosku cuprextitu odmastime, umy- 
jeme a vysusime. Pri striekam dosky 
sprejom ju polozime do vodorovnej 
polohy na papier a nastriekame vrst¬ 
vu. Na doske sa vytvori vrstva bodov, 
ktora za niekol’ko minut splynie do su- 
vislej vrstvy. Dosku nechame vo vodo¬ 
rovnej polohe az do zaschnutia. Tento 
postup je pre kvalitu svetlocitlivej vrst¬ 
vy najpodstatnejsi. Podl’a mojich po¬ 
znatkov nie je vhodne: 

1. Dosku s nanesenou tekutou vrst¬ 
vou naklapat’, aby emulzia stekala. 
Mozu sa vytvorit’ hrubsie farebne vrst¬ 
vy, co je na doske viditel’ne. 

2. Nanasat’ na ciastocne zaschnutu 
dosku d’alsiu vrstvu. Ma to za nasle- 
dok vytvorenie kruhovitych utvarov, 
akoby kraterov na povodne nanesenej 


vrstve a znehodnotenie prvej vrstvy. 
Musime si uvedomit’, ze nanasanie 
svetlocitlivej vrstvy sprejom nie je to- 
tozna cinnost’s nanasamm laku spre¬ 
jom. V prvom pripade mame vytvorit’ 
rovnomerne priesvitnu vrstvu, v dru- 
hom pripade nepriesvitnu vrstvu. Pre¬ 
to sa pri lakovam striekanie opakuje, 
tu nie. 

Druhou podmienkou uspesnej pra¬ 
ce je dobre zhotovena predloha obraz- 
ku. Ma byt’ kontrastna, pricom cierna 
kresba musi byt’ nepriepustna svetlu. 
Tato podmienka niekedy nie je splne- 
na, ak bielo-ciernu kresbu prenasame 
kopirkou na priehl’adnu foliu (ktora sa 
pouziva napr. pri premietani spatnym 
projektorom). V tomto pripade, pri po- 
hl’ade cez foliu, je cierna plocha vytvo- 
rena akoby z ciernych bodov, medzi 
ktorymi su svetle miesta. Po expono¬ 
vani cez takuto foliu, po vyvolam a vy- 
leptani ma plosny spoj riediny; v me- 
denej folii su vyleptane dierky husto 
vedl’a seba. 

Svetlocitliva dosticka s predlohou, 
zakryta cistou sklenenou tabul’kou sa 
exponuje na silnom slnku, alebo na 
„horskom slnku” dve az tri minuty. Po 
exponovani ju zabalime ihned’ do cier- 
neho papiera. Po exponovani je osvet¬ 
lena cast’ nafialovela, neosvetlena cast’ 
ma povodnu zelenkavu farbu. Vyvola- 
vanie sa robi v roztoku podl’a navodu: 
7 g NaOH rozpusteneho v 1 litri vody. 
(Pozor! NaOH je zieravina). Po vyvo¬ 
lam sa dosticka vyperie vodou a pri- 
pravi na leptanie. Urcite opravy na vy- 
volanej doske s plosnymi spojmi je 
mozne robit’ „nezmazatel’nou fixkou”, 
ktora sa pouziva na pisanie na 
priehl’adne folie. Kresbu takouto fixkou 
voda nerozpust’a. Vhodne su najma fix- 
ky s tenkym hrotom. 

Doc. Ing. Peter Cengel, CSc. 


Domaca vyroba plosnych spojov 
fotocestou 


Nasli ste v odbornom casopise na- 
vod na elektronicke zapojenie dopln- 
ku k vasmu satelitu, do auta ci domac- 
nosti...? Zaujalo vas natol’ko, ze by ste 
si ho chceli vyrobit’? Zakupit’ dnes ake- 
kol’vek suciastky nie je problem, hor- 
sie je to uz s doskou s plosnymi spoj¬ 
mi. Nezufajte - pokial’ je jej obrazok 
sucast’ou navodu a je dostatocne kva- 
litny (syto ciernej farby) - pomoc je tu! 
S pouzitmn specialnych sprejov si vy- 
robite svojpomocne dosky s plosnymi 
spojmi na profesionalnej urovni. 

Potrebujete k tomu najma zakladny 
material, tzv. cuprextit, co je sklolami- 
nat s medenou foliou. Potom este hor- 
ske slnko, sprej POSITIV, vyvojku, 
sprej PAUSKLAR, kyselinu chlorovo- 
dikovu HCI a peroxyd vodika H 2 0 2 . No 
a samozrejme vol’ny cas a miestnost’ 
s tecucou vodou. Ako postupovat’: 

1. Opracovanie zakladneho materialu 

Noznicami na plech odstrihneme 
potrebny kus cuprextitu s rezervou asi 
2 az 3 cm. Praskom na riad ATA alebo 


podobnym poriadne vydrhneme me¬ 
denu foliu, cim ju zbavime mastnoty 
a korozie. Po oplachnuti vodou sa ne- 
smu tvorit’ mastne kruhy. Vycistenej 
plochy sa nedotykame rukami! 

2. Nanesenie fotocitlivej vrstvy 

Nie je potrebna tmava komora! Fo- 
tocitliva vrstva sa nanasa pri zatemne- 
nom dennom svetle. Do miestnosti ne- 
smie svietit’ slnecne svetlo. Dolezite je, 
aby prostredie bolo bez prachu. Ocis- 
tenu dosku polozime na papier a zo 
vzdialenosti 20 cm opatrne nastrieka¬ 
me sprejom POSITIV rovnomernu vrst¬ 
vu. Postupujeme podobne ako pri strie¬ 
kam farebnym sprejom zl’ava-doprava 
a potom zhora-dole. Nastriekanu dosku 
prenesieme do tmaveho priestoru. 

3. Zaschynanie emulzie 

Robinne vyhradne na temnom mieste! 
Fotolak moze schnut’ pri izbovej teplote 
(asi 24 hodin), alebo mozeme schnutie 
urychlit’ zvysenim teploty az na 70 °C 
napr. v elektrickej trube na pecenie. Po¬ 
zor! Teplota nad 70 °C je skodliva! 


4. Priprava pozitivnej predlohy 

Sprej pracuje pozitivne, cize co 
bude na predlohe cierne, to zostane 
nevyleptane ako medena folia. Pred- 
lohu si zhotovime napr. prekopirova- 
nim obrazku plosneho spoja z casopi- 
su na kvalitnej kopirke. Biely papier 
potom musime urobit’ priesvitnym, po- 
uzijeme na to sprej PAUSKLAR, po na- 
striekam ostane asi polopriesvitny. Pri- 
padne mozeme predlohu nakreslit’ 
kvalitnou cjernou tuzkou na pauzova- 
ci papier. Cierne plochy kontrolujeme 
oproti svetlu, ci nie su slabo vyplnene. 

5. Osvietenie 

Po zaschnuti emulzie si pripravime 
zdroj UV svetla, napr. horske slnko 
a dva kusy neposkodeneho, cisteho 
skla. UV svetlo umiestnime kolmo na 
vzdialenost’ asi 30 cm od skla. Pri za- 
temneni umiestnime dosku spolu 
s predlohou pod vrchne sklo. Pozor 
dame na spravne otocenie predlohy, 
aby sa nevyleptala opacne. Takto pri- 
pravenu dosku uplne zakryjeme cier- 
nym papierom a zapneme zdroj UV. 
Na osvietenie mozeme pouzit’ speci- 
alne UV ziarivky asi 100 W, alebo uz 
spomenute horske slnko. Po 2 az 3 
minutach, kedy sa UV vybojka stabili- 
zovala, odkryjeme dosku. Osvetl’uje- 
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me zhruba 60 az 120 sekund. Zrak si 
chranime specialnymi okuliarmi na 
opal’ovanie pri horskom slnku. 

6. Vyvolavanie 

Osvetlene miesta sa musia odstra- 
nit’ vyvojkou, podobne ako pri vyrobe 
fotografii. Na vyvolanie pouzijeme spe- 
cialny roztok NaOH asi 7 g na 1 I stu- 
denej vody. Vyvojka sa predava bale- 
na v plastovom sacku na 1 I roztoku. 
Vyvolanie musi trvat’ asi 2 min., inak 
doska nebola spravne osvietena. 
Chranime si zrak pred zasiahnutmn vy¬ 
vojkou! Po vyvolam dosku oplachne- 
me v tecucej vode a nechame vy- 
schnut’. Potom prekontrolujeme kvalitu 
obrazca spojov. Specialnym perom na 
plosne spoje vyretusujeme kriticke 
miesta. Nechame dokonale preschnut’. 

7. Vyleptanie 

Pocas schnutia si pripravmne lepta- 
ci roztok. Pozor! Pracujeme s koncen- 


trovanou kyselinou, nepijeme, nejeme, 
chranime si zrak a odev. Oboznamte sa 
s prvou pomocou pri zasiahnuti pokoz- 
ky kyselinou a pri zaobchadzam s ky- 
selinami! Bezpecnejsie je pouzit’ na lep- 
tanie roztok chloridu zeleziteho FeCI 3 
v 45 °C teplej vode, ktory je vsak nedo- 
statkovy. 

Kyselinu nariedime v pomere: 

200 ml HCI 35 % (nalejeme do vody), 
770 ml vody; 

30 ml technickeho peroxydu H 2 0 2 30 % 
(1 fl’aska 100 g). " ~ 

Kyselinu lejeme do vody, nie naopak! 

Dosku ponormne do roztoku a pohy- 
bujeme nou, pokial’ sa kompletne ne- 
vylepta. 

8. Opracovanie 

Po vyleptam dosku oplachneme 
v tecucej vode. Pouzite chemikalie od- 
lozinne na d’alsie pouzitie alebo odo- 
vzdame do zberu! Nevylievame do ka- 


Sit’ova kontrolka s LED 


K napsani tohoto prispevku me pri- 
mel dopis pana Velety, ktery jsme do- 
stali nedavno do redakce. Dopis se ty- 
kal zapojeni kontrolky v clanku „Menic 
12/220 V” v PE c. 7. Pro nazornost je 
zapojeni teto kontrolky znovu na obr. 
1. Jak je v dopise uvedeno, je zcela zby- 
tecne, aby usmernovaci diody byly na 
napeti 600 V, nebot’ napeti na diodach 
v zavernem smeru muze byt nejvyse 
souctem napeti na dvou diodach 
v mustku v propustnem smeru a nape¬ 
ti na LED, tedy asi 4 V. 


Cl 4* KY132/600 



y’4 7/ 1W LED ze l ena 

Obr. 1. Sit’ova kontrolka s LED 

Podivejme se vsak na toto zapojeni 
podrobneji. Jeho vtip spociva v tom, ze 
proud prochazejici LED neni omezen 
odporem rezistoru, ale kapacitm reak- 
tanci kondenzatoru. Kapacitu konden- 
zatoru Ize zvolittak, aby proud jim pro¬ 
chazejici mohl po usmernem primo 
napajet LED. Protoze proud predbiha 
napeti o 90°, nevznika na (idealmm) 
kondenzatoru zadna vykonova ztrata a 
kondenzator se nezahriva. Reaktanci 
kondenzatoru Ize snadno spocitat 

X c = —-— , 

me 

kdeX c je kapacitni reaktance v Q, n Lu- 
dolfovo cislo (3,14..),/kmitocet v Hz a 
C kapacita kondenzatoru ve faradech. 

Kondenzator s kapacitou 100 nF 
bude mit pro kmitocet site reaktanci 

1/(2-3,14-50-10- 7 ) = 31831 Q. 

Pripojime-li tento kondenzator na 
napeti site, bude jim protekat proud 
220/31831 =0,0069 A. Zapojmne-li do 
serie s kondenzatorem usmernovaci 
mustek s LED podle obr. 1, proud se jiz 
podstatne nezmeni. 


R1 1M 
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Obr. 2. Jina zapojeni sit’ove kontrolky 

Rezistor R1 ma jediny ukol - pri vy- 
pnute kontrolce vybit kondenzator a za- 
branit neprijemnemu „kopnuti” pri ma- 
nipulaci s vypnutym zarizenim. Pritom 
je zcela Ihostejne, zda je do obvodu 
zapojen podle obr. 1 nebo 2. Muze byt 
vypusten, je-li vybiti kondenzatoru za- 
jisteno jinym zpusobem, napr. pripoje- 
nim kontrolky paralelne k primarnimu 
vinuti transformatoru. 

Z hlediska funkenosti je mnohem du- 
lezitejsi casto opomijeny rezistor R2. 
V praxi se totiz jen zridka povede za- 
pnout zarizem v okamziku, kdy napeti 
site je prave blizke nule. Hloubavejsi 
povahy si mohou spocitat, ze polovinu 
casu je napeti fazoveho vodice proti nu- 
lovemu dokonce vetsi nez uvadene 
efektivm napeti 220 V. Zapneme-li kon- 
trolku, musi se nejdrive nabit konden¬ 
zator Cl. V ten okamzik projde konden¬ 
zatorem (a tim i LED) proudovy impuls, 
ktery muze byt o nekolik radu vetsi, nez 
je ustaleny stridavy proud. Proudovy 
impuls vznikne i pri skokove zmene si- 
t’oveho napeti - napr. pri zapnuti a vy- 
pnuti spotrebice s velkym odberem. 
Proudovy impuls je velmi kratky - sviti- 
va dioda viditelne ani neblikne - avsak 
i tak muze poskodit polovodicove pre- 
chody. Nejvice trpi prave svitiva dioda, 
coz jsem si overil jiz pred mnoha lety, 
kdy se u obdobne zapojene kontrolky 



nalizacie! Vysusenu dosku ocistime 
acetonom a proti oxydovaniu a lepsej 
spajkovatel’nosti nastriekame special¬ 
nym lakom LOTLACK. 

9. Skladovanie 

Fotokopirovaci lak v spreji POSITIV 
20 uskladnujeme pri teplote +8 az 
-12 °C v chladnicke. Tento lak mozeme 
vyhodne pouzit’ i v umeleckych reme- 
slach na gravirovanie a podobne. Ked’ 
uz je vyrobok hotovy a osadeny suci- 
astkami, mozeme ho ochranit’ spre-jom 
PLASTIK 70 pred vonkajsou vlhkost’ou 
a oxydovanim. 

Uvedene spreje ma vo svojej ponu- 
ke vacsina firiem predavajucich elek- 
tronicke suciastky a prislusenstvo. 

Odporucam uvedeny sposob si naj- 
prv vyskusat’ na malom odrezku cu- 
prextitu a v pripade uspechu ho pres- 
ne dodrziavat’. 

Jaroslav Huba 


jas svitive diody postupne zmensoval, 
a asi po pul roce byl sotva patrny. 
Z techto duvodu se mi jevi odpor omezo- 
vaciho rezistoru v zapojeni na obr. 1 jako 
zcela nedostateeny. Pro rezistor R2 
mam vyzkouseny odpor470 az 1000 £1 
Proudovy impuls je omezen na nekolik 
set miliamper a ubytek napeti na tomto 
rezistoru je v ustalenem stavu tak maly, 
ze neovlivni funkei obvodu. 


R1 1M 
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Obr. 3. Sit’ova kontrolka s LED a 
s jednou usmernovaci diodou 

V uvodu zminovaneho dopisu navr- 
huje pan Veleta jeste zapojeni podle 
obr. 3. Misto usmernovaci diody Ize take 
zapojit svitivou diodu. Protoze vsak 
proud prochazi svitivou diodou jen pri 
jedne pulperiode, je pro stejny svit dio¬ 
dy treba pouzit kondenzator s dvojna- 
sobnou kapacitou. 

K pouzitym soucastkam. Kondenza¬ 
tor musi byt na napeti nejmene 400, 
lepe vsak 630 V. Vhodne jsou take kon- 
denzatory pro stridave napeti 250 V 
(viz. napr. katalog GM electronic). Re- 
zistory mohou byt miniaturm, stejne jako 
diody (KA.., KY..,1N4148 apod.). 

Na zaver Ize jeste pripomenout, ze 
zapojeni z obr. 1 a 2 Ize pouzit take jako 
jednoduche nabijece clanku NiCd, na- 
hradmne-li svitivou diodu jednim nebo 
nekolika clanky. Stejnym zpusobem byl 
zapojen nabijec v akumulatorove svi- 
tilne, kterou vyrabelo druzstvo Mecha- 
nika. Nabijeci proud je, podobne jako 
v pripade svitive diody, jen asi 7 mA na 
kazdych 100 nF kondenzatoru Cl a 
hodi se proto spise pro clanky s mensi 
kapacitou. 

Cela kontrolka (pripadne nabijec) 
je galvanicky spojena se sitl. Proto 
je nutne pri praci zachovat nezbyt- 
nou opatrnost. 

Jaroslav Belza 
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Moderni predzesilovac 
pro pasmo 144 MHz s GaAsFET 

Ing. Milan Gutter, OK1FM, Ing. Jan Landa, Josef Sveceny, OK1UWA 


Pred delsi dobou jsem v ruznych casopisech a sbor- 
nicich uverejnil jednoduche zapojeni predzesilovace 
s tenkrat nejdostupnejsim tranzistorem BF981. Zapoje¬ 
ni bylo jednoduche a spolehlive fungovalo (ovsem po- 
kud se nepouzily ne moc povedene a casto samovolne 
kmitajici vyrobky TESLA typu KF981 nebo KF982). 




wmm 




V dnesni dobe je to jiz prekonana 
historie. Tranzistory GaAsFET jsou bez- 
ne dostupne a vysledky s nimi jsou pod- 
statne lepsi. Sumove cislo kolem 0,3 
dB neni zadnou vyjimkou, pokud se po- 
uzije spolehlive zapojeni. Ruzni ama- 
tersti „konstrukteri“ ale radi uverejnuji 
zapojeni, ktera je treba brat s velkou 
rezervou, nebot’jsou pokusne vybast- 
lena a funguji prevazne jen autorovi a 
uz nikomujinemu. Takova zapojeni jsou 
poznamenana za prve neznalosti teo- 
rie, za druhe nemoznosti neco dobre 
zmerit. Ne kazdy ma pristup k profesi- 
onalmmu mericmnu pracovisti v cene 
milionu korun. S voltmetrem a dobrou 
vuli (cozje vybaveni vetsiny techto nad- 
sencu) se da v oboru vf vyvijet tezko... 

Chci-li, aby vysledek me prace byl 
uspesny, je treba se presne drzet 
osvedcenych zapojeni spickovych kon- 
strukteru. Jakakoliv vlastni snaha o „vy- 
lepseni" vede nutne ke zhorsem. A hlav- 
ne - nelze uz pouzivat soucastky typu 
„co suplik a bazar da“. Je treba presne 
dodrzet vsechna doporucem a zadnou 
soucastku nenahrazovat podle vlastni 
uvahy necim, co sice stejne vypada, ale 
uvnitr je uplne jine. 

Pokud autor predepise rezistor, kon- 
denzator ci material takovy a takovy od 
vyrobce toho a toho, je treba to dodr¬ 
zet, i kdyz to mozna nekomu pripada 
zbytecne. Seriozni konstrukter dobre vf, 
co dela. 

Nejvice problemu si zpusobi ti, kteri 
spekuluji, kde, co a jak nahradi a „vy- 


MGF1302 
L2 C3 
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Obr. 1. Pohled na 
celkove usporada- 
ri\ predzesilovace 


lepsi". Takove lidi , 

je nemozne pre- 

svedcit, oni vi vse &. ■ 

nejlepe. Vyrobek 

jim pak obvykle ne- 

funguje proto, ze '.Qmm 

autor byl hlupak, 
oni ne. 

Chcete-li, aby i tak jednoducha vec, 
jako zde popisovany predzesilovac, 
fungovala tak, jako autorovi, drzte se 
presne tohoto popisu. Dobry vysledek 
je pak nejvyse pravdepodobny. Pokud 
mate problemy, premyslejte a hledejte 
chybu nejprve u sebe. 


Nasledujici popis je zkracenym a 
v detailech doplnenym prekladem clan- 
ku z casopisu DUBUS 1/1993 (DUBUS 
je do OK a OM dodavan prostrednic- 
tvim firmy GES-ELECTRONICS) a kon- 
strukce pochazi od osvedceneho a se- 
riozniho konstruktera R. Bertelsmeiera, 
DJ9BV. Zajemcum doporucuji puvod- 
ni clanek dobre prostudovat. Jsou 
v nem podrobne diskutovany mj. i pod- 
minky stability zapojeni s tranzistory 
GaAsFET s ohledem na vstupni a vy- 
stupni impedanci. Pokud se uvedenou 
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Obr. 2. Schema zapojeni 
predzesilovace 
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problematikou nehodlate hloubeji zaby- 
vat nebo tomu nerozumite, s klidnym 
svedomim verte, ze tato konstrukce od 
DJ9BV je ta spravna. 

Bezpodminecne stabilni 
predzesilovac s malym sumem 
pro 144 MHz podle DJ9BV 

Popisovany predzesilovac s tranzis¬ 
torem GaAsFET pro pasmo 144 MHz 
ma male sumove cislo typicky 0,3 dB, 
mirny zisk 18 dB (3 stupne S), vytecny 
vystupni CSV (< 1,1:1), unosny vstup¬ 
ni CSV(<5 m A) a je bezpodminecne sta¬ 
bilni (K>1) v kmitoctovem rozsahu 10 
MHz az 10 GHz. Pouziva jednohradlo- 
vy tranzistor GaAsFET typu MGF1302 
firmy MITSUBISHI, obvod helical na 
vstupu a neladeny vystupni obvod. Na 
rozdil od nekterych drive popsanych 
konstrukci (W6PO s balunem 4:1 
v elektrode D, YU1 AW s odporovou za- 
tezi v elektrode D) je tento predzesilo- 
vac bezpodminecne stabilni (K>1). 
Pojem „bezpodmmecne stabilni" zna- 
mena, ze zesilovac se nemuze samo¬ 
volne rozkmitat pri libovolne impedan¬ 
ci, pripojene na vstup ci vystup, nebo 
neni-li vstup ci vystup pripojen. Tran¬ 
zistory GaAsFET jsou totiz vzhledem 
k prubehu svych parametru S potenci- 
alne nestabilm a je nutno, aby typem 
zapojeni byly vytvoreny podminky bez- 
podminecne stability. 

Sumoveho cisla 0,3 dB a bezpod- 
minecne stability v pasmu 144 MHzdo- 
sahl DJ9BV temito prostredky: 

- pouzitim tranzistoru GaAsFET 
MGF1302 MITSUBISHI s typickym su¬ 
mem 0,2 dB; 

- pouzitim vstupmho obvodu s ma- 
lymi ztratami, tj. civky helical s velkym 
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obvodovym cinitelem jakosti (nezatfze- 
ne Q=700, dano civkou a rozmery 
vstupniho obvodu). Pri celkovem cini- 
teli jakosti zatfzeneho vstupniho obvo¬ 
du Q= 10 (sire pasma 15 MHz pro po- 
kles 3 dB) jsou ztraty vstupniho obvodu 
asi 0,07 dB. Tim se sumove cislo sa- 
motneho tranzistoru 0,2 az 0,3 dB zvet- 
suje na prakticky dosazenou hodnotu 
0,27 az 0,37 dB. (Vstupnf obvod s kla- 
sickou civkou s Q=200 by mel ztraty asi 
0,22 dB a sumove cislo by vzrostlo na 
celkovych asi 0,42 az 0,52 dB.) 

- Pouzitfm velmi kvalitmch dolad’o- 
vacfch kondenzatoru (Q=5000); 

- vyuzitfm obvodove techniky zpet- 
ne vazby s malou ztratou v obvodu elek- 
trody S (zde dosazeno tfm, ze vyvody 
MGF1302 jsou ponechany v deice 4 
mm bez blokovam (indukcnosti L4 a L5 
privodu!) a pak teprve blokovany velmi 
kvalitnimi kondenzatory na zem); 

- spravnym sirokopasmovym prizpu- 
sobenim obvodu elektrody D. To je re- 
alizovano seriovym rezistorem R1, pev- 


ne nastavenou kombinaci RLC a fixnim 
prizpusobovacim obvodem LC. Takto 
navrzeny kombinovany obvod zarucu- 
je spravne prizpusobeni vystupm impe¬ 
dance tranzistoru GaAsFET a zajist’uje 
stabilitu zapojeni. 

- Optimalizaci navrhu zapojeni po- 
moci CAD-software COMPACT Soft¬ 
ware Inc., Paterson, NJ 07505, USA. 

Podrobny popis navrhu parametru 
najdou zajemci v puvodmm clanku 
v casopise DUBUS 1/93. 


Prakticke provedenf 

Prakticke provedenf je nejlepe patr- 
ne z obrazku. 

Podmfnkou uspesnosti je pecliva a 
presna prace a pouzitf predepsanych 
typu soucastek. Experimentovanf bez 
mericf techniky (kdo ji ma?) prinese jen 
horsf vysledek a zklamam. 

Predzesilovac byl postaven ve vice 
exemplarfch zejmena pro profesional- 



Seznam soucastek 

Oznacenl 

GES-ELECTRONICS: 

Cl, C2 

trimr 

1,2-10 pF 

JOHANSON 5200 1-10 pF 

C3, C8 

SMD 

10 nF 

X7R-G0805 10N 

C4 

SMD 

100 pF/NPO 

NPO-G0805 100P 

C5, C6 

trapez-chip 

1000 pF 

TRAPEZ TK-1 nF 

C7,C11 

pruchod. kond. 

1000 pF 

DK1N07 1 nF 

C9 

SMD 

4,7 pF/16 V 

SMD 4,7/16 

CIO 

SMD 

0,1 pF/100 V 

X7R-G1206 100N 

C12 

SMD 

1000 pF/NPO 

X7R-G1206 1, ON 

LI 

helical 

4,5 z na 0 12 mm, 

Drat CuAg 0 1,5 mm, 


asi 200 nH 

delka 13 mm, 
drat CuAg 0 1,5 mm 

(dodava se po metrech 
nebo cela cfvka 63 m) 

L2 

SMD-SIMID 2 ks 

2x 100 nH 

SIMID01 0,1 pH 

2 ks paralelne 

L3 

SMD-SIMID 

470 nH 

SIMID01 0,47 pH 

L4, L5 

L privodu 

4 mm delka 

dano konstrukcf 

T1 

GaAsFET 

MGF1302 

MGF1302-15 

R1 

SMD 

150 a 

CR1206 150R 

R2 

SMD 

56 a 

CR1206 56R 

R3 

SMD 

22 a 

CR1206 22R 

R4 

kov. 0,6 W 

22 a 

SMA0207 50 22R0 1 % 

R5 

kov. 0,6 W 

47 a 

SMA0207 50 47R0 1 % 

P 

trimr 

100 a 

TX 100R 10 % 

D1 

dioda 

1N4007 

1N4007 

101 

regulator napetf 

78L05 

78L05 

K1 

konektor koax. 

N 

5 5420 

K2 

konektor koax. 

BNC 

UG 290U 

BOX 

krabicka z dflu 

kuprex. 

PCB-GES LNA144 


nf aplikace firmou GES-ELECTRO- 
NICS. Byla overena dobra opakovatel- 
nost a vzdy stejne dobre vysledky. 

V prflozeje uveden seznam soucas¬ 
tek tak, jak je Ize objednat nebo koupit 
v prodejnach GES-ELECTRONICS 
v Praze, Plzni a Hradci Kralove nebo 
u zasilkove sluzby na adrese: GES- 
ELECTRONICS, Karl ova rska 99, 324 
48 Plzen - Lochotln, tel.: (019) 72 59 
131, 72 59 141, 72 59 151, fax: (019) 
72 59 161. Cena soucastek je asi 1600 
Kc. (Nejdrazsf polozkou jsou kvalitnf 
kondenzatory JOHANSON). Pouzite 
konektory N a BNC by mohly byt take 
v miniaturnfm provedenf, ale ty jsou 
opet velmi drahe. (GES-ELECTRO¬ 
NICS muze dodat kvalitnf profesional- 
nf vf konektory firmy SUHNER, ale jsou 
drahe - pres 600 Kc za kus). 

Zhotovenf zesilovace nenf nikterak 
slozite. Je treba pracovat presne. Pod¬ 
mfnkou uspechu je samozrejme sprav¬ 
ne pajenf - pouzfvat kvalitnf cm a tepel- 
nou pajecku (tranzistory GaAsFET 
nejsou tak citlive na elektromagneticke 
pole od pistolove pajecky, ale asi bych 
nezkousel je takovou pajeckou „testo- 
vat“.) 

Po osazenf zesilovace nastavfme 
pozadovany proud tranzistorem GaAs¬ 
FET. Kondenzatorovetrimry nastavfme 
asi na polovicnf kapacitu, doladfme pa- 
ralelnfm trimrem. Seriovy trimrje obtfz- 



Obr. 5. Rozlozenl soucastek 
na desce s plosnymi spoji 
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Obr. 6. Deska s plosnymi spoji predzesilovace a podklad pro vyrobu kuprextitove krabicky (meritko 1:1). Viko krabicky 
neni zakresleno; je nutno do nej zevnitr prilepit pryzovy platek a na nej medenou stinici folii o tloust’ce 0,2 mm 





Obr. 7. Detail upevneni elektrody S 
k prepazce pres dva trapezove 
kondenzatory 


ne nastavovat bez kvalitniho sumove- 
ho generatoru, obvykle se spokojime 
jen s doladenim trimru paralelniho. Pru- 
beh zavislosti sumoveho cisla je pomer- 
ne plochy, jak je videt z grafu. 


Literatura 

[1] DUBUSc. 1/1993. 
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Obr. 8. Horni krivka v grafu znazornuje zesileni v zavislosti na kmitoctu, dolni 

krivka sumove cislo 
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PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pfipravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



VYBERTE SI KNIZKU 


Jednou z pnjemnych vlastnosti soucasne doby je prakticky neomezeny pffstup k informacim. Je tomu 
tak i v oboru „naseho zajmu“ v teto rubrice, v oboru osobnfch pocitacu. Nekolik ceskych vydavatelstvi 
pilne vydava preklady zahranicmch pnrucek a obcas i knihy ceskych autoru. Mene jiz je znamo, ze je 
pomerne snadno dostupny i velmi siroky sortiment zahranicm literatury. A novinkou je, ze si muzete kmzky 
objednavat i na Internetu. Stanete-li se cleny ctenarskeho klubu, muzete nakupovat levneji. 


Pocitacovy software je stale slo- 
zitejsl a ma stale vice funkci, z kterych 
nam jich vetsina obvykle zustava pfi 
beznem pouzlvani dlouho utajena. Jis- 
te, k legalne zakoupenemu softwaru 
mame manual, ale malokdy je napsan 
tak zajimavym a srozumitelnym zpuso- 
bem, aby si ho clovek cely precetl dri¬ 
ve, nez zacne se softwarem pracovat. 
Tim se otevrelo pole pusobnosti auto¬ 
rum srozumitelnejslch pnrucek na nej- 
ruznejsich urovnich - pro laiky pres za- 
catecniky, mlrne pokrocile az po spe- 
cialisty, kterym naopak v manualech 
mnoho veci chybf. Kazdy si tak muze 
na trhu vybrat kmzku napsanou tako- 
vym zpusobem, ktery mu vyhovuje. 

Tesne pred Invexem prislas novin¬ 
kou firma Plus Publishing, ktera krome 
vlastnich vydavanych knih distribuuje 


a prodava odbornou literaturu ostat- 
nich ceskych vydavatelu a velmi siroky 
sortiment zahranicm pocltacove ale i ji- 
ne literatury. Tou novinkou je moznost 

vybrat si a objednat knihy na Inter¬ 
netu. 

Na adrese www.plus.cz najdete 
terrier kompletni a stale se rozsirujici 
katalog nabizenych knih s kratkymi 
anotacemi, abyste si mohli udelat pred- 
stavu o jejich obsahu a urovni. Jsou 
roztrldene podle puvodu (vydavatelstvi 
PLUS, ostatni ceska vydavatelstvi 
a zahranicm literatura) a podle tema- 
tiky. Vybrane knizky si elektronickou 
postou objednate a pak uzjen pocka- 
te, nez vam prijdou domu postou na do- 
birku. Abyste nemuseli vzdy znovu pro- 
hlizet celou nabidku, jsou cerstve kniz- 
ni novinky prubezne uvadeny v samo- 



statne rubrice tohoto elektronickeho 
katalogu. 

Zahranicni odbornou literaturu na- 
bizi Plus Publishing nejen z oblasti po¬ 
citacu, ale i z oblasti ekonomiky, finan- 
ci, marketingu, obchodu, lekarstvi, 
chemie, matematiky, statistiky atd. od 
renomovanych nakladatelstvi zvuc- 
nych jmen - Abacus, Addison-Wesley, 
Allyn & Bacon, Appleton & Lange, Ar- 
co, Brady, Bureau of Business Prac¬ 
tice, Cambridge Adult Education, Cen¬ 
ter of Applied Research in Education, 
Cerebus, Digital Press, Director Books, 
Director Diaries, Economist Publica¬ 
tions, Ellis Horwood, ELT, Euromoney 
Publications, Greenwood Press USA, 
Harvester Wheatsheaf, Hayden, Hay- 
market, HP Hispanoamericana, ICSA 
Publishing, Industrial Press, Institute of 














































Business Planning, Institute of Fiscal 
Studies, International Monetary Fund, 
Judy/Instructor, Lange Medical Publi¬ 
cations, McGraw Hill, Microsoft Press, 
Miss Press, Modern Curicullum Press, 
M&T Press, New Rider Press, New 
York Institute of Finance, New York 
University Press, Nicholls, O’Reilly, 
Paramount Publishing, Prentice Hall, 
Probus Publishing, QUE, SAMS, Sili¬ 
con Press, Silver Burdett, Simon & 
Schuster, Spectrum, SYBEX,Teachers 
College Press, Urban Institute Press, 
Wiley, Woodhead Faukner, Yourdon 
Press. Krome uvedenych vydavatelstvf 
zastupuje jeste mnoho dalsfch, jejichz 
tituly je mozno na objednavku dovezt. 
Pro oblast nepocftacove literatury jsou 
k dispozici i tistene katalogy pro jedno- 
tlive obory. 

Pro prfznivce softwaru Microsoftu je 
obzvlaste zajimava kompletnf nabidka 
celeho sortimentu vydavatelstvf Micro¬ 
soft Press - protoze kdo muze o pro- 
duktu napsat knihu lepe, nez sami jeho 
tvurci. 

S firmou Plus Publishing jsme uza- 
vreli dohodu o spolupraci - novinky na- 
bfzeneho sortimentu knih, o kterem se 
budeme domnfvat, ze by vas mohly 
zajfmat, budeme pravidelne s kratky- 
mi anotacemi uvadet v rubrice PC Hob¬ 
by. Plus Publishing vam nabfzf clenstvf 
ve svem ctenarskem klubu, ktere vam 
prinese slevy pri nakupu knih. Navfc je 
zde 


prilezitostna nabidka 
pro ctenare A-Radia 

Prvnfch dvacet ctenaru, kterf se 
prihlasf za cleny klubu, zfska po dobu 
jednoho roku narok na slevy v kate- 
gorii nad 20 000 Kc z tabulky 1, dal¬ 
sfch 80 (do rovne stovky) slevy v kate- 
gorii nad 1000 Kc. 

Ctenarsky klub 
Plus Publishing 

Ctenarsky klub Plus Publishing si 
za dobu sve existence zfskal jiz staly 
okruh ctenaru, kterf vyuzfvajf jeho slu- 
zeb a vyhod. Tfmto nabfzf sve sluzby 
i vsem ctenafum casopisu A-Radio. 
Zakladnf vyhodou pro clena klubu jsou 
slevy. Na ctenarskou kartu je jejf maji- 
tel opravnen nakupovat za hotove, na 
dobfrku, prfpadne na zaklade platby 
predem. Existuje system zakladnfch 
a mnozstevnfch slev. Tyto slevy Ize 
scftat. Slevy poskytovane v ramci cte- 
narskeho klubu nelze kombinovat s ji- 
nymi slevami, jako jsou slevy prodej- 
cum nebo slevy sezonnf ci vyprodejnf. 
Slevy jsou tedy poskytovany pouze ze 
zbozf prodavaneho za plnou koncovou 
cenu. Nakupy se kazdemu zakaznfko- 
vi scftajf a po ukoncenf kalendamfho 
roku ma narok na specialnf jednorazo- 
vou slevu podle dosazene vyse celo- 
rocnfho odberu. Tuto slevu si muze 
clen klubu kdykoliv v nasledujfcfm roce 
jednorazove vybrat na konkretnf objed¬ 
navku. Vyse slev je uvedena v tabul- 



instatac© Excelu, seztiamy v^ech funkcf Excelii a t 
kldvesovych zkratek. 

Brot, m stmn B5, obj. & PQm> cena m,4iZ 
R, Botym 

Prvnf krtfaky s MS Excel 5.0 pro Windows 

Strucny pruvodce do kapsy vis sezni mi s nejduleiitejsfml vlastnostmi tohoto mocneho 
tafoutkovdho procesoru, s durazem na beznou kancel^rekou agendii. Na jednoduchych 
prikladech se naucfte vytv^fet, organlzovat a pouHvat tabulky a prezentovat v^sledky 
prdce ve forme tabuiek i grafd. V^kladje provazen mnoba obrizky a praktickymi 
radami atipy. 

BraL, 145 stmn A6, obj. 6. PQ139i Cena 5& t *K£ 

Quattro Pro 3.0 - pHrudka utivatele a prOvodce tvorbou aplikad 
Tato kniha sestdvd ze d vm distf. V prvnf jsou nejpive vysvetleny z^kiady ovl^d^nf 
Quanra Pro zMle pak vetsina clnnostf, kten§ Ize v prostfedf programu provadet (prace 
se soubory, editace pracovnf tabulky, nastavenf parametru prostfedf, tvorba a anotace 
grafu, tisk, prace s databazf, specialnf aplikace). Druha cast je venovana uzivatelskym 



Edice 

PLUS 

ostatni 

tuzemske 

publikace 

zahrani6ni 

publikace 

CD-ROM 

aplikace 

software 

zakladni sleva 

10 % 

5% 

5% 

2 % 

2 % 

nakup nad 1000 Kc 

+ 5% 

+ 2% 

+ 2% 

+ 3% 

+ 1% 

nakup nad 5000 Kc 

+ 10% 

+ 3% 

+ 3% 

+ 2% 

+ 2% 

nakup nad 20 000 Kc 

+ 10% 

+ 5% 

+ 5% 

+ 2% 

+ 2% 

nakup nad 50 000 Kc 

+ 10% 

+ 5% 

+ 5% 

+ 5% 

+ 5% 


Tab. 1. Slevy pro cleny ctenarskeho klubu Plus Publishing 


kach 1 a 2. Navfc ma kazdy clen klubu 
narok na odber casopisu CHIP, CHIP 
WEEK a pfiloh CHIP SPECIAL s peti- 
procentni slevou. 

Clenem ctenarskeho klubu Plus Pu¬ 
blishing se muze stat kazdy, kdo vyplnf 
na teto strane otistenou prihlasku (pri- 
hlasku nemusfte vystrihovat, stacf ji 
okopfrovat) a zasle ji v obalce nebo na- 
lepenou na korespondencnfm Ifstku na 
adresu Jireckova 15, Praha 7 s ozna- 
cenfm „Ctenarsky klub“. Ctenarska kar- 
ta, kterou v zapetf obdrzfte, jeprenos- 
na, muze na ni tedy nakupovat v pro- 
dejnach firmy nebo na dobirku kdoko- 
livstfm, zejednotlive castky za nakou- 
pene knihy se scftajf a po zuctovanf ka- 
lendarnfho roku plynou z celkoveho 
souctu majiteli prfslusne vyhody. 


celkovy odb£r 
vcetnS DPH za rok 

edice 

PLUS 

ostatni 

1000-2500 Kc 

15% 

10% 

2500-5000 Kc 

25% 

15% 

5000-10 000 Kc 

35% 

20% 

10 000 Kc a vice 

50% 

20% 


Tab. 2. Rocnl premiove slevy 


V soucasne dobe Ize za hotove na¬ 
kupovat ve firemnfch prodejnach Plus 
Publishing v Revolucm 18 v Praze 1 
a v Jireckove 15 v Praze 7. 

Clenstvf ve ctenarskem klubu zani- 
ka tomu, kdo behem kalendamfho roku 
od Plus Publishing nezakoupf ani jedi- 
nou knihu. 


PRIHLASKA 
DO CTENARSKEHO 
KLUBU 

Jako ctenar casopisu A-Radio se tfmto prihlasuji do Ctenarskeho klubu 
Plus Publishing a prosfm o vydanf ctenarske karty. 



Pnjmenl, jmeno, titul_ 

Ad resa^_ 

Rodne cislo_ 

V dne 1996 _ 

podpis 
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VDEDSTUDK) V PC 


(Dokonceni) 

Minule jsme skoncili tim, ze jednot- 
live zabery je zapotrebi dostat do po- 
citace. Karta DC20, zapojena podle 
uvedeneho obrazku, vam je ve spolu- 
praci se softwarem zdigitalizuje. 

Karta miroVIDEO DC20 je navrze- 
na k tesne spolupraci se softwarovym 
produktem Adobe Premiere , jehoz od- 
lehcena verze je s kartou dodavana. 
Tento program na obrazovce reprezen- 
tuje ono videostudio v pocitaci. 

Nejprve si shromazdite veskery ma¬ 
terial. Natocene videosekvence z ka- 
mery nebo videorekorderu prevedete 
do pocitace funkci Capture a ulozite do 
souboru. Zvukove nahravky (ve forma- 
tu WAV, pripadne staticke obrazky a ti- 
tulkyjsou dalsim moznym materialem. 
K prehlednemu usporadani vsech 


miroVIDEO DC20 




Do okna Construction 
(nahore) presouvate 
jednotlive komponenty 
z okna Project (vlevo) 
a umisfujete je na 
casovou osu . 


V okne Preview si muzete 
prehrat videokiipy (dole) 
i zvukove nahravky 


Naprosto stejne - presouvamm my- 
si - pracujete i se zvukovymi nahravka- 
mi. Graficky upravou krivky ovladate 
i napr. postupnezesilovanl nebozesla- 
bovanlzvuku. 

Presne podle svych potreb si muze¬ 
te zvolit vyslednou kvalitu obrazu i zvu¬ 
ku. Volite velikost obrazku, pocet ob¬ 
razku za vterinu, typ zaznamu (Video 
for Windows , QuickTime), vzorkovaci 
kmitocet zvuku. Pri nahravam na vi- 
deokazetu ( Print to Video) volite PAL 
nebo NTSC. Program je vybaven i pro 
specificke pozadavky nahravam na 
CD-ROM. 



komponentu slouzi okno Project pro- 
gramu Adobe Premiere. Kazda sou- 
cast vaseho projektu zde ma svoji rad- 
ku s potrebnymi informacemi - a hlav- 
ne, cele to slouzi jako jakasi „paleta“ - 
potrebny klip muzete primo mysl pre- 
tahnout do okna Construction, ve kte- 


(vlevo) a pohodlne V kteremkoliv okamziku rozpraco- 

znich presne vybrat vaneho projektu si muzete cele „dilo“ 
potrebne useky prehrat v okne Preview. 



rem velice intuitivne sestavujete celou pak si ho pustite v Previews tlacitkem Tento strucny popis je jen nazna- 


kompozici. V tomto okne mate do ca- In, popr. Out oznacite presne zacatek kern toho, co vsechno (a jak snadno) 


sove prirnky rozvinuty dve video stopy, 
stopu pro prechody, stopu pro superim- 
pozici, stopu pro titulky a dve zvukove 
stopy. Kazdy samostatny klip si muzete 


a konec pouzite casti zaberu (obdob- 
ne Ize pracovat i se zvukovymi nahrav- 
kami). 

Mate k dispozici 35 ruznych profe- 


se da s programem Adobe Premiere 
a kartou miroVIDEO DC20 delat. Vy- 
sledek muze byt na „amaterske“ pome- 
ry velice profesionalni. 


rovnez samostatne prohlednout. V ok- sionalnlch prechodu mezi jednotlivymi 


ne Preview (muze jich byt vice) mate 
k dispozici ovladaci prvky jako na vi¬ 
deorekorderu nebo magnetofonu a ne- 
kolik dalsich oznacovacich tlacitek. 
Pokud do vysledne kompozice nema 
prijit cely zaber, ale jen jeho cast, ozna¬ 
cite umisteni klipu v okne Construction, 


obrazovymi sekvencemi nebo staticky- 
mi obrazky (prolinani, otaceni, presou- 
vani, otaceni na krychli atd.). Tyto pre- 
chody umist’ujete do prostredni stopy 
a volite jejich delku, takze na sebe na- 
vazujici videosekvence stridave umi¬ 
st’ujete do jedne a druhe stopy. 


Kartu miroVIDEO DC20 nam ktestovani 
laskave zapujcila distribucni firma EXAC 
prostrednictvim firmy: 

WME DATA a.s. 

Na Kovarne 1, Praha 10 
tel. 729493, fax 729590 



























MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT, JIMAZ a WME 


„Vazeni pratele, 

hovonme s vami prostrednictvfm 
media , kteremu dal cesky velikan 
Jara Cimrman nazev CD-ROM. 
Zkratka CD je jasna, znamena Cimr- 
manuv disk. Co znamena ono ROM 
zatim nevime. Nekterfse nepodloze- 
ne domnivajf, ze to ROM je zacatek 
nove vety (citat): Posflam ti svuj no- 
vy vynalez CD-Roman jsem jeste ne- 
dokoncil. 

Bezpecne vime jen to, ze prvni 
Cimrmanuv CD-ROM by I dreveny 
a ze by! pokryt tenkou vrstvickou 
vcelfho vosku pro zaznam informa- 
ci. Nenf divu, ze pouzfvanfm byl za¬ 
znam brzy znehodnocen. Proto Ci¬ 
mrman ve druhem dopise Hugo My- 
•slikovi pfse (citat): ,Drevo a vceli 
vosk nejsou tim pravym materialem 
pro CD. Roman jsem stale jeste ne- 
dokoncil .' 

Informaci dostal na dosah ruky 
Microsoft - znama firma - a ta pouzi- 
va Cimrmanovych disku z mnohem 
odolnejsfch materialu. Takze vas 
disk sice nenf neznicitelny, ale jeho 
znicenf vam da opravdovou praci.“ 

To jsou uvodm slova z neobvykleho 
ale mimoradne povedeneho cedecka 
s nazvem Truhla Jary Cimrmana 
a podtitulkem Prvni Cimrmanuv disk. 

Mimoradne je tim ze v sobe uspes- 
ne spojuje nekolikery ucel. Jeho ume- 
lecka cast je zabavnym poradem pro 
milovmky Jary Cimrmana (a kdo mezi 
ne nepatri?) - exkurzi do Liptakova, 
historii Divadla Jary Cimrmana, sou- 
borem mnoha videoukazek a zvuko- 
vych zaznamu ze vsech Cimrmano¬ 
vych her. Technicka cast tohoto CD- 
ROM je bohatou kolekci informaci 
a ceskeho i anglickeho softwaru (ze- 
jmena pro Internet) firmy Microsoft. 
V soutezi po vyresem „Kratochvilneho 
testu cimrmanologickeho “ a skladacky 
Microsoft Puzzle muzete vyhrat nekte- 
rou z cen za celkem pul milionu Kc. Ale 
to jeste neni vsechno - vytezekz prode- 
je CD-ROM bude poukazan na konta 
tn nadaci pro telesne postizene - Ba- 
riery, RESPIN a Paraple. Takze obsah 
tohoto cedecka pobavi, informuje, po- 
skytne vam software a jeste pomuze 
tern, kteri to nejvice potrebuji. 



Je 23. unora 10 hodin 5 minut dopoledne kolem roku 1966. Uiteite v nezname pojizerske 
uesnicce LiPtakov na mi'ste, kde byla v dome c.p. 12 obievena truhla s rukopisnou 
pozustalosti zapomenuteho ceskeho eifianta Jary Cimrmana. 




„Cimrmanova kocovna spolecnost Lipany byla jedinym souborem, ktery uvadel mistrovy 
hry. Pametnlci techto ojedinelych predstaveni jiz zemreli. Ovsem lecos nam mohou fid 
svedkove, kteri zubu casu odolali - divadelni rekvizity." 
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O tom, jak ke vzniku tohoto CD-ROM doslo, vypovi ury- 
vek z rozhovoru, ktery poskytli panove Sverak a Smoljak 
v dobe jeho tvorby Tane Janeckove pro casopis MS News: 


MS News: Cimrmanuv disk je CD-ROM, na kterem bu- 
dou krome technickych informaci Microsoftu hlavne uryvky 
z vasich hero Cimrmanovia interaktivnizabavneprostredi 
na toto tema. Vynos z jeho prodeje bude venovan nadacim 
pro teiesne postizene spoluobcany. Prod jste se rozhodli 
na tomto projektu spolupracovat? 

Smoljak: Nebyl to nas napad, nase iniciativa. Ta inicia- 
tiva vzesla od agentury Elisa, Dada studia a Aleny Mulle- 

rove z Kratkeho 
filmu. My jsme 
se nechali infor- 
movat otom, go 
vlastne takova 
vecobnasi.apo- 
tom jsme si vza- 
li nejaky cas na 


*»jf %* 



i 


rozmyslenou, protoze mame hodne prace, mame roze- 
psany novy scenar, a tak jsme vazili, jestli se do toho mame 
vubec poustet. Jestli to bude mit nejaky vyznam, jestli to 
bude nejak uzitecne ... aby se tomu venoval cas. Kdyz jsme 
se s tim pak seznamili a podivali jsme se na veci podob- 
neho druhu, tak jsme se rozhodli, ze to zkusime, protoze 
se nam to jevilo jako docela uzitecna vec, ktera mozna pri- 
nese mnoha (idem radost. 

Sverak: Ja bych k tomu jeste jenom dodal, jestli muzu, 
ze zjist’ujeme s radosti, ze to nase stare divadlo, stare takr- 
ka 30 let, sleduje i ta nejmladsi generace, coz nas hrozne 



tesi. A to byl jeden z duvodu, proc jsme si fekli, ze by je 
mozna tenhle uplne novy zpusob prezentace, ktery neni 
ani film ani divadlo ani knizka, ale to co to je, ze by tim 
proste ten Cimrman pronikl mozna jeste i k jinym lidem nez 
k nam dosud chodi. A druhy duvod je, ze ten vytezek jde 
na nadace. Ta prace tim padem at’je jakakoliv, tak jetimto 
uzitecna. 

MS News: Jake jsou vase pocity z prace s multimedii? 

Smoljak: No, my jsme zatim vtakovych pocatcich, ktere 
se moc nelisi od toho co uz zname. To znamena, ze jsem 
udelal takovy scenar, jiz ovlivneny tim, jak se s pocitacem 
pracuje a co je proto vhodne, jakou formou tarn tu hru s te- 
mi daty a informacemi a ukazkami z her zaclenit. A jaky 
klic najit napffklad v inventari, jak je mozne proste oznacit 
na te mape ruzna mesta, zjistit co tarn Cimrman delal, cili 
jsou to popsanyjakoby jenom cesty co jsme my s tim Cim- 
rmanem uz udelali a co ten Cimrman jako zmapoval ve 
svem zivote, ve svem dile. Musel jsem se s tou problemati- 
kou trochu seznamit, ale ted’ uz jsme ve fazi realizace, tarn 



uz vlastne musime sednout a napsat 
nejaky text, jeste neco vymyslet, jeste 
snimame urcite nase projevy na ne- 
jakem pozadi a podobne. Tak to jsou 
vsechno veci co bezne delame, sa- 
mozrejme ale nemame jeste zkuse- 
nost, nedovedeme si to jeste zcela 
predstavit analogicky v tom co jsme videli, ale teprve ceka- 
me, jsme zvedavi na to, jak to vlastne dopadne, az to bude- 
me videt hotove. 

Sverak: No, urcite on LacTa prisel na metody, ktere by 
samozrejme v divadle ani ve filmu pouzit nesly, ale myslim 
si, kdybychom meli dost casu se tomu venovat, tak bychom 
prisli i na to, ze i tohle medium ma sve zakonitosti pro hu¬ 
mor. le to bude mit asi i svou komiku, ale obavam se, ze 
v teto fazi na to zatim nebylo mnoho casu. 

MS News: Jakou jste zvolili klicovou myslenku nebo 
podstatu zpracovani? 

Smoljak: My jsme premysleli o tom zakladnim, co je 
spolecne, a tak jsme se shodli na tom, ze idealni by bylo 
pojednat to jako jako truhlu pozustalostni, o ktere hovorime 
v nasi prvni hre. Truhlu, kterou pyrotechnik Dr. St’ahlavsky 
otevrel tak, ze ji nechal vybuchnout, protoze se obaval, ze 
by mohla byt nebezpecna. V truhie jsou ulozene doklady, 
texty, obrazky a uzivatel po tom proste po techto vecech 
jde a prohlizi si je. 

MS News: Vy mate svoji nadaci pro teiesne postizene - 
prod jste ji zalozili? 

Sverak: Duvod byl Honza Kaspar, nas spoluherec, ktery 
ochrnul. Takovym lidem prave to nase centrum pomaha ve 
hledani profese, v tom, jak travit cas, aby se neprolezeli, 
takova vec kazdodenni pomoci. A ja jsem rad, ze se ty peni- 
ze vybiraji takhle, kdyz lidi si uvedomuji, ze sami daji tu 
stokorunu, ze to je i jejich vec, nez kdyz se to anonymne 
bere z dani statu. 
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Microsoft * 

WHERE DO yOU WANT TO 00 TODAY 


o 

MY 


A infofmace 0 produktech a skizbach flrmv M>crQ$Qfl S-r.P. 

Vsoucasne dobe prezentuje spolecnostMicrosotls.r o prevazne mnoistvi 
mformaci 0 svych produktech i zamerech prostrednictn'm sluzby World-Wide Web 
na Internets Prijmete, prosim, nase pozvani do na§eho WWW archivu, ktery byl 
pfenesen natoto CD. 

♦ S oftwa re p ro Interne! 

K plnohodnotne komunikaci a publikovanf na Internets potrebujete vhodn6 
nastroje. Zde jsou n&kterd 1 nich, kter6 poskytuje spolecnost Microsoft! Najdete zde 
prohlizece 1 publikacni nastroje kpfimemu pouziti 

* Int ernet npnt pig 

Zavir dvacateho stoletizije lidstvo tak6 veznameni Internetu, ktery je predzv6sti 
nov6hozpusobu komunlkace. Seznamte se krSlce s n§kteiymi moinostml, kter6 
vam dnesnf Internet va spojeni s produkty spolecnost! Microsoft prinaSi. Naie 
pffruika v$m umoinf do Internetu vniknout rychlel 




_ 


A nynl k technickemu obsahu CD-ROM Truhla Jary 
Cimrmana. Najdete zde jednak kompletni kopii zarijovych 
WWW stranek Internetu ceskeho Microsoftu, kteresi mu¬ 
zete prohlizet tak, jako byste byli na Internetu. Obsahuje 
vsechny zakladnl informace o Microsoftu a jeho produk- 
tech a terrier 200 kvalitmch clanku o softwaru Microsoftu. 
Dale je zde cela strucna pnrucka o Internetu, kterou Mi¬ 
crosoft letos vydal tiskem. A hlavne je zde mnoho nejno- 
vejslho softwaru pro Internet, ktery Microsoft poskytuje 
bud’ zdarma, nebo na otestovam. S tlm vas seznamlme 
podrobneji: 

Prohlizec Internet Explorer a jeho doplnky 

Microsoft Internet Explorer 3.0 je nejnovejsl verzi obllbe- 
neho prohlizece Internetu. Muzete s nlm snadno a se vsemi 
vymozenostmi prohlizet bohatstvl informacl na Internetu. 
Na CD-ROM je i jeho ceska verze. 

• Microsoft Internet Explorer 3.0 pro Windows 95 a Windows 

NT 4.0 - doporucena kompletni instalace - vcetne Mail and News, 
ActiveMovie, NetMeeting a HTML Layout Control, ceska i anglicka 
verze. 

• ActiveMovie 1.0 for Windows 95 and Windows NT - podpo- 
ra pro standardnl internetovska multimedia a streaming audio. 

• Microsoft NetMeeting - software pro telekonference na In¬ 
ternetu. 

• Citrix WinFrame Web Client for Windows 95 and Windows 
NT 4.0. 

• ComicChat 1.0 for Windows 95 and Windows NT 4.0 - „Co- 
mic“ chat klient, ktery je uzce integrovan s produktem Internet Ex¬ 
plorer 3.0. 

• Internet Mail and News for Windows 95 and Windows NT 

4.0 - klient pro elektronickou postu a diskuznl skupiny. 

• VRML 1.0 ActiveX Control - dovoluje prohlizet 3D objekty 
zalozene na standardu VRML1.0. 

• DirectX 2 for Windows 95 - multimedia gaming libraries. 

• HTML Layout Control - dovoluje prohlizet stranky HTML obsa- 
hujlci pine 2D formatovanl. 

• Microsoft Internet Explorer 3.0 pro Windows 3.x. 

• Microsoft Internet Explorer 2.0 pro Windows 3.x - ceska 
verze. 

• Microsoft Internet Explorer 2.1 pro Macintosh. 

Publikacni nastroje 

Sada „asistentu“ pro produkty z rady Microsoft Office 

• Microsoft Internet Assistant for Word 2.03z 

Zakladni nastroj pro tvorbu stranek HTML v editoru Word, velmi 
obllbeny a uzivatelsky snadno ovladatelny. Obsahuje tez makro 
HTMLSetOutput, umoznujlcl ukladat znaky ASCII nad 127 bud’ 
jako entity HTML nebo jako nativnl text CPI250 bez kodovanl. 
Podporuje tvorbu tabulek, formularu, aplikaci barev atd. 

• Microsoft Internet Assistant for Excel 95 

Specialnl Add-In pruvodce, umoznujlcl prevadet excelove tabulky 
do podoby dokumentu HTML vcetne vetsiny jejich formatovanl 
(fonty, barvy, ...). 

• Microsoft Internet Assistant for Access 95 


Zakladnl nastroj pro prezentaci dat ulozenych ve formatu Micro¬ 
soft Access. Pro dynamicke zprlstupnenl databazl muzete vyuzlt 
produkt Microsoft dbWeb, ktery naleznete v nasich archivech na 
Internetu. 

• Microsoft Internet Assistant for Schedule* 95 

• Microsoft Internet Assistant for PowerPoint 95 

Pruvodce pro prevod vasich prezentaci v PowerPointu do HTML. 

• Microsoft ActiveX Animation Publisher for PowerPoint 95 

Spickovy nastroj pro prezentaci dokumentu PowerPointu v pro- 
hllzeclch schopnych vyuzlvat technoiogii ActiveX. 

Microsoft FrontPage 97 beta 

• Microsoft Frontpage je nastroj pro profesionalnl tvorbu a udrz- 
bu archivu WWW. Zatlmco „asistenti“ pro produkty z rady Micro¬ 
soft Office jsou pouze nadstavby nad tyto aplikace, Frontpage je 
samostatnym produktem s rozsahlymi moznostmi. Umoznuje ne- 
jen na vysoke urovni vytvaret dokumenty HTML, ale take spravo- 
vat cely archlv WWW a dokonce realizovat vlastnl WWW server 
na platforme Microsoft Windows 95. 

• Microsoft Image Composer 

• Microsoft Web Publishing Wizzard a 

• Microsoft FrontPage Web Posting Wizzard 

jsou nastroje, ktere umoznujl pohodlne umlsfovanl vytvorenych 
WWW dokumentu do archivu. Nic vam dokonce nebranl v moznosti 
aktualizovat vas WWW archlv, i kdyz jste napr.na cestach. 

• Microsoft Personal Web Server 

Vyse uvedene publikacni nastroje dovolujl archlvy dokumentu 
HTML vytvaret a spravovat. Zbyva jeste jejich zverejnenl na Inter¬ 
netu. Vedle produktu FrontPage muzete k tomuto ucelu vyuzlt take 
Personal Web Server. 

Aktivace obsahu dokumentu HTML 

• Programovacl jazyk J++ beta 3 

Jiste jste slyseli o programovaclm jazyku Java, ktery patrl mezi 
nastroje, jez umoznujl mimojineaktivovatobsah dokumentu HTML 
tvorbou a zakomponovanlm tzv. Java apletu. 

• ActiveX Control Pad a HTML Layout Control 

Tyto produkty vam pomohou vlozit a presne umlstit ovladacl prvky 
ActiveX. 

Prohlizece pro dokumenty Microsoft Office 

Muze se stat, ze pri prochazenl archivu na Internetu 
nebo hned na tomto CD naleznete dokumenty aplikaci z ra- 
dy Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Mi¬ 
crosoft PowerPoint) a pritom tyto aplikace nevlastnlte. Diky 
sade prohllzecu muzete i tyto dokumenty bez problemu 
prohlizet. 

• Microsoft WORD 95 Viewer 

• Microsoft Excel 95 Viewer 

• Microsoft PowerPoint 95 Viewer 

Service Pack pro Windows 95 

• Service Pack pro Windows 95 PanEuro Version 

Windows 95 se ukazal jako stabilnl operacnl system. Microsoft 
proto neprichazl tento rok na trh s novou verzi operacnlho syste- 
mu, nybrz uvadl prvnl Service Pack. Ten doplnl Windows 95 o dais! 
moduly a ovladace zarlzenl a odstranl nektere drobne problemy. 
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pimvRdvant 

Pfitomnf ca< prosty 

* Mindy <as prosfy 

I? ' « min. cos prvbehovy 

, s ^Vyjodreni budouttvosfi 
-^V. Predptitomny tas 
' Predmindy cos 
Prtdcvttc jmetio 
Moddtfii sloveso 
Prislovce 
Tazmi dovetky 
There is, Thete me 
Trpnyrod 

What, who, how ... ;: | 

• "••<feny, coy, some, ever |f| 
Poatotelnost podst. jmen 

Bosova souslednast 
jPfldmJROvaci zpusob || 
Ifredloiky 

Fsechny grcmatrde jevy 


n\ 



1. WILL (Budouci (os prostu) 


Uyj&dFuje budouci uddtost. 

2. U) ILL ♦ BE SL8BESB-ING 


(Budouci cas prub&houy) 

Uyjadruje budouci udblost, kterb bude u urfi- 
tou dobu probihat. 

3. TB IE ♦ CBINS T> _ 

Uyjadruje zarutenou nebo predpoklddanou 
udalost u budoucnosti. 

4. TB BE ♦ SLBBESB (prit. cot prubehouu) 


Uyjadruje zftmer u budoucnosti. 
5. NIGHT. NBV (mo*nb, asO 


Uyjadruje praudepodobnost udhlosti u budouc¬ 
nosti. 

6. Pfedbudauci Let 


Uyjadruje dbj, ktery skonti u budoucnosti pred 
urcitym okam^ikem. 

7. Predbudouci cat prubebaeii _ 

Uyjadruje truant deje, ktery skoirfi u budouc¬ 
nosti pred urtitym okamilkem. 

8. TB BE + BS8UT TB 


anglicka gramatika 


CVICEBNICE 


Tento cesky CD-ROM vam nabizi ve velmi prljemnem 
interaktivnim multimedialnim prostredi 18 lekci vybranych 
anglickych gramatickych jevu a terrier 1000 vetnych pnkla- 
du k procvicovani. Vsechny anglicke texty jsou ozvuceny 
rodilou mluvci. 

Cvicebnice ma dve casti. Cast Skladba vety je vhodna 
zvlaste pro zacatecniky nebo pro studenty, kteri si jeste 
dobre neosvojili pouziti zakladnich sloves (byt, mit, moci...) 
ve spojeni s osobnimi zajmeny v zavislosti na case, zaporu 
a otazce. Lze si zde procvicit slovesne tvary v zavislosti na 
volbe osobniho zajmena, proste easy, tvorbu otazky a tvor- 
bu zaporu. System skladani vety umoznuje jednoduse kom- 
binovat vsechny tyto gramaticke jevy, veskere kombinace 
jsou ozvuceny. 

V casti Procvicovani mate moznost se ucit na temer 1000 
vetach anglickou gramatiku. Gramaticke jevy jsou rozdeleny 
do 18 lekci (viz obrazek). Procvicovat je lze nekolika zpu- 
soby: 

-zvolite ikonu Anglictina, odkryji se vsechny anglicke ve¬ 
ty, pokusite se prelozit vety do cestiny, odkryvanim ceskeho 
textu si zkontrolujete spravnost, t’uknutim na ikonu Zvuksl 
poslechnete vyslovnost, 

- nechate vsechny vety zakryte, zvolite ikonu Zvuk u vy- 
brane vety, uslysite anglickou vetu, pokusite se ji porozumet 
a prelozit, spravnost overite postupnym odkrytim prislusne- 
ho anglickeho a ceskeho textu, 

- zvolite ikonu Cestina, odkryji se vsechny ceske vety, 
pokusite se je prelozit do anglictiny, spravnost si zkontrolu¬ 
jete odkrytim anglickeho textu, t’uknutim na ikonu Zvuk si 
poslechnete spravnou vyslovnost. 

Na CD-ROM je cvicebnice v 16-bitove verzi pro Windows 
3.x, ve 32-bitove verzi pro Windows 95 a Windows NT a ve 
verzi pro Macintosh. 


procvicovani - pritomny a minuly cas’prubehovy 


Vaffi tii ob£d? 


Are you cooking lunch already? 





He isn't doing homework, he is playing in the garden. 


Ceska elektronicka kniha Evropane obsahuje informace 
o vice nez trinacti tisicich nejvyznamnejsich osobnostech 
Evropy ze vsech oboru lidske cinnosti. Textove informace 
jsou doplneny 1300 obrazky, 260 zvukovymi ukazkami a 40 
filmovymi ukazkami. Aby bylo mozne efektivne pouzivat 
velke mnozstvi informaci, je k dispozici kvalitni system full- 
textoveho vyhledavani (kniha je zpracovana v systemu 
ViewMaster). 



EVROPANE 


Cahera Havel ze iatce 
Evropane 

: Gallus.tez Havel 
Evropane 

Havel Milos 
Evropane 

Havel Vaclav M. 
Evropane 

Havel Vaclav 
Evropane 

Havelvlciav 

Evropane 


Vyhledavat v encyklope- 
dii lze podle slov v celem 
textu nebo podle slov v nad- 
pisech, slova lze i kombino- 
vat s logickymi operatory. 
Skoda, ze jsme nenasli in- 
zerovanou moznost vyhle¬ 
davani podle letopoctu, pro- 
fese nebo narodnosti. Vy- 
sledek vyhledavani se zo- 
brazi po stisknuti tlacitka 
Vysiedek (obrazek vlevo po 
zadani slova Havel v nad- 
pisech). Obrazky a filmove 
ukazky jsou spise podpru- 
merne kvality. 


ViewMusiei Eviopdrie 


: El IE - iSEv 

Volta, Giuseppe 


Timely ’TSlrtot** 


Volta, Allessandro Giuseppe Antonio 
Anastazio, 18. 2. 1745 - 5. 3. 1827, 
italsky fyzik; 6len Kr^lovske spoleCnosti 
v Londyn6 a Francouzsk6 akademie 
ved. Jeden ze zakladatelu 
elektrodynamiky. Dokazal, le jevy 
pozorovane L. Galvanim, patrne pri 
pokusech provad^nych na svalech zab, 
jsou zpusobeny elektrickym proudem 
vznikajicim ph ponofeni dvou ruznych kovu do 
elektrolytu. Tento ukaz pozdeji vedl k vytvoreni prvniho 
elektrickeho Clanku. 


| 5 >i«tik 















































A PASSION FOR ART 

V nadherne zpracovanem dile se seznamite s nejvetsi 
soukromou sbirkou postimpresionistickych obrazu na sve- 
te, kterou shromazdil americky milionar dr. Albert Barnes. 
Stovky obrazu, mezi kterymi najdete skvosty Renoira, Ce- 
zanna, Matisse a dalsich, byly po dlouhych sedmdesat let 
verejnosti nepristupne. Dr. Barnes totizsbirku budoval ni- 
koli jako muzeum, ve kterem „lide prechazeji od obrazu 
k obrazu a rikaji, jak jsou uzasne, zatimco se jejich detl 
klouzou po parketach...", ale jako vzdelavaci institut, pri- 
stupny pouze uzkemu okruhu pratel a studentu. 

Kdo vlastne byl dr. Barnes? Kdy zil? Jake bohatstvi mu 
umoznilo shromazdit sbirku, jejiz cenu Ize dnes jen tezko 
odhadnout? Kdy, jak a proc vznikla jeho nadace? Nejen 
to, ale i mnoho dalsich zajimavosti se dozvite v prvni ze 
ctyr komentovanych exkurzi nazvane „Dr. Barnes a jeho 
nadace“. 

V druhe, vice nez ctvrthodinove pasazi vas fundovany 
pruvodce provede celou galeril - poutavy vyklad vam pri- 
blizi unikatni cleneni sbirky, zvlastni komentar je venovan 
vsem klicovym dilum. 

Treti desetiminutovka je zasvecena kolekci zenskych 


bre srozumitelny). Budete-li se chtft projlt po galerii sami 
a mistrovska dfla si v klidu prostudovat, mate moznost- kaz- 
de dilo je na CD-ROM ulozeno v digitalizovane podobe v ne- 
kolika velikostech a rozlisemch, dlky cemuz zfskate prehled 
jak o celkove kompozici dila, tak o jeho detailech. K dispozici 
mate zasvecene komentare dr. Barnese i vydavatele pub- 
likace. Usporadani del v galerii zamerne nerespektuje dobu 
jejich vzniku - pocitlte-li potfebu ujasnit si, kdy ktery mallr 
zil nebo kdy stvoril ten ci onen vyznamny obraz, projdete 



se prehlednou casovou tabulkou, ktera zasazuje malire i je¬ 
jich dila do celkoveho kontextu svetoveho umeleckeho a po- 
litickeho deni. 

Diky funkci SlideShow si muzete z obrazu, kterese vam 
nejvice libi, vytvorit libovolne mnozstvi sekvenci podobne, 
jako byste pripravovali diapozitivy do promitacky. 

Zajimavym doplnkem publikace A Passion for Art jsou 
digitalizace vybranych archivnich materialu - muzete si po- 
slechnout komentar slovutneho sberatele, ve kterem vysvet- 
luje, proc obraz, ktery kdysi koupil za deset dolaru, nyni ne- 
proda ani za desettisic dolaru. Na vlastni oci se presvedcite, 
za jaky pakatel dr. Barnes mistrovska dila kdysi ziskal (ar- 
chiv obsahuje digitalizovane kopie mnoha uctu a obsahlou 


aktu a posledni „guided tour“ lici historii vzniku unikatni 
nastenne malby, kterou pro Barnesovu galerii stvoril samot- 
ny Henri Matisse. Nosny komentar nastesti nerusi souvis- 
la filmova sekvence - vyklad je totiz skvele doplnovan pou¬ 
ze volne razenymi ilustracemi, ktere podtrhuji klicove mys- 
lenky a fakta. 

Po temef hodinove prohlidce se mozna budete citit una- 
veni poslechem anglickeho komentare (ktery je velmi do- 
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COMPUTER 

JIMAZ 


prodejna 
a zasilkova sluzba 
Hermanova 37 
170 00 Praha 7 





korespondenci vasniveho sberatele - ke cti autorum slouzi, 
ze krome naskenovaneho dokumentu je vzdy po ruce i pod- 
statne citelnejsi prepis daneho textu). 

2adne solidni multimedialm publikaci nechybi rejstrik - 
A Passion for Art neni vyjimkou. Seznam vsech obrazu je 
doplnen malymi miniaturami, ktere usnadni orientaci laikum. 

Multimedialni galerie dr. Barnese patri ke skvostum, kte¬ 
re by nemely ujit zadnemu obdivovateli vytvarneho umeni. 
Perfektni digitalizace i napadite zpracovani vice nez ospra- 
vedlnuji vysokou cenu tohoto titulu. 

CD-ROM A Passion for Art vydal Corbis Publishing ve 
spolupraci s Barnes Foundation, stop 1990 Kc a muzete si 
ho koupit u firmy JIMAZ. 























VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY P&IPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMOU §PIDLA DATA PROCESSING 


Label Wizard 


Autor; Mr. Frank A. Pellegrino, 1412 
Avenue M - Suite 2213, Brooklyn, NY 
11230, USA. 

Carodej natisksamolepek, nalepek 
na diskety, papfrovych vlozek do zvu- 
kovych kazet nebo videokazet a vsech 
podobnych vecf. Pohodlne si nastavfte 
rozmery jednotlivych stftku a jejich po- 
cet a rozmfstenf na strance, umfstenf 
textu i jeho formatovam vcetne barev. 
I kdyz podobnou funkcf byvajf uz dnes 
vybaveny vsechny dobre textove edi- 
tory, tohle je jednoduche, male a samo- 
statne. 

Registracni poplatek cinf 30 USD, 
program zabere na disku asi 250 kB 
aje pod oznacenfm VD231 na CD- 
ROM Knihovna firmy Spidla. 
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Dve pracovni okna programu 
Label Wizard 


ScrapBoard 

Autor: Petr Pitrinec, Sgt. Logic, Se- 
verni 1025, 549 41 Serveny Kostelec. 

Kazdy jiste casto uzfva clipboard 
(schranku) pro prenasem textu, obraz- 
ku a jinych dat mezi ruznymi dokumen- 
ty. Urcita data jsou prenasena casteji, 
nez ostatnf (a opakovane). Mohou to 
byt ruzne adresy, znenf copyrightu, 
loga, adresy e-mailu, opakovane fraze 
v dokumentech, funkcnf oznacenf 
osob, ale napr. i opakovane pasaze 
v programech (skriptech) a formato- 
vanf. V takovem prfpade musfte vzdy 
znovu najft puvodnf data, abyste je 
mohli zkopirovat na clipboard a z nej 
prenest do sveho dokumentu. Muze to 
byt dost zdlouhave. ScrapBoard z dfl- 
ny ceskeho autora vam nabfzf zajf- 
mave resenf. Je to jakysi kontejner, do 
ktereho si muzete ulozit vsechna ca¬ 
steji pouzfvana data (bez ohledu na for¬ 
mat), opatrit je strucnym nazvem a po- 
drobnejsfm popisem a pak je kdykoliv 
rychle zkopirovat na clipboard a z nej 
do dokumentu, s kterym prave pracu- 
jete. Text a bitmapove obrazky vam 
pritom jeste zobrazf ve svem okenku. 

ScrapBoard ma dva rezimy - v rezi- 
mu Edit do nej vkladate data, popr. je 
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upravujete, v rezimu Board zobrazuje 
jejich prehledny seznam k rychlemu 
pouzitf. Pokud jeho okno nenf aktivnf, 
smrskne se do pouheho nadpisu (viz 
obrazek), takze nezabere na pracovni 
plose temef zadne misto. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program zabere na pevnem disku asi 
300 kB a je pod oznacenfm VD240 na 
CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 


ScrapBoard v rezimu 
Edit (nahore), 
Board (vpravo) 
a „spici“ (dole) 


WillNotes 2.1 

Autor: Will Ballard, 410 Lincoln Dri¬ 
ve, Idaho Falls, ID 83401, USA. 



Knihovna ikon 

S touto knihovnou uz asi nebudete 
muset nikdy vymyslet zadnou ikonu. 
Sbfrka vice nez 5000 ikon je tematicky 
rozdelena do 160 souboru .ICL (umf 
s nimi pracovat kazdy editor ikon i ope- 
racnf system Microsoft Windows, Ize 
se odkazovat na cfslo ikony v souboru) 
s celkovym objemem pres 5 MB. Na- 
matkou jen nektere tematicke skupiny: 
astronomie, audio, bible, knihy, cas, 
oblecenf, pocftace, loga, kurzory, ko- 
munikace, DOS, kreslenf, figurky, kar- 
toteky, finance, vlajecky, diskety, leta- 
delka, obliceje, karty, sachy, grafy, 
posta, mapy, mysi, noviny, kamery, 
telefony, rostliny, tiskarny, veda, znaky, 
software, sport, symboly, nastroje, do- 
pravnf znacky, video, pocasf, sex, tex¬ 
tove procesory, tuzky. 



Samorozbalovaci archiv ma 870 kB 
a je pod oznacenfm VD236 na CD- 
ROM Knihovna firmy Spidla. 


Mala hezka utilitka - zapisnfcek, kte- 
ry mate na obrazovce a poznamena- 
vate si do nej misto na papfrky dulezi- 
ta cfsla, jmena, na co nemate zapome- 
nout ap. - drive nez to zapomenete 
nebo nez to prenesete do nejakeho so- 
fistikovaneho organizacnfho programu 
(PIM). Ke kazdemu zapisu muzete pri- 
dat jednfm fuknutfm datum nebo mo- 
mentalnf cas. Ctyri tlacftka na nastro- 
jovem pruhu umoznujf listovat po- 
znamkami dopredu a dozadu a prida- 
vat a odstranovat stranky. Jsou k dis- 
pozici klasicke funkce Cut-Copy-Paste. 
Zapsane poznamky Ize samozrejme 
ulozit. 
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Hezky maly zapisnfcek pro 
psanf si okamzitych napadO. 
telefonnfch cfsel a dalsfch 
uzitecnych poznamek. ktere 
nemajf zapadnout.| 


Sympaticke okenko utility WillNotes 

Registracni poplatek cinf 10 USD, 
program zabere na disku asi 200 kB 
aje pod oznacenfm VD201 na CD- 
ROM Knihovna firmy Spidla. 


I Spidla 

i/MmnVNA 

| Data Processing | 

l\l ill! V 1 l 

Jarortku 4063.76001 Zlfr 

i S tfmto kuponem zfskate u firmy Spidla na CD-ROM slevu 10 % 
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Prakticke mereni kabelu RG-213, RG-58, RG-8 

V odborne literature byly nekolikrat uverejneny tabulky utlumu nejpouzi- 
vanejsich vf 50ohmovych kabelu. Rozhodli jsme se overit skutecne utlumy 
kabelu merenim ztraty vykonu na lOOmetrovych rolich. 


Mereni byla uskutecnena velmi 
praktickou metodou, ktera se nejvice 
blizi skutecnemu vyuziti kabelu. Role 
100 m noveho nepouziteho kabelu ze 
skladu firmy ELIX byly na zacatku a 
konci opatreny konektory (PL a N) a na- 
pajeny na vstupu vykonem 10 W z vf 
generators realizovaneho radiostani- 
cemi ICOM IC-725 pro pasma 3,5 MHz, 
14 MHz a 28 MHz, ALINCO DR-130 
TE2 pro pasma 144 MHz a 173 MHz a 
ALINCO DR-430 pro pasmo 433 MHz. 
U vsech radiostanic byla overena vy- 
stupm impedance, ktera byla 50 £1. Na 
vystupu byl vykon meren v servismm 
stredisku firmy ELIX v Praze-Kobylisich 
radiotesterem ROHDE-SCHWARZ, 
ktery obsahuje mj. i presny wattmetr se 
vstupni impedanci 50 £1 a s rozlisemm 
1 mW. Vysledky mereni jsou pro lepsi 
pochopeni interpretovany jak ve vystup- 
nirn vykonu ve wattech v tab. 1, tak 
utlumem v dB na 100 m v tab. 2. 

Mereny byly tyto kabely: 

1) Kabel RG-58U, skutecny vnejsi pru- 


mer 5 mm, medene opleteni. 

2) Kabel RG-213 UBX, prumer9,5 mm, 
medene opleteni. 

3) Kabel RG-8 SPEC, s dvojitym stine- 
nim - medena folie a navic medene 
opleteni, prumer 10 mm. 

Pro vylouceni chyby mereni a vyrob- 
nich toleranci byly mereny vzdy 3 vzor- 
ky 100 m role kabelu. Rozptyl byl mini- 
malm, uvedenyjsou prumerne hodnoty. 

Zaver 

Z uvedenych tabulek je patrna pou- 
zitelnost ruznych druhu kabelu pro dane 
kmitocty.Kabel RG-58 je ve vetsich 
delkach prakticky nepouzitelny pro VKV 
a vyssi kmitocty, naopak prijemne pre- 
kvapil novy typ cenove vyhodneho ka¬ 
belu RG-8 SPEC, s dvojitym stmemm, 
ktery vyhovi i pro 433 MHz a nahradi 
i drazsi a tezko dostupne kabely. 

OK1XVV a OK1AWZ 



Autenticky zaber: Pnmo na techto 
rolich merili OK1AWZ a OK1XVV 
parametry kabelu 


VSTUP 10 W 

TYP KABELU 

KMITOCET (10 
W) 

RG-58 

RG-213 

RG-8 

SPEC. 

3,5 MHZ 

5,12 W 

7,70 W 

8,01 W 

14,00 MHZ 

2,48 W 

5,78 W 

6,42 W 

28,0 MHz 

1,21 W 

4,58 W 

5,68 W 

144,0 MHz 

0,047 W 

1,28 W 

2,38 W 

173,0 MHz 

0,026 W 

0,78 W 

1,93 W 

433 O MH7 

nod 1 mW 

O 22 W 

O 59 W 


<=■ Tab. 1. Skutecny vykon na konci 100 m kabelu 
Tab. 2. Utlum kabelu v dB/100 m 


KMITOCET 

RG-58 

RG-213 

RG-8 SPEC 

3,5 MHz 

2,90 

1,19 

0,69 

14,0 MHz 

6,05 

2,38 

1,92 

28,0 MHz 

9,17 

3,39 

2,45 

144,0 MHz 

23,20 

8.92 

6,23 

173,0 MHz 

25,80 

11,10 

7,14 

433,0 mHz 

nad 40 

16,50 

12,30 


O cem pisi jine radioamaterske casopisy^S" 


DX REVUE - MAGAZIN, Plzen: Radio na Interne- 
tu. Instruktivni a velmi svudny clanek o tom, co najde na 
Internetu zajemce o klasicky DXing na rozhlasovych 
vlnach a na vlnach profesionalnich radiokomunikacnich 
stanic. Fotografie k clanku Smutny osud jednoho vysila- 
ciho strediska. 70 rokov Slovenskeho rozhlasu, chrono- 
logicky prehled. Zajimavosti z historie Slovenskeho roz¬ 
hlasu jsou obsazeny ve vynatku z knihy Lacika Tomcika: 
Tvoja Bratislava. Slovenske pritomnosti jsou venovany 
clanky Kral’ova hol’a vysiela, Odchod z II. TV pasma v 
Slovenskej republike, MMDS alebo bezdrotova kablova 
televizia a Radio REBECA. Do exotickych mist zavadi 
ctenare clanky DX-expedice za svitu polarni zare, Krat- 
kovlnne vysilani ze Salamounovych ostrovu a Radio Eco- 
Bolivia. Technickymi tematy se zabyvaji clanky Co je 
DAB, Komunikacni prijimacAOR AR7030 a Radiove spo- 
jeni s ponorkami. Nedavnou minulost pripominaji clanky 
Cerna kapitola plzenskeho rozhlasu a Vzpominky na „jes- 
te mir“, ale jiz mohutnou cinost „patych kolon“. 

WELTWEIT HOREN 8/96, Erlangen: Konference 
European DX-Council 1996 ve Florencii. (Pristi evrop- 
ska konference se bude konat v r. 1997 v Ceske repub- 
lice.) Radio Minsk. Sedesat let vysilani z Ceskosloven- 
ska do zahranici. Informace a DX-tipy. 

WELTWEITHOREN 9/96, Erlangen: Volny cas a 
kratke vlny. Rozhlas v Zambii. Prijimac Racal RA-1217. 


Pilotni projekty DAB. Rozhlas ve Treti risi do roku 1939. 
Nevzdavat se! - clanek o ostrove Svata Helena, ktery 
sejednou za rokobjevuje s rozhlasovyn programem na 
kratkych vlnach. Obvykle rubriky, fotogfrafie zesilovace 
vyrobeneho v r. 1912 a ulozeneho v postovnim muzeu 
vBerline. 

RADIOHOREN, 8/96, Baden-Baden: Internet se 
stal vasni pro mnoheho majitele pocitace. V clanku In¬ 
ternet Radio se docitame, jak se radio v Internetu vyviji, 
co je k tomu potreba a jak vzniklo a jak pracuje „Prvni 
internetradio Evropy“. Podrobnosti o Hlasu svobodne 
Ciny prinasi rozhovor s redaktorem, ktery skoro deset 
let pracoval pro rozhlas na Taiwanu. Mezi technickymi 
clanky je zajimavy popis SONY ICF-SW1000T, infor¬ 
mace o satelitnim prijmu a o modernizaci kratkovlnnych 
vysilacich stredisekTrincomalee (Sri Lanka), Sines (Por- 
tugalsko) a Kigali (Rwanda). 

KURIER12/96 az 19/96, Diisseldorf: Zkusenosti 
s prijimacem SONY ICF-FW40. Digital-Processing na 
postupu. Krater 96, reportaz z Hawaje. Od Kbel k Radi- 
ojournalu - z dejin rozhlasu v CSR. Dalsi clanek o historii 
radia,tentokratzUSA,jevenovanA. Fessendenovi, ktery 
konal jiz v prvnich letech XX. stoleti pokusy s modulova- 
nim jiskrovych vysilacu a s radiotelefonii. Chcete, aby 
vam prijimac kreslil povetrnostni mapy? Zkusenosti jsou 
obsazeny v clanku Pocasi faxem na kratkych vlnach. 


Do starych dob stavby lampovych prijimacu se vraci cla¬ 
nek Radiotechnika kdysi a dnes. Zkusenosti s prijima- 
cem SONY SW-600. Media v jizni Americe. Co si ma 
clovek pocit, kdyz vlastni dva prijimace, ale jenom je- 
den magnetofon, radi clanek Simultanni DX. Dojmy 
z navstevy statni monitorovaci stanice lici clanek Kont- 
rola kmitoctu v Kolumbii. Prijimac Siemens RK 765. Pri- 
jimace Grundig Yacht Boy 320 a Yacht Boy 360. Super 
DX na vzdalenost jedne miliardy km: Prijem signalu 
z Jupitera na kratkych vlnach. Asia-Pacific Network. 

FUNKAMATEUR 6/96, Berlin: Expedice na Mau¬ 
ritius, skladani anteny pri orkanu. DX-MIX: Predsudky a 
postranni duvody na Dalnem vychode. Elektronicky klic 
CK200. Vykonny CW transceiver. Otazniky nad digital- 
nim rozhlasem pres druzice. TOP DX dlouhodratova 
antena natravniku, neboli jednoduseji uzto nejde. Global 
AT 2000: prijimacovy antenni clen pro kazdeho. Afrika 
v povalecne dobe. Programovani ve Windows s GFA- 
Basic: textove editory. Telefony bez snury s DECT. Au¬ 
toalarm na zaklade sledovani napeti. Aktivni antena se 
slunecni baterii. Zkusebni generator FM-stereo. Meric 
zrychleni s ADXL05. Odtlumeni oscilacniho obvodu bez 
rozladeni. Digitalni technika: Kodovy prevadec. QRP 
transceiver S 5940 pro 40 m CW na jedne desce s plos- 
nymi spoji. Linearni koncovy stupen 10 az 55 W pro 6 m. 
Zkusenosti s laditelnymi krystalovymi oscilatory. Stanic- 
ni deniky pro kratke vlny, pocitacove programy. 

OK1YG 
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Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 



Vlevo: Armadni spojari pod vedenim pplk. E. Kaplana, 0K1UUK, demonstrovali v Holicich radiovuz se stanici R161 all mode pro pasmo 
1,5 az 60 MHz sovetske vyroby (nemecti turiste marne nablzeli veliteli, aby radiovuz prodal do jednoho z nemeckych muzel). Vpravo: 
Bez problemu si vsak mohli koupit radiostanici cs. vyroby typu A7B z 50. let na blesim trhu 


Skeptici a zli jazykove ffkali: „Co je to za 
napad, poradat ,Holice’ v srpnu? Jsou prazd- 
niny, dovolena, a navic koncem srpna byva 
vzdycky skarede.” 

Jakse ukazalo, presun terminu konani jiz 
VII. Mezinarodniho setkani radioamateru 
v Holicich z tradicm prvni povoviny v zaff na 
konec srpna nemel na nic vliv. Do Holic prije- 
lo ve dnech 29. az 31. 8. 1996 tri a pul tisice 
navstevniku (krome OK z OM, SP, DL, OE, 
UR, S5, OZ). Ve velke vystavm hale bylo 
k shlednuti 43 stanku ruznych firem a organi- 
zaci, v dalsi hale na blesim trhu pres sto stolu 
s radioamaterskym artiklem vseho druhu. 

Zajimalo nas, co vsechno se v CR pro ra- 
dioamatery a elektroniky nejen nabizi, ale i pff- 
mo vyrabi. Stanek naseho casopisu napffklad 
sousedil se stankem firmy TES-LIKL z Jab- 
lonneho n/O (dffvejsi TESLA). Take dnes tato 
firma vyrabi potenciometricke trimry, viceotac- 
kove i tahove potenciometry, rezistory pro za- 
tizeni az do 100 W, kondenzatory atd. Nos- 
nym programem firmy je montaz barevnych 
TV prijimacu PRIMA. 

Naproti nam jsme sledovali velky zajem 
o kusy kuprextitovych desek u stanku morav- 
ske firmy CEA Product. Tato firma zasobuje 
deskami s plosnymi spoji radu nasich vyrob- 
cu elektroniky, jako jsou napr. HADEX Ostra¬ 
va (stavebnice), JKZ Olomouc (pocitace), 
ELIS Plzen (telekom. technika), ATM Horni 
Becva (polotovary pro hudebni nastroje), SKA- 
LA Brno (zdravotni technika). 

Bohaty sortiment predvedly ceske antenar- 
ske firmy. Domaci, holicka firma PROFI-ATT 
se specializuje na vyrobu smerovych, vsesme- 
rovych a ofsetovych anten, na zakazku vyrabi 
duplexery a filtry, navrhuje odruseni okolnich 
elektromagnetickych poll. Disponuje vlastnim 
pracovistem pro mereni vyzarovacich diagra¬ 
ms anten a pro radioamatersky provoz je vy- 
bavena stanici a koncesemi OKIOHL a OL5A. 

Slavek Zeler, OK1TN, a jeho firma ZACH 
nyni vyrabi na 30 druhu anten vsech typu. 
V Holicich jako novinku predvedl krizovou an- 
tenu F9FT pro pasmo 145 MHz (cena 1390 
Kc). Tripasmove smerovky ZACH jsou nyni 
k dispozici v libovolnem mnozstvi (v provozu 
se osvedcuji napr. stanicim 3V8BB a TA2ZW). 
Do konce roku ZACH slibuje (!) dodat na trh 
dva nove typy vertikalu pro KV: a) pro 14, 21 
a 28 MHz; b) pro 7 az 28 MHz vcetne pasem 
WARC. Krome anten vlastni vyroby dodava 
ZACH na nas trh komunikacm techniku KAN- 
TRONICS (modemy, BBS, zesilovace; napr. 
spickovy TNC KAM-Plus pro KV/VKV pro 
vsechny digitalni druhy provozu za 13 800 Kc). 

Pozoruhodne jsou vyrobky firmy TESLA 
Praha-Hloubetin, divize Vimperk. Firma se 
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specializuje na vyrobu merici techniky (gene- 
ratory, osciloskopy), ale vedlejsim vyrobnim 
programem jsou vysilaci zarizeni, ktera do¬ 
dava hlavne velvyslanectvim CR. V Holicich 
nam podrobne informace podal konstrukter 
Zbynek Zakouril, OK1AZZ. Koncovy linearni 
zesilovac pro KV se vyrabi od roku 1992 pro 
budici vykon 50 az 100 W (konstruovan pro 
transceiver Kenwood TS-940, jimz jsou vyba- 
vena nase velvyslanectvi). Pro radioamater- 
ska pasma je vyrabena modifikace KVZ1AP 
pro provoz CW, SSB a RTTY v pasmech 1,8 
az 29,7 MHz s vystupmm vykonem 2 kW. Vf 
dil je osazen dvema triodami 3-500C a chla- 
zen radialnim ventilatorem. Hmotnost vf dilu 
je 31 kg, extern! zdroj 220 V/15 A ma 30 kg. 
Cely komplet se prodava za 76 850 Kc. Profe- 
sorG. Schwarzbeck, DL1BU,ze Schonau, kte- 
ry KVZ1AP testoval, prohlasil, ze je to nejlep- 
si PA, ktery doposud videl a zkousel. 



Koncovy zesilovacI stupeh pro amaterska 
pasma KVZ1AP 


Jako novinku predvedla TESLA Hloubetin 
v Holicich dalsi modifikaci tohoto zesilovace, 
a sice typ urceny rovnez pro amaterska pas¬ 
ma KVZ05AP, ktery splnuje pozadavek ceno- 
ve dostupnosti (49 900 Kc). Je osazen jednou 
elektronkou 3-500C, ma vestaveny zdroj, 
hmotnost 30 kg a vystupm vykon 750 W. 

Ve vystavm hale byly instalovany a uve- 
deny do provozu (po specialmm povoleni od 
CTU) zbrusu nove technicky vybavene pre- 
vadece OKOE a OKOBE, jejichz trvale stano- 
viste je na Klinovci. Prevadece vyrobila firma 
GES-ELECTRONICS z komponentu novoze- 
landske firmy TAIT, homologovanych v CR. 
Vystupni kmitocty a vykony prevadecu jsou: 
OKOE 145,650 MHz, 15 W; OKOBE 438,650 
MHz, 10 W. Anteny dodala firma PROFI-ATT, 
pro pasmo 2 m 2x ofsetova antena (zisk 4,4 
dBd), pro pasmo 70 cm 2x smerova antena 
(zisk 6,5 dBd). Celkova cena noveho preva- 
dece je pul milionu korun, vse financovaly fir¬ 
my, dodavajici komponenty; predzesilovac pro 
obe pasma vyrobil F. Strihavka, OK1CA. 

Nejhonosnejsi a nejvetsi stanek ve vystav- 
ni hale vybudovala firma R-Com Liberec. Kro¬ 
me kompletniho sortimentu vysilacich zarize- 
ni KENWOOD tentokrat predstavila take cely 
sortiment rotatoru YAESU od horizontalnich 
az po kombinovane pro satelitni provoz. Ver- 
tikalni KV antena TONNA od R-Com byla in- 
stalovana na strese Kulturniho domu, z ne- 
hoz vysilala propagacni stanice OK5H. 

Soucasti programu setkani v Holicich byly 
odborne prednasky. Z nasich autoru P. Za- 
nek, OKI DNZ, hovoril na tema „Parametry FM 
radiostanic”, M. Vidmar, S53MV, venoval sve 
prednasky djuzicovemu provozu a siti PR ve 
Slovinsku. Cast prednasek je obsazena ve 
„Sborniku prispevku Holice '96” a je doplne- 
na radou zajimavych clanku: Radio Skauting, 
Kmitoctova ustredna pro VR-21, Vertikalm 
anteny pro KV pasma, Anteny pro 144 MHz, 
Prijem snimku z orbitalnich meteosatelitu, 
SAREX, Prehled FM a TV vysilacu v CR, In¬ 
ternet, PR aj. 

Holickeho setkani vyuzily k prezentaci i jed- 
nani snad vsechny nase vyznamne radioama- 
terske organizace a instituce: jednal Cesky 
radioklub, rada sysopu, DIG sekce OK, YL 
krouzek, OK-DX-F, Cs. DX klub, Veteran radi¬ 
oklub a dalsi. Ze zahranici se ve vlastnim stan¬ 
ku predstavil SZR (Slovensko), DARC (SRN) 
a rakouska obchodm firma Point Electronics. 


Pristi Mezinarodm setkani radioamateru 
v Holicich se kona 29. az 30. 8. 1997. 

OKI DVA, OK1PFM 


Sponzorem Mezinarodniho radioamaterskeho setkani v Holicich je redakce casopisu Prakticka elektronika A Radio 
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Vlevo: Pohled na predsednictvo konference; vpravo: zaber z jednanl 


Konference I. regionu IARU v Izraeli 

Konference IARU region I. se konala 30. 9. az 5. 10. 1996 
v Tel-Avivu. Delegaci CRK tvorili predseda CRK Milos Prostec- 
ky, OKIMP, dalsimi cleny byli Mirek Kasai, 0K2AQK, a Jin Ma- 
recek, OK2BWN. OK2BWN se na zaklade dohody s AROB CR 
ucastnil zasedani komise ARDF I. oblasti IARU. Na konferenci 
byly delegace z 54 zemi. Dalsich sedm zemi poverilo jinou orga- 
nizaci zastupovanim. Zastupce ukrajinske organizace, ktera ne- 
zaplatila prispevky na rok 1996, se mohl konference zucastnit 
jen jako pozorovatel. Jako pozorovatele byli pritomni zastupci II. 
a III. regionu IARU v dele s predsedou IARU Richardem L. Bald- 
wine m, W1RU. 

Bylo zvoleno i nove vedeni I. oblasti IARU v dele s L. van de 
Nadortem, PAOLOU, mistopredsedou by! zvolen W. Nietyksza, 
SP5FM, pokladnici R. Stromova, I1RYS, a sekretarem J. Allaway, 
G3FKM. Cleny vykonneho vyboru byli zvoleni H. H. Ehlers, 


DF5UG, V. Magrou, F5JFT, H. vd Groenendaal, ZS6AKV, M. 
Diop, 6W1KI, a A. A. Shahwarzi, A41JT. 

Bylo schvaleno i misto konani pristi konference v roce 1999 
v Norsku. 

Dulezita je vsak zmena bandplanu pro pasmo 2 m. Tyka se 
neobsluhovanych stanic siti PR a majaku. Az do teto konference 
se predpokladalo, ze PR bude na 2 m provozovano jen docasne. 
Na teto konferenci by I PR pridelen segment 144,800 az 144,900 
MHz s tim, ze zmena kmitoctu musi byt realizovana mezi 1. cer- 
vencem a 31. prosincem 1997. Do 1. 7. 1997 bude nutno preladit 
majaky do pasma 144,400 az 144,490 MHz. Do teto doby bude 
nutne vse zkoordinovat. Pujde hlavne o pohranicni oblasti. Ra- 
kousko jiz navrhlo system, ktery by mohl byt uplatnen hlavne na 
Mo rave, a v unoru chce usporadat jednani ve Vidni za ucasti HA, 
OK a OM. S jiznimi sousedy vse projedna samostatne. 

V Tel-Avivu byla prijata i dalsi doporucenl, se kterymi vas po- 
stupne seznamime. 

OK1MP 


• IARU sdruzuje v soucasne dobe 682 
000 koncesionaru, z toho je jich 50 % v 1. 
oblasti, 25,4 % ve druhe oblasti. 100% or- 
ganizovanost koncesionaru je ve 27 ze- 
mich (CN, CO, JY, Yl...), jinde je miziva 
(VU 4,5 %, XE a LU 10 %). Tabulka orga- 
nizovanosti leccos napovida. Rumunsko 
ma napr. 983 licencf, ale 7964 clenu IARU. 
Obracene Rusko 38 000 koncesionaru, ale 
jen 4000 clenu IARU. V soucasne dobe je 
velmi diskutovan jednaci rad, podle nehoz 
kazda delegace, bez ohledu na pocet cle¬ 
nu, ma jeden platny hlas. Pritom jen v 1. 
oblasti napr. 6 nejpocetnejsich zemi pred- 
stavuje 2/3 vsech clenu, zatimco 6 zemi 
nejmene pocetnych jen pouhych 100 cle¬ 
nu. V IARU vsak maji stejnych sest hla- 

SC| - QX 

- VKV 

Kalendar zavodu 
na prosinec 

3.12. NordicActivity 144 MHz 18.00-22.00 

7.12. Cont. Vecchiacchi (I) 144 MHz 16.00-23.00 

8.12. Cont. Vecchiacchi 432 MHz a vyse 07.00-13.00 

10.12. NordicActivity 432 MHz 18.00-22.00 

10.12. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

15.12. Provoznl VKVaktiv144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

15.12. AGGHActivity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

15.12. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 

17.12. VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00 

21.12. S5 Maraton 144-432 MHz 13.00-20.00 

24.12. NordicActivity 50 MHz 18.00-22.00 

24.12. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

26.12. Vanocnl zavod - Least ] ) 144 MHz 07.00-11.00 

26.12. Vanocnl zavod -ll.cast 144 MHz 12.00-16.00 

^ podminky viz AMA 5/95, deniky na 
OK1WBK 
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OSCAR 

FO-29 

V clsle 9/96 jsme informovali o pripravo- 
vanem startu druzice JAS-2. Druzice byla 
uspesne vynesena na planovanou obez- 
nou drahu a prejmenovana na FUJI-OSCAR 

29 (FO-29). Nasledujlcl zkousky ukazaly, 
ze hardware druzice je v dobrem stavu. 
Jiz behem zarl jsme si udelali pekna spojenl 
SSB a CW pres linearnf transponder. Na 
kmitoctu 435,910 MFIz jsme take slyseli „Di- 
gitalker". Nynl (zacatek rljna) se overuje 
software palubnlho pocltace, testuje se po- 
velovanl druzice a zkousl digitalnl komuni- 
kace. 

MO-30 

Zahy po startu FO-29 byla 5. zarl 1996 
vynesena z kosmodromu Plesetsk spolec- 
ne s druzicl Kosmos-2334 na obeznou dra¬ 
hu dais! amaterska druzice MEXI CO-OSCAR 

30 (MO-30). Druzice s pfedstartovnlm ozna- 
cenlm UNAMSAT-B byla postavena na Sa- 
mospravne Univerzite v Mexiku pod vede- 
nlm Dr. Davida Libermana, XE1TU. Start 
prvnlho exemplare UNAMSAT-Aspolecne s 
izraelskym TECFISATem v breznu tohoto roku 
se nezdaril pro zavadu na nosne rakete. 
Druzice MO-30 je podobneho typu jako ame- 
ricke mikrosaty (AO-16, LO-19). Digitalnl pre- 
nos BPSK1200 Bd s protokolem AX.25 pra- 
cuje na kmitoctech [MHz]: 

Downlink: 437,206 a 437,138 (sekundar- 
ne); uplink: 145,815, 145,835, 145,855 a 
145,875 MHz. 

MO-30 nese na palube take radar na 
kmitoctu 40,997 MHz pro zjist’ovanl ionizo- 
vanych meteorickych stop. Odrazyjsou in- 
dikovany sirokopasmovym prijimacem a vy- 
hodnocovany DSP s rychlou Fourierovou 
transformacl. Po stanovenl kmitoctu odezvy 
Ize potom z vypoctu Dopplerova posuvu sta- 
novit, zda teleso, ktere zpusobilo ionizaci 


vzduchu, pochazl z nasi slunecnl sou- 
stavy ci ne, nebot’ pomer rychlostl je asi 
dvojnasobny. Impulsnl signaly vysllace 
radaru by mely byt pomerne snadno za- 
chytitelne i na Zemi a jejich sledovanl 
muze byt pro majitele skeneru smyslupl- 
nou cinnostl. 

AO-13 

Zanikdoposud nejuspesnejsl radioama- 
terske druzice AO-13 se neuprosne pribli- 
zuje. Podle vypoctu je ocekavan v prosinci 
1996. Presztratu, ktera nam vznikne, slibujl 
poslednl dny zivota AO-13 velmi vzrusujlcl 
zazitky. Soucasna vyska v perigeu AO-13 
je 170 km a snizuje se asi 1 km/den. Pritaz- 
livost Meslce a Slunce nynl zpusobuje zvet- 


Keplerianske prvky 


NAME 

EPOCH 

INCL 

RAAN 

ECCY 

ARGP 

MA 

MM 

DECY 

REVN 

AO-10 

96274.83272 

25.91 

186.75 

0.6045 

53.37 

348.18 

2.05881 

0.6E-6 

10001 

UO-11 

96277.53672 

97.81 

263.49 

0.0013 

100.18 

260.08 

14.69484 

0.3E-6 

67356 

RS-10/11 

96276.95410 

82.92 

68.88 

0.0010 

212.49 

147.57 

13.72370 

0.6E-6 

46495 

A0-13 

96276.65857 

57.10 

87.77 

0.7426 

52.25 

354.22 

2.15214 

0.7E-3 

6360 

FO-20 

96277.05450 

99.02 

281.39 

0.0540 

240.01 

114.63 

12.83235 

0.9E-7 

31172 

AO-21 

96276.95799 

82.94 

241.94 

0.0034 

267.84 

91.88 

13.74573 

0.9E-6 

28481 

RS-12/13 

96277.10150 

82.92 

109.32 

0.0028 

295.97 

63.85 

13.74074 

3.0E-7 

28385 

RS-15 

96276.95018 

64.82 

208.81 

0.0158 

180.11 

179.98 

11.27529 

-0.4E-6 

7293 

FO-29 

96277.17154 

98.58 

346.99 

0.0352 

131.68 

231.50 

13.52626 

-0.5E-6 

637 

U0-14 

96277.15906 

98.54 

358.13 

0.0010 

245.00 

115.02 

14.29933 

3.0E-8 

34948 

AO-16 

96275.29357 

98.56 

358.71 

0.0011 

251.63 

108.37 

14.29985 

-0.4E-6 

34923 

DO-17 

96277.19430 

98.56 

1.27 

0.0011 

244.32 

115.69 

14.30128 

2.5E-7 

34953 

WO-18 

96277.18646 

98.56 

1.19 

0.0011 

246.80 

113.20 

14.30097 

2.5E-7 

34953 

L0-19 

96277.17401 

98.56 

1.72 

0.0011 

245.35 

114.64 

14.30207 

-1.3E-7 

34955 

UO-22 

96277.18287 

98.34 

340.30 

0.0007 

308.19 

51.87 

14.37038 

0.4E-6 

27357 

KO-23 

96277.16911 

66.08 

323.37 

0.0015 

270.87 

89.06 

12.86298 

-0.4E-6 

19469 

AO-27 

96277.14380 

98.57 

350.70 

0.0008 

281.29 

78.73 

14.27705 

2.9E-7 

15739 

10-26 

96277.20197 

98.57 

350.95 

0.0009 

280.80 

79.22 

14.27814 

0.7E-7 

15741 

KO-25 

96277.15752 

98.57 

350.97 

0.0010 

263.04 

96.97 

14.28154 

0.5E-6 

12552 

MO-30 

96277.13698 

82.94 

184.54 

0.0029 

197.98 

161.99 

13.73084 

2.0E-6 

378 

NOAA-9 

96277.20525 

98.94 

342.14 

0.0016 

11.81 

348.34 

14.13808 

0.7E-6 

60889 

NOAA-IO 

96276.98094 

98.53 

270.99 

0.0014 

41.79 

318.44 

14.25004 

2.6E-7 

52195 

MET-2/17 

96277.20763 

82.54 

321.18 

0.0017 

349.01 

11.06 

13.84763 

0.9E-6 

43847 

MET-3/2 

96277.19474 

82.54 

90.00 

0.0016 

329.80 

30.21 

13.16979 

0.5E-6 

39369 

NOAA-11 

96277.06981 

99.18 

297.97 

0.0011 

303.22 

56.79 

14.13106 

0.9E-7 

41368 

MET-2/18 

96277.18427 

82.52 

194.96 

0.0016 

36.11 

324.12 

13.84417 

0.4E-6 

38377 

MET-3/3 

96276.89475 

82.53 

50.08 

0.0009 

31.48 

328.69 

13.04421 

0.4E-6 

33224 

MET-2/19 

96277.04799 

82.54 

262.19 

0.0015 

318.01 

41.99 

13.84128 

2.6E-7 

31666 

MET-2/20 

96277.16673 

82.53 

198.40 

0.0012 

213.62 

146.42 

13.83637 

0.5E-6 

30377 

MET-3/4 

96277.14370 

82.54 

296.47 

0.0012 

252.55 

107,43 

13.16473 

0.5E-6 

26174 

N0AA-12 

96277.02722 

98.55 

293.02 

0.0013 

326.63 

33.40 

14.22660 

0.9E-6 

27979 

MET-3/5 

96277.17369 

82.55 

244.18 

0.0012 

262.83 

97.14 

13.16849 

0.5E-6 

24688 

MET-2/21 

96276.99546 

82.54 

261.69 

0.0024 

38.13 

322.15 

13.83061 

2.5E-7 

15603 

NOAA-14 

96277.09406 

98.95 

222.29 

0.0009 

303.90 

56.13 

14.11615 

1.4E-6 

9067 

OKEAN-1/ 

96277.17220 

82.54 

319.69 

0.0028 

88.66 

271.78 

14.74045 

2.0E-6 

10644 

SICH-1 

96277.03685 

82.53 

101.30 

0.0030 

60.50 

299.91 

14.73497 

0.7E-6 

5871 

POSAT 

96277.17557 

98.57 

351.06 

0.0009 

263.07 

96.94 

14.28135 

0.4E-6 

15744 

MIR 

96277.51681 

51.65 

298.14 

0.0013 

228.13 

131.86 

15.62106 

0.4E-4 

60693 

HUBBLE 

96277.21903 

28.47 

244.10 

0.0006 

220.58 

139.43 

14.91113 

1.6E-5 

15472 

GRO 

96277.04585 

28.46 

152.14 

0.0003 

13.39 

346.68 

15.44377 

2.1E-5 

18662 

UARS 

96276.82827 

56.99 

38.60 

0.0006 

102.30 

257.87 

14.96542 

-1.5E-6 

27647 
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sovani vystrednosti drahy a naopak brzde- 
ni atmosferou v okoli perigea jeji zmensova- 
ni. Uvazime-li, ze se stredni pohyb (MM) 
zmeni behem dvou mesicuze2,1 obletu/ 
den na 16 obletu/den, budou telemetricka 
data velmi zajimava, stejne jako chovani 
palubni elektroniky pri postupnem zvysova- 
ni teploty (pri pruletu perigeem). Keplerian- 
ske prvky se budou den ze dne dramaticky 
menit. Na Internetu je dostupna extrapolace 
jejich vyvoje (podle vypoctu Jamese, 
G3RUH) az do zaniku druzice: 
ftp://ftp.amsat.org/amsat/satinfo/ao13/de- 
caykep.zip 

Ref.: Arts, B. J., WTON: ANS-251 a ANS- 
258 Weekly bulletins. 

0K2AQK 



Kalendar KV zavodu 
na listopad a prosinec 


16.-17.11. Esperanto contest SSB 00.00-24.00 

16.-17.11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 

16.-17.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00 

16.-17.11.160 m Interregional* CW 16.00-08.00 

17.11. HOT party AGCW CW 13.00-17.00 

23.-24.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 

1.12. Provozni aktiv KV CW 05.00-07.00 

6. -8.12. ARRL160 m contest CW 22.00-16.00 

7.12. SSBIiga SSB 05.00-07.00 

7. -8.12. (TOPS) Activity 3,5 MHz CW 18.00-18.00 


7.-8.12. WAB SSB contest SSB 12.00-12.00 

9.12. Aktivita 160 CW 20.00-22.00 

14.12. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00 

14.-15.12. ARRL 10 m contest MIX 00.00-24.00 

15.12. AMA Sprint CW 05.00-06.00 

21.-22.12. International Naval MIX 16.00-16.00 

21.-22.12. EADXCW contest CW 16.00-16.00 

29.12. Canada contest MIX 00.00-24.00 

* V nekterych pramenech uvedeno 14.00- 
08.00 UTC s povinnou dvouhodinovou pre- 
stavkou. 

Podminky zavodu uvedenych v ka- 
lendari najdete v predchozich rocmcich 
cerveneho AR nebo v uvedenych cis- 
lech PE-AR: Plzensky pohar AR 9/94, 
SSB liga a Provoz. aktiv AR 4/94, OM 
activity AR 2/94, Aktivita 160 AR 1/95, 
1,8 MHz RSGB viz PE-AR 1/96, Hot 
party AR 11/93, ARRL 160 m AR 11/ 
93, ARRL 10 m a International Naval 
AR 11/94,160 m Interregional, CQ WW 
DX a Esperanto minule cislo PE-AR, 
Canada contest PE-AR 6/96. 

TOPS Activity contest 

Zavod se kona kazdorocne prvni so- 
botu a nedeli v prosinci pouze telegraf- 
nim provozem v pasmu 80 m. Zacatek 
je vzdy v sobotu v 18.00 UTC, konec 
v nedeli ve stejnou dobu. Kategorie: a) 
jeden operator, b) vice operatoru (vcet- 
ne klubovych stanic bez ohledu na po- 


cet operatoru), c) stanice 
QRP do prikonu 5 W, je¬ 
den operator, v kmitocto- 
vem rozmezi 3500-3585 
kHz, ale prvnich 12 kHz 
je mozne pouzivat pouze 
pro spojeni s DX stanice- 
mi. Vyzva do zavodu je 
CQ TAC nebo CQ QMF, 
vymenuje se /coc/slozeny 
z RST a poradoveho cis- 
la spojeni, clenove klubu TOPS preda- 
vaji navic sve clenske cislo. Bodovani: 
za spojeni s vlastni zemi 1 bod, s vlast- 
nim kontinentem 2 body, se zememi na 
jinych kontinentech 6 bodu. Spojeni se 
clenem TOPS klubu se hodnoti dvema 
body navic, clenove TOPS si za spoje¬ 
ni s jinym clenem pocitaji 3 body ke 
kompenzaci delsiho predavaneho 
kodu. Nasobici jsou ruzne prefixyjako 
napr. SM3, SK3, SL3, Z32, Z34. Stani¬ 
ce s jednim operatorem must v deniku 
vyznacit nejmene sedmihodinovou pau- 
zu. Denlky se zasilaji vzdy nejpozdeji 
do 15. ledna nasledujiciho roku na ad- 
resu: Helmut Klein, OE1TKW, Nausea- 
gasse 24/26, A-1160 Wien. Vyhodno- 
cuji se jednotlive kategorie podle 
dosazeneho vysledku bez ohledu na 
zemi, odkud stanice vysila; vysledkova 
listina je rozesilana prostrednictvim 
QSL byra vsem ucastnikum. 



Predpoved’ podmmek sireni KV na listopad 

Dosazenim prumerneho cisla skvrn R=14,0 za letosni srpen vychazi klouzavy pru- 
mer za unor letosniho roku na R 12 =10,5. Ani nasledujici cisla jiste nebudou mensi, zejme- 
na kdyz vime, ze ve vyvoji deju na Slunci nedoslo k podstatnym zmenam ani na pocatku 
zari. Cervnem pocinajici mirny vzestup v cervenci i v srpnu ale pokracoval. Jen hystereze 
ionosfery, zejmena v letnim obdobi, byla stale jeste dostatecne velka na to, aby takovyto 
vykyv vyhladila. Nicmene pro vypocet pripojenych krivek pouzijeme radeji R 12 =8. 

Podminky sireni kratkych vln nam budou, nasledkem minimalni intenzity slunecniho 
rentgenoveho a ultrafialoveho zareni a prodluzujici se noci, drive nez v minulych letech 
pripominat blizkost zimy. Otevirani dvacitky pro spojeni DX bude prakticky kazdodenni a 
ani sedmnactimetrove pasmo vetsinou nebude muset byt nutne prazdne. Intervaly vyuzi- 
telnych otevreni na jeste kratsich pasmech budou ale mene pravdepodobne a jeste 
k tomu kratke, dlouhou cestou spise zadne. Ctyricitka se stale delsim pasmem ticha bude 
oblibenym pasmem DX. Stehovani stanic na nizsi kmitocty se na ni ale nezastavi a na- 
jdeme je casteji i na osmdesatce a stosedesatce. Male hodnoty sily signalu v hornich 
castech pripojenych grafu neznamenaji totiz nic jineho, nez malou pravdepodobnost ote¬ 
vreni. 

Lee prejdeme k analyze letosniho srpna. Lisil se od mesicu predchozich i nasleduji- 
cich tim, ze ani jediny den nebyl slunecni disk uplne beze skvrn. Nicmene s vyjimkou dvou 
slabsich efektu 25. srpna nebyla pozorovana zadna energeticky jen trochu vyznamnejsi 
erupce. Magneticke pole bylo spise klidne do 13. srpna a pote aktivnejsi okolo 14., 16.- 
17., 25. a 29. srpna. 

Sympatickym jevem byla absence vetsich poruch magnetickeho pole Zeme, coz zpu- 
sobilo v prumeru lepsi podminky sireni kratkych vln v srpnu jako celku. Nejvyssi pouzitel- 
ne kmitocty byly sice o malo, ale prece jen vyssi, nez kdyby bylo geomagneticke pole 
mene klidne. Kriticke kmitocty ionosfericke oblasti F2 nad nasimi hlavami behem dopo- 
ledne dosahovaly 5,5 MHz a ve vecernim maximu (obvykle po 19. hodine UTC) se ne- 
zridka vysplhaly mezi 6 a 7 MHz. Mene caste proti cervenci byly vyskyty sporadicke vrstvy 
E, cimz se nejen vyprazdnila nejkratsi pasma KV, ale take umoznil efekt pasma ticha 
v pasmu 40 metru, ktere by zde bez E s trvalo celych 24 hodin. 

Slunecni skvrny ve vyssich heliogmfickych sirkach (typicky kolem 30. rovnobezek) 
byly po dels! prestavee opet pozorovany 10., 14.-18. a 20. srpna, cimz nam nejblizsi 
hvezda davala na srozumenou, ze se zacatek dalsiho jedenactileteho cyklu prece jen 
blizi. Nazory na to, kdy probehne minimum, se opet zacaly lisit, jak jsme videli pri srovnani 
poslednich predpovedi ze dvou hlavnich, tradicnich a renomovanych zdroju. Temi jsou 
Sunspot Index Data Center v Bruselu a World Warning Agency v Boulderu, Colorado. 
Zatimco se v prvnim z nich nadale priklaneji k terminu v letosnim podzimu, podle druheho 
bychom meli mit jedenactilete minimum prave za sebou... Hlavu si z toho ale delat 
v zadnem pripade nemusime, podstatny vzrust aktivity Slunce nas stejne neceka drive, 
nez za dva roky a do te doby doznaji prislusne predpovedi jiste jeste slusnou radku zmen. 
Jinymi slovy, prave na Slunci vidi astronomove nejlepe, jak (relativne) malo dosud vedi 
o stavbe a vyvoji hvezd. Prumerny slunecni tok v srpnu byl 72,5 a prumer dennich hodnot 
indexu A k z Wingstu 11,8. Jednotliva cisla nasleduji: SF= 80,80,79,78,74,73,72,70,70, 



72,73,70, 70,69,68, 68,68,67, 68,69,70, 73, 74, 75, 75, 74,74, 73, 74, 73 a 76, 
A=14,8,11,8,8,12,8,6,11,7,6,7,9,20,10,16,14,8,6,10,8,7,12,11,18,13,18, 
16,34,19 a 12. 

Pri ziskavanidennich hodnot dobre slouzil majakDKOWCY na kmitoctech 10144,4 
a 3557,7 kHz. Zajimave jsou zejmena jeho geomagneticke indexy K (trihodinovy) a A k 
(denni), ziskavane vlastnim magnetometrem a vetsinou srovnatelne s „oficialnimi“ cis- 
ly z observatori, polozenych ve strednich geografickych sirkach. Naopak jsme se ale 
zacali obavat ztraty jineho a jednoho z poslednich, jiz desetileti vyuzivanych a radioa- 
materum dostupnych oficialnich zdroju. Stanice REM4, vysilajici jiz desitky let trikrat 
denne z Moskvy, prestala pripojovat relaci jonosfernaja svodka“ k obsirne predpovedi 
pocasi (prakticky pro Euroasii a okoli). Po tydennim preruseni ale od 6. zari relace 
pokracovala. Pricina byla asi vaznejsi, nebot’ Regional Warning Center Moscow 11 ne- 
posilal udaje ani sousednim RWC... 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Dostupne 
KV prijimace 

Nekterym mladym a zacinajicim poslu- 
chacum zatim nejsou cenove dostupne 
prijimace, ktere Ize na domacim trhu za- 
koupit. Tuto skutecnost si uvedomili ne- 
kteri radioamateri z Pardubic a pripravili 
pro mlade posluchace prijimace podobne 
tern, ktere stale jeste pod nazvem „PIO- 
NYR“ pouziva k poslechu rada poslucha- 
cu. Cena prijimace je 650 Kc a zajemci 
o ne se mohou prihlasit na adrese: Hla- 
vaty & Vaslcek, P. O. BOX 9, 530 12 Par¬ 
dubice. Je to jiste vitana pomoc mladym 
a zacinajicim radioamaterum. 

Q-kody a zkratky 



(Pokracovani) 

FAR 

- daleky 

FB 

- vyborny, prima 

FD 

- zdvojovac kmitoctu 

FEB 

- unor 

FER, FR 

- pro, za 

FINAL 

- konecny, posledni 

FINE 

- pekny, krasny 

FIRST 

- prvni 

FM 

- kmitoctova modulace 

FOGGY 

- mlhavy 

FONE 

- fonie 

FOR 

- pro, za 

FRD 

- pritel 

FREQ 

- kmitocet 

FRI 

- patek 

FROM 

- od, ze, z 

FROST 

- mraz 

FSK 

- klicovan i kmitoct. posuvem 

FULL 

- piny 

GA 

- pokracujte, vysilejte 

GA 

- dobre odpoledne 

GB 

- sbohem, bud’te zdrav 

GD 

- dobry den 

GDL 

- mnoho stesti 

GE 

- dobry vecer 

GES 

- myslim si, odhaduji 

GET 

- obdrzet, dostat 

GG 

- stavat se 

GL 

- hodne stesti 

GLD 

- rad, potesen 

GM 

- dobre jitro 

GMT 

- Greenwichsky cas 

GN 

- dobrou noc 

GND 

- zeme, uzemnit 


GO 

GOT 

GP 

GUD 

GUHOR 

GV 

HAM 

HAM SHACK - 
HAM SPIRIT - 
HD 

HEAR 

HF 

HFC 

HI 

HLDS 

HLO 

HOBBY 

HOME MADE- 

HOME BREW 

HOPE 

HOT 

HOUR 

HPE 

HPY 

HR 

HRD 

HT 

HVE 

HVNT 

HVY 

HW? 

HWSAT? 

I 

IARU 

ICW 

IN 

INDOOR 

INFO 

INPT 

IRC 

IS 

ISLE 

ITU 


jiti, jeti 

obdrzel jsem, dostal jsem 

druh anteny 

dobry 

neslysim vas 

dati, davati 

amater, vysilac 

radioamatersky koutek 

pratelstvi mezi amatery 

mel jsem 

slyseti 

vysoky kmitocet 

vysokofrekvencni proud 

telegrafni vyjadreni smichu 

prazdniny, volne dny 

pozdrav 

konicek, hobby 

doma vyrobeno 

- doma vyrobeno 

doufam, verim 

horky 

hodina 

doufam, verim 

st’astny 

zde 

slysel 

vysoke napeti 
miti, mam 
nemam 
silny 

jak?, co tomu rikate? 
jake je to? 

ja 

Mezinar. radioamat. unie 
modulovana telegrafie 
v 

domaci, vnitfni 

informace 

prikon 

mezinar. postovni kupon 
je 

ostrov 

Mezinarodni telekom. unie 
(Pokracovani) 


OK-maraton 

Stale se jeste muzete zapojit do ce- 
lorocnich soutezi OK-maraton, KV OK 
activity a VKV OK activity, ktere spo- 
lecne poradaji CLC - Cesky posluchac- 
sky klub a CRK - Cesky radioklub. Hod- 
nocen bude kazdy, kdo behem roku 
zasle alespon jedno mesicni hlaseni. 


Souteze se mohou zucastnit i zahranic- 
ni radioamateri. Podminky soutezi kaz- 
demu na pozdani zaslu. Tesime se na 
vasi ucast. Preji vam hodne uspechu a 
tesim se na vase dalsi dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 



Sjezd Ceskeho radioklubu 

Dne 12. rijna 1996 se v kulturnim 
stredisku Eden v Praze konal 4. sjezd 
Ceskeho radioklubu. Sjezd schvalil 
upravu Stanov Ceskeho radioklubu a 
Organizacniho radu. 

Na pristi ctyrlete obdobi zvolil do 
funkce predsedy Ceskeho radioklubu 
Milose Prosteckeho, OK1MP. Do rady 
CRK zvolil J. Cecha, OK2-4857, S. 
Hladkeho, OK1AGE, K. Karmasina, 
OK2FD, A. Krize, OKI MG, J. Litomis- 
keho, OK1XU, S. Majceho, OKIVEY, 
K. Odehnala, OK2XTE, J. Pecka, 
OK2QX, J. Rosenauera, OK1UUL, M. 
Ruskeho, OKI MR, J. Stichu, OKI JST, 
O. Vergnerovou, OK1FWP, V. Vsetec- 
ku, OK1ADM, a R. Zouhara, 0K20N. 
Cleny revizni komise CRK se stali S. 
Hasek, OK1AYA, M. Mazanec, OK1UD- 
N, a C. Valasek, OK1AKF. Konkretne 
budou funkce rozdeleny na prvnim za- 
sedani rady, resp. revizni komise. 

Jeden z bodu usneseni sjezdu se 
tyka QSL sluzby. I nadale bude QSL 
sluzba zajist’ovat zasilam QSL za pau- 
salni rocni poplatek clenum organiza- 
ci, se kterymi ma CRK uzavreny smlou- 
vy. Ostatnim radioamaterum, kteri 
nemaji timto zpusobem QSL sluzbu za- 
jistenu, budou po 1. dubnu 1997 QSL 
prepravovany jen v tom pripade, zapla- 
ti-li predem stanoveny rocni pausalni 
poplatek. O tomto opatreni budou vsich- 
ni uzivatele QSL sluzby informovani. 



Soutez o diplom IOTA (Islands On The Air) vyzaduje aktivovat 
stale nove ostrovypo celem svete, ktere byly drive celkem nezna- 
me. Jednlm z nich je i ostrov Alhucemas (IOTAAF-069). Nachazl 


se na 35° 13’ SevernI slrky a 3° 53’ zapadnl delky. Je vzdalen 155 
km jihovychodne od spanelskeho uzeml Ceuta v Severn!Africe. Je 
vsak vzdalen pouze 300 m od pobrezl Maroka. Je to vlastne maly 
utes o slrce 50 m, deice 70 m a nejvyssl bod nad morskou hladinou 
je 27 m. Pri pohledu shora vypada jako zahadna letecka zakladna 
plujlcl v mod re zatoce. V roce 1560 emir Muley Abdala el Galib- 
Lah, spojenec Felipa II. proti Turkum, podstoupil toto teritorium 
u pobrezl Maroka Spanelum. Melo tarn byt postaveno opevneni 
k ochrane lodl plujlclch kolem pobrezl a take na obranu proti na- 
mornlm piratum. Spanele vsaktehdejsl nabldku nevyuzili a vr. 1668 
utes obsadili a opevnili Turd. V r. 1673 spanelskyprinc Montesacro 
utes zpet dobyl a od te doby tarn sldll spanelska vojenska posadka 
az do dnesnlch dnu. 

Nynl je na ostrove postaveno asi 30 stavenl v andaluskem ven- 
kovskem stylu, siluetu doplhuje nekolik skladist’, nemocnice a ruzna 
opevneni. Lohska spanelska peticlenna radioamaterska expedice 
z ostrova vysllala pod znackou EG9A. Pouzwala zarlzenl Kenwood 
TS-850, TS-690, TS-50, TS-440, TL-922a TR-751, anteny od firem 
Cushcraft a Tonna. Navazala pres 7000 spojenl a QSL vyrizovala 
stanice EA4URE. 
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